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       TI ERI S C H GU T! KATALOG 2019 RINDER PFERDE SCHAFE Z IE G EN SCHWEINE DE WIR ÜBER UNS SUEVIA HAIGES GmbH Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und wird seitdem Spielen abgehalten und somit die Wasservergeudung auf ein bereits in der vierten Generation erfolgreich von der Familie Minimum reduziert. Haiges geführt. Der Firmenstandort in Kirchheim am Neckar liegt zwischen Zudem ist eine schnelle Einstellung der Wassermenge von Stuttgart und Heilbronn, also mitten im „Schwabenland“. außen durch eine im Ventil integrierte Regulierschraube Dieser Landstrich ist in alten Karten als „SUEVIA“, das Land gegeben und erleichtert die Anpassung der gewünschten der „Sueben" eingetragen. Daraus wurde der Firmen- und Wasserdurchflussmenge an gegebene Druckverhältnisse. Markenname SUEVIA abgeleitet. Diese Region ist weltweit für seine „Tüftler" und hervorragenden Produkte bekannt. Auch wir Edelstahl-Trog-Tränken für Rinder in verschiedensten Ausfüh- fühlen uns dieser Tradition verpflichtet! rungen und Längen, mit Schnellablauf oder in schwenkbarer Version, werden auf modernsten Maschinen hergestellt. Mit derzeit ca. 150 Mitarbeitern produzieren wir unsere Auch die Kunststoff-Rotationsteile wie z.B. Weidetröge oder Produkte im eigenen Unternehmen und liefern diese weltweit. Kälber-Iglus stammen aus eigener Produktion und vervollstän- Die Tochterfirma RICO-SUEVIA in Reims vertritt uns seit digen unser Verkaufsprogramm. Jahrzehnten auf dem französischen Markt. Bei SUEVIA finden Sie ein komplettes Programm an Tränken In unserer auf dem neuesten Stand eingerichteten Gießerei und Zubehör für Tiere in jedem Lebensalter. Auch unsere fertigen wir Tränkschalen aus hochwertigem Grauguss. Dank Tierzuchtgeräte wie Kälber-Iglus und Kuhbürsten erfreuen sich unserem modernen Emaillierwerk können wir einen ausge- weltweit großer Beliebtheit! zeichneten Oberflächenschutz garantieren. Auf eine zuver- Anregungen zu unseren Produkten nehmen wir gerne entgegen. lässige Funktion unserer Tränken legen wir besonderen Wert. Neue Ideen denken wir gerne zusammen mit Ihnen weiter. Dabei setzen wir auf eine robuste, langlebige Ventiltechnik, die im werkseigenem Drehautomaten-Zentrum entsteht. Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel. Es sollte auch jedem Tier immer in ausreichender Menge zur Durch ständige Präsenz auf weltweit wichtigen Messen und Verfügung stehen. Die SUEVIA Tränktechnik ist auf einen Kontakten zu Forschung und Landwirtschaft werden unsere idealen und gleichzeitig sparsamen Umgang mit Wasser Produkte immer weiter optimiert und neue Artikel erfolgreich ausgerichtet. Eine optimale Wasserversorgung ist die Grundvor- entwickelt. Unser eigener Modell- und Werkzeugbau ermöglicht aussetzung für gesunde Tiere und somit entscheidend für Ihren es uns, kurzfristig auf lokale Bedürfnisse zu reagieren und neu Betriebserfolg! gewonnene Erkenntnisse schnellstmöglich umzusetzen. SUEVIA schafft die Voraussetzung für Ihre erfolgreiche So werden z.B. die Schweine dank der schmutzabweisenden Tierzucht! Form unserer Qualitäts-Tränkebecken, dank der besonderen Leichtgängigkeit und idealen Anbringung der Rohrventile im SUEVIA – der führende Hersteller Becken, optimal mit frischem Wasser versorgt, aber auch vom von Qualitäts-Tränken! 2 INHALT UND ZEICHENERKLÄRUNG 6 Tränken für Kälber, Pferde 66 Schwimmerventile 10 Tränken für Rinder, Pferde 68 Zubehör 16 Heizbare und frostgeschütze Tränken 72 Kälber-Iglus 76 Kuhbürsten 34 Tränken für Boxenlaufställe 81 Trennstationen + DVGW geprüfte Tröge 86 Tränken für Schafe und Ziegen 57 Weidetränken 94 Tränken für Schweine Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und selbständig beruflich Tätige. Unsere Katalogangebote sind freibleibend, d.h. Ihre Bestellung wird erst durch unsere Auftragsbestätigung, bzw. bei Lagerware durch unsere Auslieferung verbindlich. Wir behalten uns Warenverfügbarkeit, Änderungen der Produkte durch technische Weiterentwicklungen, Modellwechsel und etwaige Druckfehler vor. Aus drucktechnischen Gründen können zudem Farben im Katalog abweichen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren Preisangaben in früheren Katalogen und Preislisten ihre Gültigkeit. Preise ab Werk, ohne Transportverpackung. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne zukommen lassen. Unsere Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite des Katalogs. Geeignet für: Symbolerklärung PG 2 2 °C Preisgruppe 2 Rinder, Kälber Pferde Schafe Ziegen Schweine Ferkel Hunde Verpackungseinheit zum Einbau in eine Es gelten gesonderte 3 Kühe 2 Stück im Blister Ringleitung geeignet Konditionen. TRÄNKEBECKEN FÜR RINDER + PFERDE Tränkebecken für Rinder + Pferde In dieser Rubrik finden Sie Tränkebecken, deren Schalen aus Unsere Gusstränken werden mit einer hochwertigen Emaille- hochwertigem Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff gefertigt Beschichtung versehen, die über Jahre hinweg einen sind. Für Außenklima-Ställe bieten wir Ihnen eine große optimalen, hygienischen Oberflächenschutz gewährleistet. Auswahl an heizbaren oder frostgeschützten Tränken. Zur Versorgung von Milchkühen können Sie zwischen kompakten Bei der Auswahl unserer Edelstahlbleche legen wir Wert auf Hochleistungs-Ventiltrogtränken oder großvolumigen Tränke- höchste Qualität. trögen wählen. Auch für die Weidehaltung finden Sie die verschiedensten Unsere Kunststoffprodukte sind natürlich UV-beständig! Die Systeme. speziellen Materialeigenschaften werden auf die jeweiligen Einsatzzwecke abgestimmt. Als Grundlage für die Entwicklung unserer Tränken dient unsere langjährige Erfahrung und die gute Zusammenarbeit Sollten Sie Fragen zur Auswahl einer Tränke für Ihren speziellen mit Praktikern aus Landwirtschaft und Forschung. Einsatzzweck haben, sind wir Ihnen bei der Auswahl gerne behilflich! Tiergewicht Tägliche Milch Wasseraufnahme in Liter Wasseraufnahme in Liter Montagehöhen in kg leistung je Tier/Tag je Tier/Tag Tränken in kg Umgebungstemperatur 5 °C Umgebungstemperatur 29 °C in cm 90 8 13 Kalb – 40 – 60 180 14 23 Rind 350 – 25 40 60 – 70 Kuh 630 – 40 60 60 – 90 trockenstehend 27 85 105 Milchkuh – 70 – 100 45 125 180 Wasseraufnahme in Liter je Tier/Tag Montagehöhen Tränken Stockmaß 1,40 m ca. 70 – 90 cm 20 – 60 Pferde Stockmaß 1,60 m ca. 80 – 100 cm (ca. 5 – 12 l je 100 kg Körpergewicht) Stockmaß 1,75 m ca. 90 – 110 cm Bei den in der Tabelle genannten Montagehöhen handelt es sich um Richtwerte. Eine individuelle Anpassung muss je nach Tierart und Einsatzweck vor Ort erfolgen. Die Wasseraufnahme ist sehr stark von der jeweiligen Umgebungstemperatur und der Belastung der Tiere abhängig. 4 TRÄNKEBECKEN FÜR RINDER + PFERDE Tränkebecken mit Ventilzunge Bei Tränkebecken mit einer Zungenbetätigung handelt es sich um die klassische Ausführung. Durch einen Druck auf die Zunge wird das Ventil geöffnet und das Wasser läuft in die Tränkschale. Tränkebecken mit Zungenbetätigung werden heute hauptsächlich für den Einsatz bei Rindern mit Hörner oder auch bei unempfindlichen Tieren mit Nasenring empfohlen. Da sich hinter der Betätigungszunge gerne Futterreste und Schmutzpartikel festsetzen, die durch die Tiere eingetragen werden, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Schon in den 80-er Jahren entwickelte SUEVIA daher die ersten Tränkebecken mit Rohrventil, um anfallende Wartungsarbeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Tränkebecken mit Rohrventil Tränkebecken mit Rohrventil werden heute bei fast allen Tierarten eingesetzt. Die Becken- schale ist für das trinkende Tier frei zugänglich. Mit dem Nasenrücken kann das Ventil leicht betätigt werden. Auch eine seitliche Betätigung des Ventils ist möglich. Durch den Rohrdrücker läuft das Wasser unten in die Beckenschale ein, wo es von den Tieren restlos aufgenommen werden kann. Selbst von empfindlichen Tieren werden Rohrventile akzep- tiert! Um bei Wartungsarbeiten z.B. eine Ventilfeder zu ersetzen, muss lediglich das Ventilun- terteil abgeschraubt werden und schon sind die zu wechselnden Teile frei zugänglich. An Rohrventilen, die mit einer Regulierschraube ausgerüstet sind, kann der Wassernachlauf zum Wechseln des Ventils abgestellt werden. Die Wasserleitung muss nicht vom Netz genommen werden, dadurch werden die restlichen Tiere weiterhin mit Wasser versorgt. Schnittbild vom Rohrventil mit Regulierschraube Regulierschraube Ventilfeder Dichtung Ventilbolzen Rohrdrücker 5 KÄLBER-TRÄNKEBECKEN Tränkebecken mit Lockwasser-Mulde Modell 370 mit Messing-Ventil ½" Best.-Nr. 100.0370 auch mit Edelstahl- Ventil ½" Modell 370 mit Edelstahl-Ventil ½" Best.-Nr. 100.0379 •• Schale aus Gusseisen, ganz emailliert, leicht zu reinigen •• Immer frisches und sauberes Wasser – kein abgestandenes Wasser wie bei Schwimmertränken •• Leichtgängiges Rohrventil auch bei Hochdruck bis 6 bar •• Ventilbetätigung von allen Seiten möglich •• Mit Lockwasser-Mulde hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil 90° •• Anschluss ½" AG von oben 35 ½" •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über 50 cm 73 cm eine Regulierschraube 235 •• Durch die speziell konstruierte Rückwand ist die ø12 60 Montage an Standsäulen, Wänden oder sogar 120 90 in 90°-Ecken möglich 65 190 131.0152 60 ZUBEHÖR: 117 PROFI-TIPP! •• 1 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0152) 190 101.0433 Tränkebecken mit Lernhilfe für Kälber, für die Befestigung an Standpfosten 1" – 1½" Schafe, Ziegen und Hunde •• Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl Verstellbereich 50 cm, in 10 Für ein gesundes Wachstum Ihrer Jungtiere ist es notwendig, cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433) dass die Tiere möglichst bald und selbstständig ausreichend Wasser aufnehmen. Daher wurde bei Mod. 370 EMPFOHLEN FÜR: Kälber, Schafe, Ziegen, Hunde und Mod. 375 hinter dem Rohrventil eine Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit Lockwasser-Mulde eingearbeitet. Jungtiere, die eine Betätigung der Tränke noch nicht erlernt 100.0370 Tränkebecken Mod. 370-MS½" 1 St./Karton haben, schlecken zunächst das Restwasser 100.0379 Tränkebecken Mod. 370-VA½" 1 St./Karton aus der Tränkschale. Anschließend wollen 131.0152 Befestigungsbügel M10 1" – 1½", verzinkt 1 St./Tüte sie das Wasser aus der Lockwasser-Mulde 101.0433 Werkzeuglose Höhenverstellung aus 1 St. aufnehmen. Dabei betätigen sie automatisch das Edelstahl leichtgängige Rohrventil und erlernen die Funktion. Tränkebecken mit Lockwasser-Mulde Eine frühzeitige, ausreichende Wasseraufnahme wird somit Modell 375 mit Messing-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.3753 gewährleistet. G Modell 375 mit Edelstahl-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.3759 N A U I N R INGLEITU B ZUM EIN •• Schale aus Gusseisen, ganz emailliert, leicht zu reinigen °C •• Immer frisches und sauberes Wasser – kein abgestandenes Wasser wie bei auch mit Edelstahl- Schwimmertränken Ventil ¾" •• Leichtgängiges Rohrventil auch bei Hochdruck bis 6 bar •• Ventilbetätigung von allen Seiten möglich •• Mit Lockwasser-Mulde hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil •• Anschluss ¾" IG von oben und unten: ideal zum Einbau in Ringleitungen in Verbindung mit SUEVIA Heizgerät! •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine 90° Regulierschraube ¾" •• Durch die speziell konstruierte Rückwand 76 ist die Montage an Standsäulen, Wänden 210 oder sogar in 90°-Ecken möglich Ø12 50 cm 73 cm 135 ¾" 105 131.0169 ZUBEHÖR: •• 2 Befestigungsbügel (2x Best.-Nr. 131.0169) 76 240 für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" 200 131.0169 •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾", aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1983 •• Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433) 101.0433 EMPFOHLEN FÜR: Kälber, Schafe, Ziegen, Hunde 103.1983 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.3753 Tränkebecken Mod. 375-MS¾" 1 St./Karton 100.3759 Tränkebecken Mod. 375-VA¾" 1 St./Karton 131.0169 Befestigungsbügel M12 1½" – 2", verzinkt 1 St./Tüte 101.0433 Werkzeuglose Höhenverstellung aus 1 St. 102.1127 Edelstahl 6 102.1127 Anschlussrohr VA ¾", 19 cm, AG, AG 1 St. 103.1983 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte PFERDE- UND KÄLBER-TRÄNKEBECKEN Tränkebecken Modell 10P Best.-Nr. 100.0010 •• Schale aus hochwertigem Kunststoff AQUATHAN •• Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit •• Keine scharfen Kanten, keine Verletzungsgefahr •• Leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluss ½" AG von oben •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil, mit Lockwasser-Mulde •• Wassermengenregulierung durch Vergrößern der Düsenbohrung 30 ½" ZUBEHÖR: 245 •• 1 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0169) 230 240 für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" ø12 85 120 EMPFOHLEN FÜR: 225 Kälber, Pferde 76 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0010 Tränkebecken Mod. 10P 10 St./Karton 131.0169 Befestigungsbügel M12 1½" – 2", verzinkt 1 St./Tüte Tränkebecken 131.0169 mit Lockwasser-Mulde Modell 12P grün mit Messing-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.0123 Modell 12P grün mit Edelstahl-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.0129 LASTIS CH! Modell 12P schwarz mit Edelstahl-Ventil ¾" D E R S E Best.-Nr. 100.0128 BES ON Modell 12P Golden Pink mit Messing-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.0122 auch mit Edelstahl-Ventil ¾" •• Schale aus hochwertigem Kunststoff AQUATHAN •• Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit •• Keine scharfen Kanten, keine Verletzungsgefahr •• Leichtgängiges Rohrventil in Messing oder Edelstahl •• Anschluss ¾" IG von oben und unten •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil 35 ¾" ZUBEHÖR: ø12 •• 2 Befestigungsbügel (2x Best.-Nr. 101.0167), inkl. Verstärkungsplatte für die Befestigung 100 255 °C an Standpfosten 1½" – 2" 240 90 •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾", aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1983), ¾" 300 zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung 76 120 EMPFOHLEN FÜR: Kälber, Pferde Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0123 Tränkebecken Mod. 12P-MS¾", grün 5 St./Karton 100.0129 Tränkebecken Mod. 12P-VA¾", grün 5 St./Karton 100.0128 Tränkebecken Mod. 12P-VA¾", schwarz 5 St./Karton 100.0122 Tränkebecken Mod. 12P-MS¾", golden pink 5 St./Karton 101.0167 Befestigungsbügel 1½" – 2", 1 St./Tüte mit Verstärkungsplatte 102.1127 Anschlussrohr VA ¾", 19 cm, AG, AG 1 St. 103.1983 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte 101.0167 102.1127 101.0167 ¾": 103.1983 7 KÄLBER- UND PFERDE-TRÄNKEBECKEN Schwimmer-Tränkebecken Modell 130P (Kunststoff) bis max. 5 bar Best.-Nr. 100.0130 Modell 130P-N (Kunststoff) bis max. 1 bar Best.-Nr. 100.0131 Modell 340 (Gusseisen, emailliert) bis max. 5 bar Best.-Nr. 100.0340 •• Große Schale aus robustem Kunststoff oder Gusseisen, schwarz emailliert •• Schwimmerventil mit hohem Wasserzulauf Mod. 130P, 130P-N: 100.0130 •• Mod. 130P + 130P-N: mit Ablaufstopfen zur schnellen Entleerung 300 100.0131 •• Abnehmbare Schwimmerabdeckung aus Edelstahl (½") •• Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr! 115 ø13 150 •• Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung 130 ½" •• Anschluss ½" AG, links oder rechts •• Mod. 130P-N: für Niederdruck bis 1 bar 40 95 136 mit Ablaufstopfen ZUBEHÖR: 260 im Schalenboden! •• Winkelverschraubung ½" IG x ½" IG 102.0352 (Best.-Nr. 102.0352) zum Anschluss von oben oder unten •• Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten (Best.-Nr. 101.0433) Mod. 340: 310 (½") EMPFOHLEN FÜR: 115 ø14 150 MOD. 130P / 130P-N: 130 Kälber, Schafe, Hunde, Pferde ½" 50 MOD. 340: 100 136 Rinder (mit Saugentwöhner), Bullen (mit Nasenring), Kälber, 260 Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild 100.0340 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0130 Tränkebecken Mod. 130P 1 St. 100.0131 Tränkebecken Mod. 130P-N 1 St. 100.0340 Tränkebecken Mod. 340 1 St./Karton 102.0352 101.0433 Werkzeuglose Höhenverstellung aus 1 St. Edelstahl 102.0352 Winkelverschraubung, ½" IG x ½" IG, mit 1 St. Dichtung Werkzeuglose Höhenverstellung aus Edelstahl Best.-Nr. 101.0433 •• Komplett aus rostfreiem Edelstahl •• Länge 75 cm, Verstellbereich 50 cm, in 10 cm-Schritten •• Ermöglicht die Höhe der Tränke ohne Werkzeug zu verstellen •• Für Tränkebecken Modell 130P, 130P-N, 340, 350, 370, 375 •• Anschluss der Tränke über einen flexiblen Schlauch Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 50 cm 73 cm 101.0433 Werkzeuglose Höhenverstellung aus 1 St. Edelstahl 101.0433 8 Verstellt nach unten Werkzeuglose Höhenverstellung Verstellt nach oben mit Modell 130P TRÄNKENUCKEL FÜR KÄLBER UND MASTBULLEN Tränkenuckel für Kälber und Mastbullen Modell 326  •• Robustes Mundstück aus rostfreiem Edelstahl •• Einfaches Anpassen der Wassermenge an den vorhandenen Wasserdruck durch Auswechseln der mitgelieferten Düsen •• Anschluss ½" AG, 180.0326-1 180.0326-1 Anschluss in Messing 180.0330-1 Anschluss in Edelstahl ZUBEHÖR: •• Wandwinkel, aus Gusseisen (Best.-Nr. 101.0328) •• Schutzbügel (Best.-Nr. 181.0327) verzinkt, inklusive montiertem Wandwinkel Modell 328, Neigung 10°, mit Oben- und Untenanschluss ½" IG, ½" 180.0330-1 für Wand- oder Standpfosten-Befestigung 15 •• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" •• Umlaufrohr aus Edelstahl ¾", 2 Abgänge ½" IG, 2 Anschlüsse ¾" AG (Best.-Nr. 103.2007) 120 EMPFOHLEN FÜR: ø24 101.0328 Kälber, Bullen, Sauen, Eber Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 180.0326-1 Tränkenuckel Mod. 326-MS½" (1 Stück im Blister) 1 10° 180.0330-1 Tränkenuckel Mod. 326-VA½" (1 Stück im Blister) 1 181.0327 Schutzbügel für Mod. 326 1 St. 101.0179 101.0179 Doppelklemme 1¼" – 2" 1 Set/Tüte 181.0327 101.0328 Wandwinkel Mod. 328, Abgang 1x ½", 10° 1 St. 103.2007 Umlaufrohr VA ¾", 2 Abgänge ½" IG, 2 1 St. Anschlüsse ¾" AG ¾" ¾" °C Umlaufrohr aus Edelstahl ¾" 2 x IG / 2 x AG für 2 Tränkenuckel Best.-Nr. 103.2007 5 cm •• Umlaufrohr aus Edelstahl ¾", mit 2 Abgängen ½" IG •• 2 Anschlüsse ¾" AG (oben) •• Durch Einsatz dieses Umlaufrohres können zwei SUEVIA Tränkenuckel für Kälber und 8,5 cm Mastbullen Mod. 326 einfach in ein Ringleitungssystem mit einem SUEVIA Heizgerät integriert werden (siehe Seite 28) •• Mit zwei Befestigungslaschen •• H x B: ca. 120 x 14 cm 66 cm •• Eine Schutzvorrichtung muss bauseits angebaut werden (z.B. bei Bullen) EMPFOHLEN FÜR: Montagebeispiel Kälber, Bullen mit 2 Tränkenuckel Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 103.2007 Umlaufrohr VA ¾", 2 Abgänge ½" IG, 2 1 St. ½" ½" 30° Anschlüsse ¾" AG PROFI-TIPP! Der SUEVIA Kälber- /Bullennuckel sollte ca. 20 – 30 cm über Rückenhöhe montiert werden. Dadurch strecken die Tiere den Hals bei der Wasseraufnahme und die Wasser- verluste werden reduziert. 9 TRÄNKEBECKEN auch mit Edelstahl-Ventil ½" Tränkebecken Modell 20-MS½" mit Messing-Ventil  Best.-Nr. 100.0020 Modell 20-VA½" mit Edelstahl-Ventil  Best.-Nr. 100.0209 •• Schale aus Gusseisen, ganz emailliert •• Leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluss ½" AG von oben •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil •• Mod. 20-MS½": Wassermengenregulierung durch Vergrößern der Düsenbohrung •• Mod. 20-VA½": Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube 30 ½" ZUBEHÖR: •• 1 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0169) 260 für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" 240 ø12 230 EMPFOHLEN FÜR: 135 85 Rinder, Pferde 220 76 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 131.0169 100.0020 Tränkebecken Mod. 20-MS½" 1 St./Karton 100.0209 Tränkebecken Mod. 20-VA½" 1 St./Karton 131.0169 Befestigungsbügel M12 1½" – 2", verzinkt 1 St./Tüte Tränkebecken Modell 60  Best.-Nr. 100.0060 •• Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert •• Leichtgängiges Messing-Rohrventil •• Anschluss ½" IG von oben und unten •• Wassermengenregulierung durch Vergrößern der Düsenbohrung •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil, gute Wasserführung, kein Spritzen •• Mit Vierloch-Befestigung ½" ZUBEHÖR: 30 •• 2 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0169) ø14 210 für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" 60 EMPFOHLEN FÜR: 210 95 Rinder, Pferde 76 260 Verpackungs- 131.0169 °C Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0060 Tränkebecken Mod. 60 1 St./Karton 102.1255 Anschlussrohr VA ½", 19 cm, AG, AG 1 St. 131.0169 Befestigungsbügel M12 1½" – 2", verzinkt 1 St./Tüte 102.1255 131.0169 10 TRÄNKEBECKEN auch mit Edelstahl-Ventil ¾" Tränkebecken Modell 25R mit Messing-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0253 Modell 25R mit Edelstahl-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.0259 •• Große Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert •• Leichtgängiges Rohrventil in Messing oder Edelstahl mit Anschluss ¾" IG von oben und unten •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube °C •• Wasserzulauf bis zu 12 l/min 30 ¾" •• Mit 6-Loch-Befestigung ø13 250 ZUBEHÖR: 100 •• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) ¾" für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" 75 •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾", aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1983), 76 280 120 zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung •• Stahlständer, 60 cm oder 80 cm (Best.-Nr. 101.0455 und 101.0456), dient als Schutz für das Tränkebecken, auch als heizbare Variante erhältlich (siehe Seite 20). EMPFOHLEN FÜR: Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0253 Tränkebecken Mod. 25R-MS¾" 1 St./Karton 101.0455: 60 cm 100.0259 Tränkebecken Mod. 25R-VA¾" 1 St./Karton 102.1127 ¾": 103.1983 101.0179 101.0456: 80 cm 101.0179 Doppelklemme 1¼" – 2" 1 Set/Tüte der 102.1127 Anschlussrohr VA ¾", 19 cm, AG, AG 1 St. S ta h ls tä n 0 103.1983 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte s ie h e S . 2 Stahlständer siehe Seite 20 Tränkebecken Modell 19R mit Messing-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0198 •• Flache, große Schale aus Gusseisen, ganz emailliert, leicht zu reinigen •• Ideal für den Einbau in eine Buchtentrennwand •• Sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube °C •• Doppel-Rohrventil aus Messing mit Anschluss ¾" IG von oben und unten •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil 33 ¾" •• 6-Loch-Befestigung ø14 ZUBEHÖR: 100 •• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" 75 •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾", aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1987), ¾" 265 zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung 76 120 EMPFOHLEN FÜR: Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring) 310 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0198 Tränkebecken Mod. 19R-MS¾ 1 St./Karton 102.1127 Anschlussrohr VA ¾", 19 cm, AG, AG 1 St. 102.1127 ¾": 103.1987 101.0179 103.1987 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte Anschluss von oben oder 101.0179 Doppelklemme 1¼" – 2" 1 Set/Tüte unten 101.0459: 60 cm 101.0460: 80 cm der S ta h ls tä n h e S . 2 0 s ie 11 RINDER-TRÄNKEBECKEN Tränkebecken Modell 1100  Best.-Nr. 100.1100 •• Große, tiefe Schale aus Edelstahl, widerstandsfähig, bruchsicher •• Geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand •• Leichtgängiges Rohrventil •• Sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min •• Anschluss ½" AG von oben 260 •• Durch die speziell konstruierte Rückwand 40 45 aus emailliertem Gusseisen ist die Montage 14 ½" an Standsäulen, Wänden oder sogar in 90°-Ecken möglich ø14 ZUBEHÖR: 135 130 131.0169 •• 2 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" 270 76 131.0169 EMPFOHLEN FÜR: 100 Rinder, Kühe PROFI-TIPP! Best.-Nr. Modellbeschreibung Verpackungs- einheit Durch den hohen Wasserzulauf und die kompakte 100.1100 Tränkebecken Mod. 1100 1 St./Karton Bauweise ideal für Milchkühe in der Anbindehaltung! 131.0169 Befestigungsbügel M12 1½" – 2", verzinkt 1 St./Tüte Tränkebecken Modell 1120 mit Edelstahl-Ventil ½"  Best.-Nr. 100.1129 Modell 1220 mit Edelstahl-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.1229 •• Große, tiefe Schale aus Edelstahl, widerstandsfähig, bruchsicher •• Sehr stabil: Rückwand aus Edelstahl, verschweißt mit der Schale •• Leichtgängiges Rohrventil in Edelstahl: Mod. 1120: Anschluss ½" AG von oben Mod. 1220: Anschluss ¾" IG von oben und unten 100.1129 •• Geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube 103.3001 •• Wasserzulauf bis zu 12 l/min 2-3½" 33 100.1229 ½" 100.1129 2-3½" ¾" 19,5 EMPFOHLEN FÜR: (60-102 mm) (60-102 mm) 36 13 Rinder, Kühe, Pferde 260 240 260 220 153 130 128 130 19,5 13 ¾" 76 270 76 320 114 114 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.1129 Tränkebecken Mod. 1120-VA½" 1 St./Tüte 100.1229 100.1229 Tränkebecken Mod. 1220-VA¾" 1 St./Tüte 103.3001 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte 103.3002 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte 103.3002 132.1256 Anschlussrohr VA ¾", 22 cm, gerade, AG, AG 1 St. 131.0169 Befestigungsbügel M12 2", verzinkt 1 St./Tüte 131.0169 101.1241 101.1242 101.1241 Bügel verz. 2½" / 77 mm, mit M. u. Scheiben 1 St./Tüte 2" (60 mm) 2½" (77 mm) 3½" (102 mm) 101.1242 Bügel verz. 3½" / 102 mm, mit M. u. Scheiben 1 St./Tüte 12 RINDER-TRÄNKEBECKEN auch mit Edelstahl-Ventil ¾" Tränkebecken Modell 1200 mit Messing-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.1203 Modell 1200 mit Edelstahl-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.1209 •• Große, tiefe Schale aus Edelstahl, widerstandsfähig, bruchsicher •• Leichtgängiges Rohrventil in Messing oder Edelstahl mit Anschluss ¾" IG von oben und unten °C •• Geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand ¾" 25 •• Leichtgängiges Rohrventil 30 14 •• Sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min 60 260 ZUBEHÖR: 240 •• 2 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0169) für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" ¾" 130 •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾", aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1983), 90 310 zum einfachen Anschluss an eine von unten verlegte Ringleitung EMPFOHLEN FÜR: 131.0169 Rinder, Kühe Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 102.1127 131.0169 ¾": 103.1983 100.1203 Tränkebecken Mod. 1200-MS¾" 1 St./Karton 100.1209 Tränkebecken Mod. 1200-VA¾" 1 St./Karton 131.0169 Befestigungsbügel M12 1½" – 2", verzinkt 1 St./Tüte PROFI-TIPP! 102.1127 Anschlussrohr VA ¾", 19 cm, AG, AG 1 St. Durch den hohen Wasserzulauf und die 103.1983 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte kompakte Bauweise ideal für Milchkühe in der Anbindehaltung! Tränkebecken Modell 1200P mit Messing-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.1213 •• Große, tiefe Schale aus UV-beständigem Polyethylen mit Ablauf im Schalenboden •• Geringe Wasserverluste durch stark nach innen gezogenen Schalenrand •• Leichtgängiges Rohrventil in Messing (¾") mit Anschluss IG von oben und unten •• Sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min 30 ¾" 25 °C 14 ø14 ZUBEHÖR: 60 280 •• 2 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0169) 265 für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" ¾" 145 •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1983), 90 295 zum einfachen Anschluss an eine von unten verlegte Ringleitung EMPFOHLEN FÜR: Rinder, Kühe Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit mit Ablaufstopfen 100.1213 Tränkebecken Mod. 1200P-MS¾" 1 St./Karton 131.0169 im Schalenboden! 131.0169 Befestigungsbügel M12 1½" – 2", verzinkt 1 St./Tüte 102.1127 Anschlussrohr VA ¾", 19 cm, AG, AG 1 St. 103.1983 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte 102.1127 131.0169 ¾": 103.1983 13 RINDER-TRÄNKEBECKEN auch mit Edelstahl-Ventil ¾" Pat. Tränkebecken Modell 16P mit Messing-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0163 Modell 16P mit Edelstahl-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0169 •• Tränkschale aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen •• Anti-Schleckrand = nach innen gezogener Rand vermindert Wasserverluste •• Mit Ablaufstopfen zur einfachen Reinigung •• Integrierter verzinkter Schutzbügel •• Leichtgängiges Rohrventil in Messing oder Edelstahl mit Anschluss ¾" IG von oben und unten •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube ZUBEHÖR: 285 ¾" •• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) 30 für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" 230 •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾", 145 aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1990), 120 100 Ø13 zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung 325 EMPFOHLEN FÜR: ¾" Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde 76 110 Pat. Tränkebecken Modell 18P mit Messing-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0183 °C Modell 18P mit Edelstahl-Ventil ¾"  Best.-Nr. 100.0189 102.1127 ¾": 103.1990 101.0179 Anschluss •• Mit großer Tränkschale aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen von oben und unten •• Anti-Schleckrand = nach innen gezogener Rand vermindert Wasserverluste •• Mit Ablaufstopfen zur einfachen Reinigung •• Integrierter verzinkter Schutzbügel auch mit Edelstahl-Ventil ¾" •• Leichtgängiges Rohrventil in Messing oder Edelstahl mit Anschluss ¾" IG von oben und unten •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube ZUBEHÖR: 30 395 •• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) ¾" für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" 200 •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾", 120 130 100 ø16 aus Edelstahl (Best.-Nr. 103.1990), zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung 300 EMPFOHLEN FÜR: ¾" 76 Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring), Pferde 110 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0163 Tränkebecken Mod. 16P-MS¾" 1 St. 100.0169 Tränkebecken Mod. 16P-VA¾" 1 St. 100.0183 Tränkebecken Mod. 18P-MS¾" 1 St. 100.0189 Tränkebecken Mod. 18P-VA¾" 1 St. 101.0179 Doppelklemme 1¼" – 2" 1 Set/Tüte °C 102.1127 Anschlussrohr VA ¾", 19 cm, AG, AG 1 St. 103.1990 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte 102.1127 ¾": 103.1990 101.0179 Anschluss von oben und unten Modell 18P und Modell 16P haben 14 einen Ablaufstopfen in der Schale zur einfachen Reinigung RINDER-TRÄNKEBECKEN Tränkebecken Modell 115  Best.-Nr. 100.0115 •• Große Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert •• Hoher Wasserzulauf bis zu 14 l/min •• Mit Moment-Wasserregulierung: einfache, werkzeuglose Wassermengenregulierung unter der Zunge. Zur R egulierung wird die Zunge angehoben und durch Drehen an der Regulierschraube der Wassernachlauf eingestellt oder auch ganz abgestellt. 30 240 °C •• Anschluss ½" IG von oben und unten ½" ø14 100 ZUBEHÖR: 100 •• 1 Doppelklemme (Best.-Nr. 101.0179) für die Befestigung an Standpfosten 1¼" – 2" ½" 310 EMPFOHLEN FÜR: 76 Rinder, Kühe, Bullen, Pferde 120 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0115 Tränkebecken Mod. 115 1 St./Karton 102.1255 Anschlussrohr VA ½", 19 cm, AG, AG 1 St. 101.0179 Doppelklemme 1¼" – 2" 1 Set/Tüte 102.1255 101.0179 Werkzeuglose Wassermengenregulierung unter der Zunge Tränkebecken Modell 8  Best.-Nr. 100.0008 •• Große Tränkschale aus Gusseisen, innen emailliert •• Sehr hoher Wasserzulauf: stufenlos einstellbar bis zu 35 l/min bei 5 bar •• Einfache Wassermengenregulierung von außen •• Abstellbar durch Sperrbügel hinter der Zunge •• Anschluss um 360° drehbar: Allseiten-Anschluss ¾" AG •• Durch die robuste Bauweise, das unempfindliche Ventil und den hohen Wasserzulauf bei Niederdruck, ist das Modell 8 auch sehr gut für den Einsatz an Wasserfässern geeignet. ¾" 235 ZUBEHÖR: ø13 •• Winkelverschraubung (Best.-Nr. 102.0039), 145 verzinkt, zum Anschluss von oben oder unten (Überwurf-Mutter ¾" IG, Abgang ½" AG) 260 EMPFOHLEN FÜR: 105 Rinder, Kühe, Bullen, Pferde 250 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0008 Tränkebecken Mod. 8 1 St. 102.0039 Winkelverschraubung, ¾" IG x ½" AG, mit 1 St./Tüte 102.0039 Dichtung 15 HEIZBARE TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE Heizbare und frostgeschützte Tränken für Rinder + Pferde Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere heizbaren Thermo-Quell Tränken und unsere Thermo-Tränkwannen und frostgeschützten Tränken sowie Heizgeräte vor. (2,3 m und 4,3 m) für größere Tierherden zum Einsatz. Diese können sowohl ohne Strom, als auch mit Zusatzheizung Schon vor über 50 Jahren haben wir uns mit der Entwicklung betrieben werden. Die SUEVIA Thermo-Tränken sind sehr gut beheizbarer Tränken beschäftigt. Seit dieser Zeit sind unsere isolierte Tränken, die eine Wasserversorgung Ihrer Tiere auch heizbaren Systeme immer weiterentwickelt worden. Heute bei extremen Minus-Temperaturen sicherstellen. können wir Ihnen für jeden Einsatzzweck eine oder sogar Die Wasserzuführung erfolgt über eine frostsicher im Boden mehrere passende Lösungen anbieten! verlegte Leitung. Über das im Behälter eingebaute Hochleis- tungs-Schwimmerventil läuft das „erdwarme" Wasser (im Unsere heizbaren Tränken sind mit einer elektrischen Winter ca. 6 °C) zu. Die gute Isolation verhindert selbst bei Heizung 24 V ausgerüstet, mit der die Tränken in der kalten extremen Minus-Graden einen Temperaturabfall und somit Jahreszeit frostfrei gehalten werden. Heizbare Tränken ein Einfrieren. Damit sich das Wasser in der Tränke oft genug kommen in Stallungen zum Einsatz, die über einen Stroman- erneuert, ist auf einen ausreichenden Tierbesatz zu achten (bei schluss verfügen. Der Anschluss der Heizung erfolgt über einen Minus-Temperaturen mindestens 10 Großtiere je Tränkstelle Transformator. Die Elektrozuleitungen vom Transformator zum empfohlen). Tränkebecken müssen vor Verbiss der Tiere geschützt werden. Sollte versehentlich doch einmal ein Kabel von den Tieren Für Umbaulösungen oder auch Neubauten, in denen eine frost- beschädigt werden, besteht auf Grund der Kleinspannung von sichere Zuführung der Wasserleitung nicht möglich ist, wurden 24 V keine Gefahr für Mensch und Tier. die SUEVIA Heizgeräte entwickelt. Beim Einsatz eines Heizge- rätes wird die Wasserleitung als Ringleitung ausgelegt. Über In der Praxis hat es sich bewährt, die Wasserleitung unterir- die Umwälzpumpe des Heizgerätes wird das Wasser durch das disch, frostsicher bis an die Tränke zu führen. Zum Beheizen Ringleitungssystem im Kreis gepumpt und bei Bedarf mit dem einer Stichleitung kann der frostgefährdete Teil zusätzlich Heizstab des Heizgerätes erwärmt. durch das Anbringen einer SUEVIA Frostschutz-Heizleitung 24 V geschützt werden. Zum Frostfreihalten von oberirdischen Wasserleitungen, die nicht als Ringleitung verlegt sind, kommen die SUEVIA Frost- In Außenklima-Ställen, die über keinen elektrischen schutz-Heizleitungen zum Einsatz. Strom verfügen, kommen unsere frostgeschützten 16 HEIZBARE TRÄNKEBECKEN FÜR KÄLBER Pat. Schwimmertränkebecken mit eingebauter Heizung Modell 130P-H  Best.-Nr. 100.1305 •• Durch ein eingebautes Heizelement (24 V, 20 W), bleibt die Tränke bis zu -10°C frostfrei (im Ventilbereich) •• Das Heizelement ist für die Tiere unzugänglich hinter der abnehmbaren Schwimmerabdeckung aus Edelstahl montiert und mit einem 3 Meter langen Anschlusskabel versehen •• Über einen integrierten Thermostat wird die Heizung bei 5°C ein- und bei 12°C ausgeschaltet •• Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich (Ausführungen von 50 bis 400 W erhältlich, siehe Seite 25) •• Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet. Wird die mit Ablaufstopfen Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass im Schalenboden! die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden. 300 •• Große Tränkschale aus robustem Kunststoff (½") mit eingebauter Heizung! •• Schwimmerventil mit schnellem Wasserzulauf 115 ø13 150 •• Konstanter Wasserstand – einfache Einstellung! ½" 130 •• Messinganschluss ½" AG, rechts oder links 40 ZUBEHÖR: 95 136 •• Winkelverschraubung ½" IG x ½" IG (Best.-Nr. 102.0352), 260 zum Anschluss der Wasserleitung von oben oder unten •• SUEVIA Transformatoren 230/24 V: - 50 W (Best.-Nr. 101.0322) - 100 W (Best.-Nr. 101.0380) - 200 W (Best.-Nr. 101.0390) - 400 W (Best.-Nr. 101.0392) 102.0352 EMPFOHLEN FÜR: Kälber, Pferde, Schafe, Hunde, Damwild Verpackungs- O H N E HEIZUNG AUCH TLICH » S. 8 Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.1305 Tränkebecken Mod. 130P-H, mit Ventil-Heizung 1 St. ERHÄL 102.0352 Winkelverschraubung, ½" IG x ½" IG, 1 St. mit Dichtung 101.0322 Transformator 230/24 V, 50 W 1 St./Karton 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m 1 St. 101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m 1 St. 101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m 50 m/Rolle 17 HEIZBARE TRÄNKEBECKEN FÜR KÄLBER UND PFERDE 20°C Tränkebecken mit beheizter Schale HER BIS ZU - Pat. FROSTSIC Modell 12P-HK mit Messing-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.0124 •• Die Beheizung der Schale, des Ventils sowie der Zuleitung erfolgt über eine 3 m Optional: Thermostat Frostschutz-Heizleitung 24 V, 30 W, die im Lieferumfang enthalten ist. Mit einer isolierenden Spezial-Gummiaufnahme ist die Frostschutz-Heizleitung in Wicklungen 230 V unterhalb der Schale angebracht. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt eine an der Unterseite der Tränkschale aufgeklebte Alufolie. •• Der Frostschutz für das Ventil wird durch 3 enganliegende Windungen oberhalb des Ventils sichergestellt •• Mit der verbleibenden Restlänge der Frostschutz-Heizleitung von ca. 2 m wird die Stichleitung frostfei gehalten Transformator •• Frostsicher bis zu -20°C. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren. •• Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich 24 V (Ausführungen von 50 bis 400 W erhältlich) •• Schale aus hochwertigem Kunststoff AQUATHAN •• Besonders elastisch, sehr hohe Schlagfestigkeit •• Keine scharfen Kanten, keine Verletzungsgefahr •• Leichtgängiges Rohrventil in Messing (¾") •• Anschluss ¾" IG von oben und unten - Isolierung •• Wassermenge stufenlos von außen WASSER über eine Regulierschraube einstellbar •• Ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil ZÄHLER Frostschutz-Heizleitung Anzeige drehbar 24 V ZUBEHÖR: •• SUEVIA Transformatoren 230/24 V: - 50 W (Best.-Nr. 101.0322) - 100 W (Best.-Nr. 101.0380) Verbissschutz - 200 W (Best.-Nr. 101.0390) - 400 W (Best.-Nr. 101.0392) •• Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389), zum 101.0167 automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators •• 2 Befestigungsbügel (2x Best.-Nr. 101.0167), inkl. Verstärkungsplatte für die Befestigung an Standpfosten 1½" – 2" 101.0167 •• Rückstellbarer Wasserzähler RW1 (Best.-Nr. 101.0444) für die tägliche Kontrolle der Wasseraufnahme EMPFOHLEN FÜR: Kälber bis 6 Monate, Pferde Spezial-Gummiaufnahme Verpackungs- Aufbauschema Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit Bitte die Montageanleitung beachten 100.0124 Tränkebecken Mod. 12P-HK-MS¾", beheizbar 5 St./Karton 101.0322 Transformator 230/24 V, 50 W 1 St./Karton 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton ¾" 101.0167 Befestigungsbügel 1½" – 2", 102.1127 35 1 St./Tüte mit Verstärkungsplatte 102.1127 Anschlussrohr VA ¾", 19 cm, AG, AG 1 St. ø12 101.0444 Rückstellbarer Wasserzähler RW1 1 St./Karton 100 255 240 90 ¾" 300 76 120 Spezial-Gummiaufnahme Ansicht von von innen unten 18 FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN FÜR BULLEN UND RINDER Pat. Tränkebecken Mod. 1230-VA¾", Stahlständer integriert, 60 cm Best.-Nr. 100.1238 Stahlständer integriert, 80 cm Best.-Nr. 100.1239 •• Entwickelt für Bullenställe: der Einsatz eines SUEVIA Stahlständers dient als Schutz für das Tränkebecken. Die Kraft von aufspringenden Bullen (oder Kühen) wird auf den Stahlständer abgeleitet. Somit wird dem Risiko eines Abbrechens der Tränkebeckenschale vorgebeugt. Alle Leitungen (Strom, Wasser, Heizkabel) sind im Stahlständer geschützt. •• Stahlständer ist aus massiven verzinktem Stahl gefertigt •• Schale und Ventil aus Edelstahl, Tränkenhöhe 60 cm oder 80 cm •• Das Tränkebecken bildet eine Einheit mit integriertem Stahlständer •• Befestigung sowohl an der Wand als auch an Rohre möglich •• Spezielle Löcher sind für die Installation zwischen Trennwänden, und perforierte Löcher für die Installation des Ringleitungs-Anschluss-Sets und des Heizungs-Sets vorgesehen. ZUBEHÖR: •• Artikel für den Frostschutz, siehe unten. EMPFOHLEN FÜR: Bullen, Rinder, Kühe trockenstehend, Milchkühe (Anbindehaltung). Ohne Nasenringe. Möglichkeiten des Frostschutzes 60 Variante 1: Anschluss an eine Ringleitung •• In Verbindung mit einem Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" ist ein problemloser Mindestabstand Einbau in eine Ringleitung möglich! Hierzu wird eine perforierte Öffnung an der zum nächsten gewünschten Seite (links und rechts möglich) herausgebrochen. Die Ringleitung ist Pfosten geschützt im Stahlständer verlegt. •• Das Ventil ist somit vor Frost geschützt. Das Wasser in der Tränkschale kann gefrieren. •• Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines S UEVIA Heizgerätes (siehe Seite 28 – 31). Variante 2: Frostsicher mit Heizung, Stichleitung von unten •• Bei der heizbaren Ausführung wird die Tränke mit einem Heizungs-Set (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Heizung wird von unten im Stahlständer befestigt und an die Tränke angelegt. •• Das Ventil und die Schale sind vor Frost geschützt. •• Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der Frostschutz- Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Heizung an den Transformator angeschlossen. Das Wasserrohr mit der Heizleitung muss zusätzlich isoliert werden. •• Die Stromversorgung erfolgt über einen Transformator (24 V). Ein Außen- Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden. Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.1238 Tränkebecken Mod. 1230-VA¾", Stahl- 1 St. ständer integriert, 60 cm 100.1239 + Zubehör für Ringleitung und Zusatzheizung 100.1239 Tränkebecken Mod. 1230-VA¾", Stahl- 1 St. ständer integriert, 80 cm ¾" 103.3002 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte 101.0458 Heizungs-Set für Stahlständer mit Mod. 1 Set/Tüte 25R-¾" oder Mod. 1230-VA¾", 24 V, 80 W ¾" Zubehör für Stahlständer mit Heizungs-Set: 855 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 655 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 640 101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m 1 St. 570 440 770 101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m 1 St. 101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m 50 m/Rolle 414 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton 314 59 59 13 35 13 35 35 188 35 188 317 317 273 273 100.1238 100.1239 19 HEIZBARE TRÄNKEBECKEN FÜR BULLEN, RINDER, PFERDE Pat. SUEVIA Stahlständer für Mod. 25R (60 / 80 cm) SUEVIA Stahlständer für Mod. 19R (60 / 80 cm) •• Entwickelt für Bullenställe: der Einsatz eines SUEVIA Stahlständers dient als Schutz für das Tränkebecken. Die Kraft von aufspringenden Bullen (oder Kühen) wird auf den Stahlständer abgeleitet. Somit wird dem Risiko eines Abbrechens der Tränkebeckenschale vorgebeugt. Alle Leitungen (Strom, Wasser, Heizkabel) sind im Stahlständer geschützt. •• Ganz aus massiven verzinktem Stahl gefertigt •• Passend für das Mod. 25R oder 19R, Tränkenhöhe 60 cm oder 80 cm •• Inklusive Befestigungsmaterial für das Tränkebecken •• Befestigung sowohl an der Wand als auch an Rohre möglich •• Spezielle Löcher sind für die Installation zwischen Trennwänden, und perforierte Löcher für die Installation des Ringleitungs-Anschluss-Sets und des Heizungs-Sets vorgesehen. ZUBEHÖR: •• Mod. 25R oder Mod. 19R •• Artikel für den Frostschutz, siehe unten. EMPFOHLEN FÜR: Bullen, Rinder, Kühe trockenstehend. Ohne Nasenringe. Pferde. Möglichkeiten des Frostschutzes 101.0456 + Zubehör für Ringleitung 101.0456 + Zubehör Variante 1: Anschluss an eine Ringleitung für Stichleitung •• In Verbindung mit einem Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" ist ein problemloser Einbau in eine Ringleitung möglich! Hierzu wird eine perforierte Öffnung an der gewünschten Seite (links und rechts möglich) herausgebrochen. Die Ringleitung ist geschützt im Stahlständer verlegt. •• Das Ventil ist somit vor Frost geschützt. Das Wasser in der Tränkschale kann gefrieren. •• Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines S UEVIA Heizgerätes (siehe Seite 28 – 31). Variante 2: Frostsicher mit Heizung, Stichleitung von unten •• Bei der heizbaren Ausführung wird der Stahlständer und das Modell 25R / 19R mit einem Heizungs-Set (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Heizung wird von unten im Stahlständer befestigt und an die Tränke angelegt. •• Das Ventil und die Schale sind vor Frost geschützt. •• Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der Frostschutz- Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Heizung an den Transformator angeschlossen. 101.0460 + Zubehör für Ringleitung Das Wasserrohr mit der Heizleitung muss zusätzlich isoliert werden. •• Die Stromversorgung erfolgt über einen Transformator (24 V). Ein Außen- Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden. Mindestabstand zum nächsten Verpackungs- Pfosten Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 60 für Mod. 25R: °C 101.0455 Stahlständer für Mod. 25R, Höhe 60 cm 1 St. 101.0456 Stahlständer für Mod. 25R, Höhe 80 cm 1 St. 100.0253 Tränkebecken Mod. 25R-MS¾" 1 St./Karton 100.0259 Tränkebecken Mod. 25R-VA¾" 1 St./Karton 103.1983 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte 101.0458 Heizungs-Set für Stahlständer mit Mod. 1 Set/Tüte 96 ø38 25R-¾" oder Mod. 1230-VA¾", 24 V, 80 W 2"-3½ " für Mod. 19R: 645 101.0459 Stahlständer für Mod. 19R, 60 cm 1 St. 588 645 101.0460 Stahlständer für Mod. 19R, 80 cm 1 St. 750 750 100.0198 Tränkebecken Mod. 19R-MS¾" 1 St./Karton 450 103.3003 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 1 St./Tüte 350 416 101.0461 Heizungs-Set für Stahlständer für Mod. 19R, 1 Set/Tüte ø13 24 V, 80 W 4" 59 250 Zubehör für beide Stahlständer passend: 59 35 13 43 35 188 43 188 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 70 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 285 120 270 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 307 101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m 1 St. 101.0456 (für Mod. 25R) 101.0460 (für Mod.19R) 101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m 1 St. 20 101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m 50 m/Rolle 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton HEIZBARE TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE auch mit Edelstahl-Ventil ¾" Heizbares Tränkebecken Modell 46 mit Messing-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.1463 Modell 46 mit Edelstahl-Ventil ¾" Best.-Nr. 100.1469 •• Heizbares Tränkebecken mit leichtgängigem Rohrventil für Wand- und Rohrbefestigung •• Frostsicher bis zu -15°C. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren. •• Durch Einbau einer nachrüstbaren Ventil-Heizung (24 V, 5 W, Best.-Nr. 101.1405) bis zu -35°C frostfrei! •• Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert •• Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere •• Das Heizelement ist, für die Tiere unzugänglich und trotzdem mit wenigen Handgriffen erreichbar, zwischen der Tränkschale und der Unterschale angebracht •• Leichtgängiges Rohrventil in Messing oder Edelstahl •• Anschluss ¾" IG von oben und ¾" AG von unten •• Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube •• Heizspirale mit 24 V, 80 W, mit geringem Stromverbrauch •• Montage an der Wand oder an Standpfosten 2" – 3" möglich •• Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich (zur Auswahl des passenden Transformators siehe Seite 25) 101.0180 •• Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet. •• Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte °C 101.0180 darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärme verteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit net! einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden. c h e n E in b a u g e e ig 30 ¾" Zum na c h t r ä g li ZUBEHÖR: 260 •• 2 Befestigungsbügel (2x Best.-Nr. 101.0180) für die Befestigung an Standpfosten 2" – 3" 35°C •• Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" 135 o s t s ic h e r b is z u - 210 Fr - H e iz u n g ! von oben oder von unten, siehe Tabelle 90 •• SUEVIA Transformatoren 230/24 V: siehe Seite 25 •• Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389), ø14 285 m it V e n t il ¾" zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators. 135 •• Mit Ventil-Heizung (Best.-Nr. 101.1405) bis zu -35°C frostfrei! 180 EMPFOHLEN FÜR: Rinder, Bullen, Kälber, Pferde, besonders für den nachträglichen Einbau Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.1463 Tränkebecken Mod. 46-MS¾", 24 V, 80 W 1 St./Karton 100.1469 Tränkebecken Mod. 46-VA¾", 24 V, 80 W 1 St./Karton 103.3005 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" von oben 1 St./Tüte 103.3006 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" von unten 1 St./Tüte Ventil-Heizung 24 V, 5 W 101.1405 101.1405 Ventil-Heizung 24 V, 5 W, mit Thermostat, 1 St./Tüte Kabel 3 m 101.0180 Befestigungsbügel 2" - 3" 1 St. 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton Verlegungsbeispiel von unten (zur 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton besseren Darstellung Ansicht teilweise 101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m 1 St. Frostschutz-Heizleitung ohne Isolierung und ohne Verbissschutz) 2 m: 101.0861 101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m 1 St. 3 m: 101.1863 101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m 50 m/Rolle 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton 103.3006 103.3005 21 HEIZBARE TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE Heizbares Tränkebecken Modell 41A (80 W Heizspirale) Best.-Nr. 100.0041 Modell 41A-SIBIRIA (180 W Heizspirale) Best.-Nr. 100.1041 •• Heizbares Tränkebecken aus Gusseisen innen weiß emailliert •• Frostsicher bis zu -25°C •• Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere •• Mit leichtgängiger Druckzunge •• Rückschlagfreies Ventil mit einem großen Wasserzulauf von bis zu 15 l/min •• Einfaches Anpassen der Wassermenge an den vorhandenen Wasserdruck durch Auswechseln der mitgelieferten 4 Düsen •• Bis max. 6 bar Wasserdruck einsetzbar •• Das Ventil schließt langsam gegen den Wasserdruck, wodurch Schläge in der Wasserleitung vermieden werden •• Zuverlässige Funktion auch bei eisenhaltigem bzw. aggressivem Wasser •• Je nach Ausführung ist das Heizelement 80 W oder 180 W integriert •• Für erhöhten Frostschutz bis zu -35°C mit 180 W Heizspirale lieferbar (Best.-Nr. 100.1041). Eine Frostschutz-Heizleitung 24 V an der Stichleitung wird dann empfohlen (2 m oder 3 m, siehe Seite 25). PATENT SUEVIA ZUBEHÖR: 260 •• Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V 70 SUEVIA erforderlich (passender Transformator siehe Seite 25) •• Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen SUEVIA 41A 110 Ein- und Ausschalten des Transformators (siehe Seite 25) •• Die Montage erfolgt auf ein SUEVIA Thermo-Rohr (siehe Seite 23) oder ein Betonrohr mit 30 cm Innendurchmesser. ½" ø290 ø350 EMPFOHLEN FÜR: Rinder, Kühe, Bullen, Pferde, Schweine Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0041 Tränkebecken Mod. 41A, 24 V, 80 W 1 St. 100.1041 Tränkebecken Mod. 41A-SIBIRIA, 24 V, 180 W 1 St. 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton Aufbauschema: Heizbares Tränkebecken Mod. 41A (24 V, 80 W), montiert auf einem Detailansicht der heizbaren Tränke: 600 mm Thermo-Rohr Beim Aufsetzen der Beckenschale auf das Unterteil wird die Dichtung automatisch auf das Anschluss- Kugelstück gepresst. Transformator (230/24 V) Ansicht von unten Beckenschale Beton-Fundament (Höhe ca. 20 cm) Frostfreie Tiefe (ca. 0,8 – 2 m, je nach Region) Stromleitung (24 V) Rohr (Ø 30 cm) Dichtung: Kugelflansch mit ½" AG, Mit den Klemmschrauben automatisches an dem die Wasserleitung wird das Unterteil im Abdichten auf dem Aufsteigende Erdwärme angeschlossen wird. Thermo-Rohr verschraubt. Kugelflansch (Betonrohr unten offen beim Aufsetzen lassen, nicht zubetonieren!) der Beckenschale Unterteil auf das Unterteil KG-Rohr Wasserleitung Anschluss für 22 die Leitung vom Transformator Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler. HEIZBARE TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE Heizbares Tränkebecken Modell 43A (80 W Heizspirale) Best.-Nr. 100.0043 Modell 43A-SIBIRIA (180 W Heizspirale) Best.-Nr. 100.1043 •• Schale aus Gusseisen innen weiß emailliert •• Heizbare Schwimmertränke •• Frostsicher bis zu -20°C •• Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere •• Bedingt durch das Schwimmerventil darf der Wasserdruck 5 bar nicht übersteigen •• Einfache Regulierung der Wasserstandshöhe •• Wassernachlauf bis zu 5 l/min •• Besonders für Kälber, empfindliche Pferde, Schafe, Ziegen, Damwild sowie Kleintiere mit empfindlicher Schnauze geeignet! •• Je nach Ausführung ist das Heizelement 80 W oder 180 W integriert •• Für erhöhten Frostschutz bis zu -30°C mit 180 W Heizspirale lieferbar (Best.-Nr. 100.1043). Eine Frostschutz-Heizleitung 24 V an der Stichleitung wird dann empfohlen (2 m oder 3 m, siehe Seite 25). SUEVIA 43A ZUBEHÖR: 250 •• Anti-Schleckrand aus Gusseisen (Best.-Nr. 101.1068) 101.1068 •• Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V Anti-Schleckrand erforderlich (passender Transformator siehe Seite 25) 150 •• Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators (siehe Seite 25) ½" •• Die Montage erfolgt auf ein SUEVIA Thermo-Rohr oder ein Betonrohr ø290 mit 30 cm Innendurchmesser. ø350 EMPFOHLEN FÜR: Rinder (mit Saugentwöhner), Bullen (mit Nasenring), Kälber, besonders für empfindliche Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild, Schweine Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 100.0043 Tränkebecken Mod. 43A, 24 V, 80 W 1 St. 100.1043 Tränkebecken Mod. 43A-SIBIRIA, 24 V, 180 W 1 St. 101.1068 Anti-Schleckrand aus Gusseisen 1 Set 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton Thermo-Rohr •• Für die Montage der Tränken 41A und 43A doppelwandig + isoliert •• Thermo-Rohr aus hochwertigem Polyethylen, doppelwandig mit Isolierung •• Einbauhöhe 400 mm (Best.-Nr. 101.0344) für kleinere Tiere wie Schafe, Ziegen, Schweine •• Einbauhöhe 600 mm (Best.-Nr. 101.0346) für z.B. Kälber, Rinder •• Einbauhöhe 800 mm (Best.-Nr. 101.0348) für Rinder, Kühe, Pferde •• Einbauhöhe 1100 mm: 800 mm + 300 mm zum Einbetonieren (Best.-Nr. 101.0345), für Rinder, Kühe, Pferde •• Nicht für zahnende Jungrinder und beißende Tiere (Betonrohr notwendig) ø 420 ø 420 ø 302 ø 302 ø 420 ø 302 ø 420 ø 302 800 800 600 101.0345 101.0348 101.0346 101.0344 400 ø14 ø14 ø14 ø14 40 40 40 40 300 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 101.0344 Thermo-Rohr, 400 mm 1 St. 101.0346 Thermo-Rohr, 600 mm 1 St. 101.0348 Thermo-Rohr, 800 mm 1 St. 23 101.0345 Thermo-Rohr, 1100 mm (800 + 300 mm) 1 St. HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE Aufbauschema für frostgeschützte Tränken Frostfreie Zuführung der Wasserleitung im Boden Stall Optional: Automatisches Ein-/ Ausschalten der Transformatoren 80 W 100 W (110 W) über einen Außen-Thermostat { { (Thermostat wird an der kältesten Stelle platziert) z.B. z.B. Mod. 46: Mod. 41A: Transformator 230/24 V: 230 V 24 V, 80 W 24 V, 80 W bitte die Leistung je nach angeschlossenen Tränken wählen. 200 W 24 V Frostschutz- Heizleitung 24 V 24 V 2 m: 20 W Kabellänge (3 m: 30 W) siehe Tabelle Über eine Verteilerdose werden alle Tränken parallel an dem Transformator angeschlossen! PROFI-TIPP! Halten Sie die 24 V-Leitungen so kurz wie möglich! Aufsteigende Erdwärme (Betonrohr unten offen lassen, nicht zubetonieren!) Aufbauschema mit optimierter Darstellung, ohne Isolation der Rohre. Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler. Bitte Montageanleitung beachten! Summe aller Heizleistungen (heizbare Tränke, Zusatzheizung, Kabel- Frostschutz-Heizleitung) am Stromkabel querschnitt bis 100 Watt bis 200 Watt bis 300 Watt bis 400 Watt 2,5 mm² 83 m 42 m 28 m 21 m Maximal zulässige 4,0 mm² 132 m 66 m 44 m 33 m Kabellänge 6,0 mm² 200 m 100 m 66 m 50 m Die lokalen Normen können abweichen und müssen kontrolliert werden. Lassen Sie Elektroinstallationen vom Fachmann ausführen! 24 HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE Transformatoren 230/24 V 50 W, 100 W, 200 W, 400 W •• Der Transformator wird möglichst in der Nähe des Tränkebeckens, jedoch außerhalb des Tierbereiches, montiert. Der Anschluss erfolgt an eine 230 V-Steckdose. Der Transformator erzeugt 24 V Wechselstrom (AC). •• Schutzart IP44. Bei Anschluss des 230 V-Steckers in einer Verteilerdose: IP54. •• Zur Berechnung der Anzahl der Transformatoren wenden Sie sich bitte an Ihren 101.0392 Fachhändler 101.0390 101.0380 101.0322 Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 101.0322 Transformator 230/24 V, 50 W 1 St./Karton 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton PROFI-TIPP! 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton So finden Sie den passenden Transformator für 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton Ihre heizbaren Tränkebecken! Anzahl der benötigten Tränkebecken/ Zusatzheizungen x angegebene Leistung (Watt) + Anzahl der benötigten Frostschutz-Heizleitungen x angegebene Leistung (Watt) Beispiel: Außen-Thermostat Best.-Nr. 101.0389 3x Modell 46, 24 V, 80 W 240 W 3x Frostschutz-Heizleitungen, 24 V, 20 W 60 W •• Außenfühler zum automatischen Ein- und Ausschalten der Transformatoren bis max. Gesamtleistung 300 W 16 A, 230 V •• Die Montage erfolgt in die Zuleitungen zu den Transformatoren Für das Beispiel ist der Einsatz von folgenden Transformato- •• Über einen Außen-Thermostat dürfen bis zu ren möglich: - max. 40x Transformator 50 W Variante A: 3x Transformator 100 W = 300 W - oder max. 20x Transformator 100 W Variante B: 1x Transformator 100 W - oder max. 10x Transformator 200 W 1x Transformator 200 W = 300 W - oder max. 5x Transformator 400 W Variante C: 1x Transformator 400 W gesteuert werden. Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton Alu-Klebeband Best.-Nr. 101.1099 •• Zur besseren Wärmeverteilung müssen Kunststoff-Rohre bei der Verwendung einer 101.0389 Frostschutz-Heizleitung zunächst mit dem SUEVIA Alu-Klebeband umwickelt werden •• Je Meter ½" Rohr ca. 2 m, je Meter ¾" Rohr ca. 2,5 m erforderlich •• Breite: 50 mm; Länge: je Rolle 50 m Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m 50 m/Rolle 101.1099 Frostschutz-Heizleitung 24 V 20 W, 2 m Best.-Nr. 101.0861 30 W, 3 m Best.-Nr. 101.1863 •• Zum Beheizen der Stichleitung aus verzinktem Rohr oder geeigneten Kunststoff- Leitungen bei z.B. Modell 12P-HK, 46, 130P-H, 500, 520, 600, 620 und allen Trögen einsetzbar •• Kunststoff-Leitungen müssen mit Alu-Klebeband (siehe oben) umwickelt werden Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m 1 St. 101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m 1 St. 2 m: 101.0861 25 3 m: 101.1863 HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE Aufbauschema für frostgeschützte Tränken Frostfreie Zuführung der Wasserleitung von oben durch Frostschutz-Heizleitungen Optional: Automatisches Ein-/Ausschalten des Transformators über einen Außen-Thermostat (Thermostat wird an der kältesten Stelle platziert) 230 V außerhalb des Tierbereichs (230 V) 200 W Mod. 12P-HK mit beheizter Schale Mod. 46 (mit beheizter Schale, 24 V, 80 W) inkl. Frostschutz-Heizleitung 3 m: 24 V, 30 W + Frostschutz-Heizleitung 24 V (z.B. 3 m): 24 V, 30 W 24 V = insgesamt: 24 V, 30 W = insgesamt: 24 V, 110 W { { Frostschutz-Heizleitung 230 V min. 0,5 m Der Thermostat befindet sich am im Tierbereich (nur 24 V, vor Verbiss geschützt) Anfang der Heizleitung. Hier muss ein Mindestabstand von 0,5 m zur nächsten Heizleitung eingehalten Frostschutz-Heizleitung 24 V Frostschutz-Heizleitung 24 V werden! 3 m: 30 W 2 m: 20 W 3 m: 30 W Aufbauschema mit optimierter Darstellung, ohne Isolation der Rohre. Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler. Bitte Montageanleitung beachten! 26 HEIZBARE RINDER-TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE Frostschutz-Heizleitung 230 V ~15–18 W/m •• Heizkabel mit Thermostat am Anfang. Heizleistung ~15–18 W/m. •• Kabelaufbau: Schuko-Stecker, 2 m Anschlussleitung kalt, Thermostat, Heizleitung (Länge je Typ). Einschalttemperatur +5°C, Aussschalttemperatur +15°C. •• Montagehinweise: Der Einbau erfolgt parallel zum Stahlrohr an der Unterseite. Das Einfrieren der Kaltwasserleitung (bis 1") wird durch die Frostschutz-Heizleitung auch bei sehr kalten Umgebungstemperaturen verhindert. Der Thermostat muss an der kältesten Stelle installiert werden. Über den Thermostat schaltet die Frostschutz- Heizleitung selbsttätig bei +5°C ein und bei +15°C wieder aus. Die Leitung mit Heizkabel muss zusätzlich isoliert werden. Im Tierbereich ist die Frostschutz- Heizleitung vor Verbiss oder anderen Beschädigungen zu schützen. Die Heizleitung darf nicht abgeschnitten werden. Verbleibende Restlängen werden bei der Verlegung in Windungen um das Stahlrohr gelegt. Die SUEVIA Frostschutz-Heizleitungen sind in den angegebenen Fixlängen lieferbar. Ein Fehlerstrom-Schutzschalter muss bauseits vorhanden sein. Wird eine Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass diese für Warm- und Kaltwasser geeignet sind. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden. Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 101.1602 Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 33 W, 2 m 1 St./Tüte 101.1604 Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 60 W, 4 m 1 St./Tüte 101.1608 Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 120 W, 8 m 1 St./Tüte 101.1612 Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 180 W, 12 m 1 St./Tüte 101.1618 Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 245 W, 18 m 1 St./Tüte 101.1625 Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 365 W, 25 m 1 St./Tüte 101.1636 Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 600 W, 36 m 1 St./Tüte 101.1648 Frostschutz-Heizleitung, 230 V, 790 W, 48 m 1 St./Tüte 101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m 50 m/Rolle Frostschutz-Heizleitung 24 V 20 W, 2 m Best.-Nr. 101.0861 30 W, 3 m Best.-Nr. 101.1863 •• Zum Beheizen der Stichleitung aus verzinktem Rohr oder geeigneten Kunststoff- Leitungen bei z.B. Modell 25R-H, 46, 130P-H, 500, 520, 600, 620 und allen Trögen einsetzbar •• Kunststoff-Leitungen müssen mit Alu-Klebeband umwickelt werden Verpackungs- 2 m: 101.0861 Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 3 m: 101.1863 101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m 1 St. 101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m 1 St. Schutzblech, verzinkt Best.-Nr. 103.1957 70 •• Schutzblech für Rohrleitungen 80 •• Verzinkt •• L x B x H: ca. 100 x 11 x 8 cm 80 110 Schutzblech aus Edelstahl Best.-Nr. 103.1958 1m 60 95 •• Schutzblech für Rohrleitungen •• Komplett aus Edelstahl 165 •• L x B x H: ca. 100 x 21,5 x 6 cm 215 Verpackungs- Schutzblech Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 103.1958 103.1957 Schutzblech, verzinkt, 100 x 11 x 8 cm 1 St. mit Mod. 25R 103.1958 Schutzblech aus Edelstahl, 100 x 21,5 x 6 cm 1 St. 103.1957 103.1958 27 HEIZGERÄTE 400 V 230 V 101.0300 101.0303 Heizgerät Modell 300, 3000 W, 400 V Best.-Nr. 101.0300 Modell 303, 3000 W, 230 V Best.-Nr. 101.0303 •• Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (½" oder ¾") mit einer Länge von max. 200 m •• Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt. 93 W 3000 W •• Die Heizgeräte Modell 300 und 303 sind mit einem Heizstab (3000 W) und einer Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 93 W) ausgestattet. •• Das Heizelement ist thermostatisch geregelt und hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB). Die gewünschte Vorlauftemperatur kann über einen im Lieferumfang enthalten: Drehregler am Gerät eingestellt werden. •• Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert •• Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in ¾" ausgeführt. •• Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, 600 Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe ¾" •• Ein Fehlerstromschutzschalter 30 mA muss bauseits vorhanden sein 220 0 1 EMPFOHLEN FÜR: 385 Rinder, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen 1 2 Best.-Nr. Modellbeschreibung VPE 3 101.0300 Heizgerät Mod. 300, 400 V, 3000 W, Pumpe 93 W 1 St./Karton ø12 101.0303 Heizgerät Mod. 303, 230 V, 3000 W, Pumpe 93 W 1 St./Karton ¾" 20 101.0309 Durchflussanzeige ¾" 1 St. 101.0308 Warnanlage für Ringleitungen 1 Set/Tüte ¾" 101.1348 Nachrüstsatz auf Rücklauftemperatursteuerung 1 Set/Karton für Mod. 303 mit blauem CEKON-Stecker 230 V Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung Modell 317, 3000 W, 230 V Best.-Nr. 101.0317 •• Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (½" oder ¾") mit einer Länge von max. 200 m •• Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt. 3000 W •• Das Heizgerät Modell 317 ist mit einem Heizstab (230 V, 3000 W) und einer Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 93 W) ausgestattet. 93 W •• Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert. •• Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in ¾" ausgeführt. •• Mit Rücklauftemperatur-Steuerung: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler, der an der Rücklaufleitung montiert wird, einge- Rücklauf- stellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird der Heizstab temperatur- automatisch zugeschaltet. im Lieferumfang enthalten: Steuerung •• Das Heizelement hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB) •• Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe •• Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese 600 dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstab. ¾" 0 ø12 EMPFOHLEN FÜR: Rinder, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen 1 40 C° 385 Best.-Nr. Modellbeschreibung VPE 220 101.0317 Heizgerät Mod. 317, 230 V, 3000 W, Pumpe 93 W 1 St./Karton 1 2 101.0309 Durchflussanzeige ¾" 1 St. 3 101.0308 Warnanlage für Ringleitungen 1 Set/Tüte 20 ¾" 28 ¾" HEIZGERÄTE 400 V Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung Modell 311, 3000 W, 400 V Best.-Nr. 101.0311 •• Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (¾" oder 1") mit einer Länge von max. 250 m •• Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt. •• Das Heizgerät Modell 311 ist mit einem Heizstab (400 V, 3000 W) und einer Hochleistungs-Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 400 W) 3000 W ausgestattet. •• Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert 400 W •• Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in 1" ausgeführt. •• Mit Rücklauftemperatur-Steuerung: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler, der an der Rücklaufleitung montiert wird, einge- stellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird der Heizstab Rücklauf- automatisch zugeschaltet. temperatur- •• Das Heizelement hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB) Steuerung 600 •• Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, 1" Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe ø12 im Lieferumfang enthalten: •• Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese 0 1 40 C° dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstab. 385 Best.-Nr. Modellbeschreibung VPE 220 101.0311 Heizgerät Mod. 311, 400 V, 3000 W, Pumpe 400 W 1 St./Karton 1 2 3 101.0309 Durchflussanzeige ¾" 1 St. 20 101.0310 Durchflussanzeige 1" 1 St. 1" 101.0308 Warnanlage für Ringleitungen 1 Set/Tüte 1" Warnanlage für Ringleitungen Best.-Nr. 101.0308 Bestehend aus Thermostat und Hupe für 230 V. Wird getrennt vom Heizgerät, im Stall an der Ringleitung, installiert und ist universell einsetzbar. Beim Unterschreiten von z.B. +5°C ertönt die Warnhupe und meldet somit einen Temperaturabfall im System! Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung 400 V Modell 312, 6000 W, 400 V Best.-Nr. 101.0312 •• Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (¾" oder 1") mit einer Länge von max. 350 m •• Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt. •• Das Heizgerät Modell 312 ist mit 6000 W (zwei Heizstäbe 400 V, 2x 3000 W) und einer Hochleistungs-Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 400 W) ausgestattet. 6000 W •• Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert •• Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in 1" 400 W ausgeführt. •• Mit Rücklauftemperatur-Steuerung: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler, der an der Rücklaufleitung montiert wird, eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, werden die Heizstäbe automatisch zugeschaltet. Rücklauf- •• Die Heizelemente haben einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB) temperatur- •• Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, 600 Steuerung 1" Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe •• Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese 0 1 40 C° im Lieferumfang enthalten: dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstäben. 385 Best.-Nr. Modellbeschreibung VPE 220 101.0312 Heizgerät Mod. 312, 400 V, 6000 W, Pumpe 400 W 1 St./Karton 101.0309 Durchflussanzeige ¾" 1 St. 1 2 3 20 101.0310 Durchflussanzeige 1" 1 St. 1" 101.0308 Warnanlage für Ringleitungen 1 Set/Tüte 29 1" HEIZGERÄTE 230 V im Lieferumfang enthalten: Heizgerät HEATFLOW MINI, 230 V, 3000 W •• Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen bis max. 200 m (¾") 93 W •• Das Heizgerät HEATFLOW MINI ist mit einer Heizleistung von 3000 W erhältlich und ist speziell zum Einbau in Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. •• 3000 W Heizleistung, 93 W Pumpe mit Edelstahlunterteil. Rücklauf- •• Der Heizkörper erhitzt ein Sekundärwasser, welches durch ein Edelstahlwellrohr temperatur- das Tränkewasser aufheizt. Hierdurch entstehen maximale Temperaturen von 40°C, Steuerung und eine Kalkablagerung wird auf ein Minimum reduziert. Besonders geeignet, um Ringleitungen mit stark kalkhaltigem Wasser frostfrei zu halten. •• Mit Rücklauftemperatur-Steuerung: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird die Heizung automatisch zugeschaltet. •• Das Gerät ist mit einer Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 93 W) ausgerüstet. ~600 mm •• Das Heizelement hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB) •• Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe •• Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstab. T~260 mm Best.-Nr. Modellbeschreibung VPE ~560 mm 101.2280 Heizgerät HEATFLOW MINI, 230 V, 3000 W, 1 St. 93 W Pumpe 101.0309 Durchflussanzeige ¾" 1 St. 101.0308 Warnanlage für Ringleitungen 1 Set/Tüte Heizgeräte HEATFLOW 3 bis 12 kW •• Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (¾" oder 1") •• Die Heizgeräte der Serie HEATFLOW sind mit Heizleistung von 3 bis 12 kW erhältlich und speziell zum Einbau in große Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. 1" •• 4 verschiedene Varianten erhältlich (siehe Tabelle). •• Die Heizkörper erhitzen ein Sekundärwasser, welches durch ein Edelstahlwellrohr 400 V das Primärwasser aufheizt. Hierdurch entstehen maximale Temperaturen von 40°C, und eine Kalkablagerung wird auf ein Minimum reduziert. Besonders geeignet, um Ringleitungen mit stark kalkhaltigem Wasser frostfrei zu halten. •• Mit Rücklauftemperatur-Steuerung: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird die Heizung automatisch zugeschaltet. •• Erweiterbar: die HEATFLOW-Geräte mit einem Heizstab können jederzeit um einen zweiten baugleichen Heizstab (3+3 kW oder 6+6 kW) erweitert und somit die 400 W Heizleistung verdoppelt werden (z.B. bei Erweiterungen des Stalls). •• Das Gerät ist mit einer Hochleistungs-Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 400 W) ausgerüstet. Die Wasser-Anschlüsse sind in 1" ausgeführt. Zum 850 mm 1" einfachen Anschluss werden zwei Panzerschläuche mitgeliefert. •• Die Heizelemente haben einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB) Rücklauf- •• Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, 1" temperatur- Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe Steuerung •• Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese im Lieferumfang enthalten: dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstab. VARIANTEN: Pumpen- Ringleitungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung Heizleistung VPE leistung länge (max.) Ø 600 mm 101.2203 Heizgerät HEATFLOW 3 kW 3 kW (1x 3 kW) 400 W 250 m 2 St./Palette 101.2233 Heizgerät HEATFLOW 3+3 kW 6 kW (2x 3 kW) 400 W 350 m 2 St./Palette PROFI-TIPP! 101.2206 Heizgerät HEATFLOW 6 kW 6 kW (1x 6 kW) 400 W 350 m 2 St./Palette Heizgeräte der Serie HEATFLOW eignen sich 101.2266 Heizgerät HEATFLOW 6+6 kW 12 kW (2x 6 kW) 400 W 450 m 2 St./Palette speziell für Ringleitungen mit stark kalk- 101.0309 Durchflussanzeige ¾" -- -- -- 1 St. haltigem Wasser! 101.0310 Durchflussanzeige 1" -- -- -- 1 St. 101.0308 Warnanlage für Ringleitungen -- -- -- 1 Set/Tüte 30 HEIZGERÄTE Aufbauschema Entlüftungsventil Zur besseren Darstellung: Technikraum Heizgerät HEATFLOW Überdruckventil Stall Abbildung ohne Isolation der Rohrlei- (frostfrei) tungen! Vereinfachte Darstellung, bitte Montageanleitung beachten. Bypass-Leitung für Wartungsarbeiten Isolation der Rohrleitungen Heizgerät HEATFLOW notwendig! 6+6 kW Rückschlagklappe Ringleitung Rücklauf- Durchflussanzeige Rückschlag- temperatur- (optional) ventil Steuerung Wasserzuleitung Aufbauschema Entlüftungsventil Heizgerät Mod. 312 Technikraum (oder Mod. 311, 317) Überdruckventil Stall (frostfrei) Bypass-Leitung für Wartungsarbeiten Isolation der Rohrleitungen notwendig! Heizgerät Mod. 312 Rückschlagventil Rückschlag- Durchflussanzeige Rücklauf- klappe (optional) temperatur- Steuerung Zur besseren Darstellung: Abbildung ohne Isolation der Rohrlei- für die Ringleitung tungen! Vereinfachte Darstellung, geeignete Tränke 31 bitte Montageanleitung beachten. Wasserzuleitung z.B. Mod. 25R-VA¾" HEIZBARE TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE Frostgeschützte Tränke Thermo-Quell Die Thermo-Quell ist eine isolierte Tränke aus UV-beständigem Polyethylen, die eine Wasserversorgung auch bei extremen Minus-Temperaturen ohne Strombedarf sicherstellt. Der Hohlraum im doppelwandigen Kunststoff ist ausgeschäumt und sorgt für eine perfekte Isolation. Die Wasserzuführung erfolgt über eine frostsicher im Boden verlegte Zuleitung. Über das eingebaute Hochleistungs-Schwimmerventil MAXIFLOW (bis zu 40 l/min) läuft das Ablauf nach unten erdwarme Wasser (im Winter ca. 6°C) zu. Die Wasserstandshöhe ist am MAXIFLOW-Ventil einstellbar. Eine ständige Wasseraufnahme der Tiere bewirkt einen Nachlauf von erdwarmem Wasser und verhindert somit ein Einfrieren der Tränke. B L Ä U FE ! Die Thermo-Quell-Tränken werden empfohlen, wenn Frostschutz notwendig, aber kein Strom vorhanden ist! 2 A Mod. 630 und Mod. 640: für Rinder und Pferde: beim Trinken schieben die Tiere die Kugel zur Seite, nach dem Verlassen der Tränkstelle verschließt die Kugel die Öffnung wieder. Mod. 850 und Mod. 860: mit offener Tränkstelle, geeignet für nasenempfindliche Tiere. Das Wasser ist frei zugänglich, es muss kein Ball heruntergedrückt werden! Selbst Jungtiere nehmen die Tränke schon in den ersten Lebenstagen an! Aufbauschema: Ablauf nach vorne doppelwandig + isoliert Keine durchnässte oder in Wintermonaten 40 cm Wasserablauf 1, nach vorne gefrorene Dungfläche vor der Tränke durch Wasserablauf 2, nach unten zweiten Ablauf in der Tränke nach unten! (nicht sichtbar, Versickerungs- fläche im Erdreich notwendig) Beton-Fundament Frostfreie Tiefe (ca. 0,8 – 2 m, je nach Region) K LAPPB AR! (Höhe ca. 20 cm und ca. 40 cm L A U F Abstand zur Tränke als Trittstufe) DECKE Rohr (Ø 30 cm) Aufsteigende Erdwärme (Betonrohr unten offen lassen, nicht zubetonieren!) KG-Rohr Wasserleitung Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler. Einfaches Öffnen: Großer Ablauf: der Servicedeckel öffnet sich nur sorgt für eine Entleerung in durch Lösen einer Schraube, ohne Sekunden. Werkzeug! Der Deckel kann nun hochgeklappt werden. PROFI-TIPP! Um die Gefahr einer Verkotung der Tränke zu reduzieren, empfehlen wir, diese auf einen ca. 20 cm hohen Antritt-Sockel zu montieren. Diese Stufe sollte so groß gewählt werden, dass die Tiere zum Trinken mit den Vorderbeinen auf die Erhöhung stehen, denn rückwärts betreten die Tiere die Stufe nicht. 32 HEIZBARE TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE °C Modell 630 mit einer Tränkstelle Best.-Nr. 130.0630 T F R E I B IS ZU -25 FROS ROM OHNE ST •• Ausreichend zur Versorgung von ca. 20 Großtieren •• Empfohlener Tierbesatz bei Minus-Temperaturen mindestens 10 Tiere •• Inklusive Panzerschlauch und Sockel-Dichtung •• Wasserinhalt 40 l Modell 640 mit zwei Tränkstellen Best.-Nr. 130.0640 •• Ausreichend zur Versorgung von ca. 40 Großtieren •• Empfohlener Tierbesatz bei Minus-Temperaturen mindestens 20 Tiere •• Inklusive Panzerschlauch und Sockel-Dichtung •• Wasserinhalt 75 l 600 EMPFOHLEN FÜR: 0 1000 64 Durchlass für Wasserleitung Rinder, Pferde 570 450 Stopfen 0 63 600 570 700 450 240 500 600 bündig ¾" 1000 t 200- en 400 am nd Fu 230 210 600 700 800 - 2000 Fundament ¾" 200- bündig 400 ø 300 Stopfen 800 - 2000 Durchlass Für ausführliche Aufbauschematas für Wasser- leitung ø 300 siehe Montageanleitung! Modell 850 mit einer Tränkstelle Best.-Nr. 130.0850 10°C S T F R E I BIS ZU - •• Ausreichend zur Versorgung von ca. 20 Großtieren oder 50 Schafen / Ziegen FRO ROM OHNE ST •• Empfohlener Tierbesatz bei Minus-Temperaturen mindestens 10 Großtiere oder 35 Schafe / Ziegen •• Inklusive Panzerschlauch und Sockel-Dichtung •• Wasserinhalt 40 l, Abmaße siehe Mod. 630 Modell 860 mit zwei Tränkstellen Best.-Nr. 130.0860 •• Ausreichend zur Versorgung von ca. 40 Großtieren oder 100 Schafen / Ziegen •• Empfohlener Tierbesatz bei Minus-Temperaturen mindestens 20 Großtiere oder 75 Schafe / Ziegen •• Inklusive Panzerschlauch und Sockel-Dichtung •• Wasserinhalt 75 l, Abmaße siehe Mod. 640 EMPFOHLEN FÜR: Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 130.0630 Thermo-Quell Mod. 630, mit 1 Tränkstelle 1 St. 130.0640 Thermo-Quell Mod. 640, mit 2 Tränkstellen 1 St. 130.0850 Thermo-Quell Mod. 850, mit 1 Tränkstelle 1 St. 130.0860 Thermo-Quell Mod. 860, mit 2 Tränkstellen 1 St. 131.6070 Zusatzheizung für Mod. 630/640, 24 V, 180 W 1 St./Tüte 131.6071 Zusatzheizung für Mod. 850/860, 24 V, 180 W 1 St./Tüte stschu tz Transformatoren: siehe Seite 25 öhten Fro E IZ U N G für erh °C ZUSATZ H is zu -35 4 0 F R O STFREI b Mod. 630 /6 zu -25° C 0 F R O S TFREI bis /86 Mod. 850 Transformator erforderlich! 33 TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE Tränken für Boxenlaufställe Um eine hohe Milchleistung bei Kühen zu erreichen ist es notwendig, den Tieren möglichst oft die Gelegenheit zu bieten, Wasser in ausreichender Menge aufzunehmen. Um einen Liter Milch zu produzieren müssen die Tiere ca. 4 – 5 l Wasser aufnehmen. Einen Teil des Bedarfes decken Milchkühe über die Futteraufnahme. An heißen Sommertagen PROFI-TIPP! trinken die Tiere je nach Milchleistung zusätzlich noch bis zu 150 l Wasser. Im Durch- Voraussetzung für eine hohe Milchleistung ist schnitt werden 5 – 8 l Wasser in der Minute aufgenommen. Bei großem Durst können es eine optimale Wasserversorgung! Milchkühe haben allerdings auch bis zu 25 l/min sein. Auch auf diese Spitzenzeiten sollte Ihre Tränktechnik einen sehr guten Geschmackssinn! Besonders im Milch- ausgelegt sein. Unsere Empfehlung ist es daher, in Milchviehlaufställen für jeweils max. viehbereich machen sich daher SUEVIA Tränken, die kaum 15 – 20 Tiere eine Tränkstelle einzurichten. Die Abstände zwischen den einzelnen Tränken verschmutzen oder SUEVIA Tränken, die schnell und leicht sollten nicht über 15 m liegen. Bitte achten Sie darauf, dass die Tiere jeder Tiergruppe zu reinigen sind, in kürzester Zeit bezahlt! mindestens zu zwei Tränkstellen Zugang haben. Für Milchvieh empfehlen wir den Einbau von Hochleistungs-Tränken. Diese ermöglichen es den Tieren, Wasser schnell und in großen Mengen aufzunehmen. In vielen Ställen bietet sich eine Kombination aus kompakten Hochleistungs-Ventil-Trogtränken und großvolumigen Tränkwannen an. Die SUEVIA Ventil-Trogtränken Modell 480, 500 und 520 können platzsparend in jedem Laufstall eingebaut werden. Durch das eingebaute Hochleistungsventil wird ein Wasser- zulauf von bis zu 30 l/min ermöglicht. Auf Grund der Bauform und des hohen Wassernach- laufs werden Futterreste, die durch die Tiere in die Tränke eingetragen werden, aufgespült und von dem trinkenden Tier selbst wieder aufgenommen. Ein zeitraubendes Reinigen der Tränken wird auf ein Minimum reduziert. Durch die geringe Wassertiefe können sich Futterreste nicht absetzen, dadurch ist die Tränke selbstreinigend! Diese Tränken können selbstverständlich auch frostfrei gehalten werden! (siehe Seite 37) Bevorzugt für Tiere mit Saugentwöhner werden die Schwimmer-Trogtränken Modell 600 und 620 eingesetzt. Bei diesen Tränken wird über das eingebaute Schwimmerventil ein sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 40 l/min erreicht. Durch Zusatzheizungen können diese Tränken zuverlässig und kostengünstig frostfrei gehalten werden. 34 TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE Speziell für Regionen mit besonders langen und kalten Wintern wurden die SUEVIA ISO-Tränke Modell 6620 entwickelt. Diese weiterentwickelten, kompakten Hochleis- tungs-Tränken werden bereits ab Werk mit eingebauter Heizung und isolierten Unterbau geliefert. Sie stellen eine optimale Wasserversorgung Ihrer Tiere selbst bei extrem frostigen Temperaturen sicher. Mit den SUEVIA ISO-Tränken bzw. den SUEVIA Thermo-Tränkwannen (2,3 m und 4,3 m) wurde das SUEVIA-Programm mit hochwertigen und vielseitig einsetzbaren Tränken abgerundet. Nach dem Melken werden bis zu 30 % des Tages-Wasserbedarfes aufgenommen. Daher bietet es sich an, den Tieren das Wasser hinter dem Melkstand über eine längere Trogtränke anzubieten. Bis sich nach dem Melken die Rangfolge in der Herde wieder geordnet hat, ist zu beobachten, dass an solchen Standorten auch mehrere Tiere aus einem Trog gleichzeitig trinken. Sie können zwischen SUEVIA Schnellablauf- Tränkwanne, SUEVIA Thermo-Tränkwanne und einem SUEVIA Schwenktrog wählen. Die SUEVIA Schnellablauf-Tröge wie auch die SUEVIA Thermo-Tränkwannen haben einen schrägen konisch zulaufenden Boden und sind mit einer großen Ablauf- öffnung versehen. Zum Entleeren und zur Reinigung wird einfach der Ablaufstopfen gezogen: der Trog läuft innerhalb kürzester Zeit leer! Das Wasser wird gezielt abgeführt! Im Winter entsteht keine vereiste Lauffläche! Die SUEVIA Flach-Schwenktröge können zur schnellen Reinigung einfach ausgekippt werden. Um den Tieren eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung zu stellen, sind diese Tröge mit einem SUEVIA MASTERFLOW–Schwimmer ausgestattet, welcher einen Wasserzulauf von bis zu 40 Liter pro Minute ermöglicht. SUEVIA Flach-Schwenktröge werden über eine starre Wasserleitung angeschlossen. Die verschiedenen Möglichkeiten zum Frostschutz der SUEVIA Trogtränken sind ausführlich bei den jeweiligen Produkten dargestellt. 35 TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE Kompakt-Trogtränke 55 cm Best.-Nr. 130.6140 Kompakt-Trogtränke 100 cm Best.-Nr. 130.6150 •• Kompakt-Trogtränke für Wandbefestigung, ausreichend für 15 – 20 Tiere •• Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt •• Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu 40 l/min •• Anschluss ¾" AG rechts oder links möglich •• Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung (55 cm = 1¼", 100 cm = Stopfen Ø 100 mm) •• Inhalt 30 l (55 cm), 60 l (100 cm) ZUBEHÖR: •• Schutzbügel, verzinkt •• Durchlaufrohr, Edelstahl EMPFOHLEN FÜR: Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner Großer Ablauf für Entleerung und 550 1000 Reinigung der Tränke 500 950 400 400 ø14 ø14 76 76 345 ¾" 345 ¾" 76 76 131.1396 131.1390 Schutzbügel, verzinkt Ø125 Schutzbügel, verzinkt Möglichkeiten des Frostschutzes Zusatzheizung 24 V, zur Montage unter der Tränkwanne •• Zusatzheizung 24 V, 180 W mit einer Heizspirale 24 V, 180 W •• Einfache Montage unter der Tränkwanne •• Frostschutz der Tränke bis zu -20°C •• Zum Beheizen der Stichleitung: Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 131.6058 131.6059 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) erforderlich. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel an der Heizspirale des Trogs angeschlossen. Kunststoff-Leitungen zuerst mit Alu-Klebeband umwickeln. •• Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann in besonders kalten Regionen für erhöhten Frostschutz des Ventils zusätzlich angebracht werden. °C •• Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich. Ein Außen- Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden. 131.6049 131.6052 Durchlaufrohr ¾" Durchlaufrohr ¾" Anschluss an eine Ringleitung aus Edelstahl aus Edelstahl •• In Verbindung mit einem Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl ist ein Einbau der Tränke in eine Ringleitung möglich! Durch Anschluss an eine Ringleitung mit SUEVIA Heizgerät wird ein Frostschutz sowohl für die Leitung als auch für das Wasser in der Tränkwanne erreicht. •• Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines S UEVIA Heizgerätes (siehe S. 28 – 31). Mit Anschluss für ein KG-Rohr DN125. Vermindert Eisflächen im Winter! Anschluss ¾" von rechts oder links Verpackungs- durch Versetzen des Ventils möglich Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 130.6140 Kompakt-Trogtränke 55 cm 1 St. 131.1390 Schutzbügel, verzinkt, für 130.6140 1 St. Ventil-Heizung 131.6049 Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl, für 130.6140 1 St. Best.-Nr. 131.0527 131.6058 Zusatzheizung 24 V, 180 W, für 130.6140 1 St. für erhöhten Frostschutz 130.6150 Kompakt-Trogtränke 100 cm 1 St. des Ventils 131.1396 Schutzbügel, verzinkt, für 130.6150 1 St. 131.6052 Durchlaufrohr ¾" aus Edelstahl für. 130.6150 1 St. 131.6059 Zusatzheizung 24 V, 180 W, für 130.6150 1 St. 131.0527 Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W 1 St./Tüte 2 m: 101.0861 3 m: 101.1863 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton 101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m 1 St. 101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m 1 St. 36 101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m 50 m/Rolle TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE NEU! Kompakt-Trogtränke 45 cm Best.-Nr. 130.6137 •• Kompakt-Trogtränke 45 cm breit für Wandbefestigung •• Mit integrierter ¾" Ringleitung (unmontiert) •• Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt •• Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu 30 l/min •• Ventil ausgelegt für maximal 4 bar NEU! •• Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung, Stopfen Ø 100 mm •• Inhalt ca. 20 l Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung 130.6137 einheit Kompakt-Trogtränke 45 cm, mit integrierter 130.6137 1 St. Ringleitung NEU! 130.6137 Ansicht ohne Ventilabdeckung SUEVIA Ventil-Trogtränke Mod. 480 •• Tränke mit einer Tränkstelle für 15 – 20 Tiere •• Anschluss für eine Ringleitung 2 x ¾" AG (Best.-Nr. 130.0480 = von unten, Best.-Nr. 130.0481 von oben) •• Anbau einer Zusatzheizung 24 V, 80 W (Best.-Nr. 131.0528) möglich •• Ideal für alle Laufställe – besonders platzsparend, selbstreinigend! •• Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt •• Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu 30 l/min •• Ventilbetätigung über eine breite leichtgängige Ventilklappe •• Immer frisches und sauberes Wasser für die Tiere: Futterreste werden durch das 130.0480 130.0481 zulaufende Wasser und die spezielle Form der Tränkschale aufgespült und von den Tieren selbst wieder aufgenommen. •• Für eine Reinigung kann die Ventilabdeckung werkzeuglos aufgeklappt werden •• Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung •• Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohren möglich Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 131.0528 130.0480 Ventil-Trogtränke Mod. 480, Anschluss v. unten 1 St. 130.0481 Ventil-Trogtränke Mod. 480, Anschluss v. oben 1 St. 130.0480 131.0528 Zusatzheizung 24 V, 80 W 1 St. 131.1391 Schutzbügel, verzinkt, für Mod. 480, 500, 600 1 St. 131.1050 Wandhalterung 90° für Mod. 480, 500, 600 1 St. 131.1394 Schutzbügel (für Mod. 480, 500, 600 montiert 1 St. mit Wandhalterung 90°), verzinkt 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton 130.0481 400 400 360 113 52 ø14 Ansicht von oben ¾" ø14 330 76 330 76 150 450 150 450 76 76 60 60 ¾" 52 83 113 360 130.0480 130.0481 100 83 390 100 390 37 130.0480 130.0481 TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE SUEVIA Ventil-Trogtränken •• Ideal für alle Laufställe – besonders platzsparend, selbstreinigend! •• Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt •• Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu 30 l/min PROFI-TIPP! •• Ventilbetätigung über eine breite leichtgängige Ventilklappe Immer frisches und sauberes Wasser •• Gewichtsbelastetes Ventil für Hoch- und Niederdruck einstellbar für die Tiere! •• Anschluss an eine Ringleitung mit Zubehör Futterreste werden durch das zulaufende Wasser und •• Immer frisches und sauberes Wasser für die Tiere: Futterreste werden durch das die spezielle Form der Tränkschale aufgespült und von den zulaufende Wasser und die spezielle Form der Tränkschale aufgespült und von den Tieren selbst wieder aufgenommen! Tieren selbst wieder aufgenommen •• Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung •• Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohren möglich ZUBEHÖR: •• Schutzbügel für Mod. 480, 500, 600 (Best.-Nr. 131.1391), verzinkt •• Schutzbügel für Mod. 520, 620 (Best.-Nr. 131.1393), verzinkt •• Wandhalterung 90° für Mod. 480, 500, 600 (Best.-Nr. 131.1050), verzinkt •• Schutzbügel, verzinkt (Best.-Nr. 131.1394) für Mod. 480, 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°) EMPFOHLEN FÜR: Milchkühe, Rinder Ventil-Trogtränke Modell 500 Best.-Nr. 130.0500 •• Tränke mit einer Tränkstelle für 15 – 20 Tiere •• Anschluss ¾" AG seitlich, rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich •• Anbau einer Zusatzheizung (Best.-Nr. 131.0523) und einer Ventil-Heizung (Best.-Nr. 131.0527) möglich 1¼" - 2" 400 ø14 76 330 76 225 70 ¾" 150 360 450 76 230 76 60 950 315 310 101.0179 83 100 Ventil-Doppel-Trogtränke 390 Modell 520 Best.-Nr. 130.0520 •• Tränke mit zwei gegenüberliegenden Tränkstellen für 30 – 40 Tiere •• Keine Verdrängungskämpfe wie an Längströgen, dadurch gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren möglich •• Anschluss ¾" AG seitlich •• Mit Halterungen für seitliche Wandbefestigung •• Anbau von einer oder zwei Zusatzheizungen (Best.-Nr. 131.0524) möglich •• Für erhöhten Frostschutz, Einbau einer Ventil-Heizung (Best.-Nr. 131.0527) empfohlen 430 320 ø14 380 101.0179 ø14x30 76 455 ¾" ¾" 490 225 1¼" - 2" 76 460 95 cm 500 740 Gewicht Ventilstange Ventil Klappe 38 Mod. 500 Mod. 500 oder 520 Mod. 520 TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE Möglichkeiten des Frostschutzes Frostsicher mit Zusatzheizung Bei der heizbaren Ausführung wird das Modell 500/520 mit einer Zusatzheizung (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Zusatzheizung wird von unten an dem Tränktrog befestigt. Um die 131.0523 Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Zusatzheizung an den Transformator angeschlossen. Die Heizleitung und das Wasserrohr müssen zusätzlich isoliert und gegen Tierverbiss geschützt werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen Transformator 230/24 V. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) 131.0524 kann dem Transformator vorgeschaltet werden. •• Für Modell 500: Zusatzheizung Modell 523 (Best.-Nr. 131.0523), 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkschale •• Für Modell 520: Zusatzheizung Modell 524 (Best.-Nr. 131.0524) mit einer Heizspirale 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Doppel-Tränkschale. Einbau von einer oder zwei Zusatzheizungen möglich. Erhöhter Frostschutz für das Ventil, bis zu -35°C (bei beiden Modellen) Eine Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann jederzeit nachgerüstet werden. Anschluss an eine Stichleitung Ventil-Heizung Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. (Best.-Nr. 131.0527) 101.1863) zum Beheizen einer Stichleitung. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung eingebaut in Mod. 500 2 m: 101.0861 wird diese parallel mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung an der Heizspirale 3 m: 101.1863 des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden. Anschluss an eine Ringleitung •• In Verbindung mit einem Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" (103.1984, 103.3004) oder 1" (103.3007) ist ein Einbau in eine Ringleitung möglich! Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines S UEVIA Heizgerätes (siehe S. 28 – 31). °C •• Soll auch das Wasser in der Tränkschale frostfrei gehalten werden, wird die Zusatzheizung Modell 523 oder Modell 524 eingesetzt. ¾": 103.3004 103.1984 •• In besonders kalten Regionen kann für erhöhten Frostschutz des Ventils die NEU! 1": 103.3007 für Model 500 für Model 520 Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich bei beiden Tränken verwendet werden. Verpackungs- Best.-Nr. Modellbeschreibung einheit 130.0500 Ventil-Trogtränke Mod. 500 1 St. 130.0520 Doppel-Ventiltrogtränke Mod. 520 1 St. 131.1391 Schutzbügel, verzinkt, für Mod. 480, 500, 600 1 St. 131.1393 Schutzbügel für Mod. 520, 620, verzinkt 1 St. 131.1050 Wandhalterung 90° für Mod. 480, 500, 600 1 St. 131.1394 Schutzbügel (für Mod. 480, 500, 600 montiert mit 1 St. Wandhalterung 90°), verzinkt 131.1391 Schutzbügel, verzinkt, 131.0523 Zusatzheizung Mod. 523, 24 V, 80 W 1 St. 131.1393 für Mod. 480, 500, 600 131.0524 Zusatzheizung Mod. 524, 24 V, 80 W 1 St. Schutzbügel, verzinkt, für Mod. 520 und 620 131.0527 Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W 1 St./Tüte 78 mm 101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W 1 St./Karton 101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W 1 St./Karton 101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W 1 St./Karton 131.1050 Wandhalterung 101.0861 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m 1 St. 90°, verzinkt 101.1863 Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m 1 St. für Mod. 480, 101.1099 Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m 50 m/Rolle 500, 600 101.0389 Außen-Thermostat 1 St./Karton 131.1394 Schutzbügel für Mod. 480, 103.1984 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" für Mod. 500, 600 1 St./Tüte 500, 600 (montiert mit 103.3004 Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" für Mod. 520, 620 1 St./Tüte Wandhalterung 90°), verzinkt NEU! 103.3007 Ringleitungs-Anschluss-Set 1" für Mod. 520, 620 1 St./Tüte 39 TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE SUEVIA Schwimmer-Trogtränken •• Für alle Laufställe geeignet – besonders platzsparend! •• Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt PROFI-TIPP! •• Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch eingebautes Schwimmerventil Schwimmertränken empfehlen wir für Tiere mit MAXIFLOW, Wasserzufluss bis zu 40 l/min Nasenringen oder Saugentwöhner! •• Ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner •• Anschluss an eine Ringleitung mit Zubehör •• Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung •• Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohre möglich ZUBEHÖR: •• Schutzbügel für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1391), verzinkt •• Schutzbügel für Mod. 520, 620 (Best.-Nr. 131.1393), verzinkt •• Wandhalterung 90° für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1050), verzinkt •• Schutzbügel, verzinkt (Best.-Nr. 131.1394) für Mod. 500, 600 (montiert mit Wandhalterung 90°) EMPFOHLEN FÜR: Milchkühe und Rinder mit Saugentwöhner (Nasenring) Schwimmer-Trogtränke Modell 600 Best.-Nr. 130.0600 •• Mit einer Tränkstelle für 15 – 20 Tiere •• Anschluss ¾" AG seitlich, rechts oder links durch Versetzen des Ventils möglich •• Mit großem Ablauf •• Anbau einer Zusatzheizung (Best.-Nr. 131.0524) und einer Ventil-Heizung 76 (Best.-Nr. 131.0527) möglich ø14 ø14x30 1¼" - 2" 101.0179 0 e 40 itt 0 36 m ch Lo 490 76 A 265 400 200 ¾" 76 Ansicht Ablauf von außen Ansicht Ablauf von innen 60 65 76 95 cm 125 101.0179 420 Schwimmer-Doppel-Trogtränke Modell 620 Best.-Nr. 130.0620 •• Tränke mit zwei gegenüberliegenden Tränkstellen für 30 – 40 Tiere •• Keine Verdrängungskämpfe wie an Längströgen, dadurch gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren •• Anschluss ¾" AG seitlich •• Mit zwei großen Abläufen •• Mit Halterungen für seitliche Wandbefestigung •• Anbau von 2 Zusatzheizungen (Best.-Nr. 131.0524) möglich •• Für erhöhten Frostschutz, Einbau einer Ventil-Heizung (Best.-Nr. 131.0527) empfohlen ø14 430 320 ø14x30 380 76 455 ¾" 490 255 76 95 cm 250 460 1¼" - 2" 500 101.0179 740 Ventil Schwimmer 40 Mod. 600 Mod. 600 Mod. 620 Mod. 620 
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