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      Qualidade Inoxidável! Aço Inox pode enferrujar? O aço inox reage igual ao aço normal (ferro) quando em contato com o oxigênio e também formam uma camada de óxido. No caso do aço normal (ferro) o oxigênio reage com o átomos ferríticos existentes onde formam uma superfície porosa (uma espécie de sujeira) que, não sendo removida expande a reação avançando assim para o estágio de “ferrugem” (oxidação estrema / corrosão). No caso do aço inox, está situação acontece em uma proporção muito inferior e em alguns caso nula, pois o oxigênio em contato com o cromo existente no Inox, inibe a reação e sendo assim, evita a corrosão. Entretanto, a formação e resistência do inox, depende da sua composição, utilização, conservação e sua manutenção / limpeza. Aço Inox NÃO é inoxidável, mas sim resistente à oxidação! São chamados de inoxidáveis pela sua resistência à corrosão atmosférica, pois devido à sua composição eles ficam menos reativos. A expressão aço inoxidável nos dá uma idéia de um material que não se destrói mesmo quando submetido aos mais violentos abusos, mas na verdade isso não é verdade, pois ele só apresenta uma maior resistência à corrosão e se utilizado adequadamente pode até parecer eterno mesmo. Aço Inox nos produtos da Seffer Inox > Linha Profissional - Inox AISI 304 (Garantia de 01 ano). O Aço Inox 304 é utilizado por todas fabricas do ramo de piscinas no Brasil. Não é muito aceito fora do país, pois não o consideram adequado para uso em piscinas. O inox 304 é considerado material de boa resistência, porém NÃO deve ser utilizado em piscinas com Gerador de Cloro automático, piscinas com àgua de poço artesiano ou uso em regiões afetadas pela maresia. > Linha GOLD Inox AISI 316 (Garantia 04 anos). A Seffer Inox, é pionera no Brasil no uso do Inox 316 nos produtos para piscinas. O Inox 316 tem uso irrestrito na área do lazer, possui excelente resistência à oxidação, além de ser o inox mais adequado para uso em TODAS as piscinas, seu uso é especialmente recomendado nas piscinas com Gerador de Cloro automático, piscinas com àgua de poço artesiano ou uso em regiões afetadas pela maresia. Sua excelente resistência não significa que ele esteja imune a manutenção, pois assim como no Inox 304, o 316 também deve passar por limpeza e descontaminação. Atenção ! - A Garantia não cobre o uso inadequado O Aço Inox e seu uso nas Piscinas O Aço Inox é classificado por uma série de especificações que qualificam sua resistência e sua utilização, mas independente da sua utilização, o Aço Inox deve ser exposto à manutenção periódica no que diz respeito à sua Limpeza e Descontaminação. A limpeza é necessária para manter sua conservação e para evitar que forme sobre o Inox camadas de óxido que podem corroer do aço inox. No caso da descontaminação, essa se faz necessário quando por falta de limpeza ou outros fatores contaminantes tais como: - Contaminação por outros metais; - Acúmulo de produtos quimicos corrosivos ou metais pesados na água; - Danificação do aço por riscos ou outros impactos onde a camada protetora do aço inox é afetada; No caso do uso em piscinas, as marcas dos respingos d'água clorada são inevitáveis, por isso é indispensável manutenção periódica, independente da resistência do aço. Faça manutenção periódica, pois o cloro é um poderoso agente oxidante! Limpeza do Aço Inox O usuário consciente deve fazer o manutenção periódica dos produtos em aço inox de sua piscina para manter a aparência original do produto e evitar custos maiores no futuro. Saiba como fazer o manutenção adequada: - Faça a lavagem utilizando uma esponja de nylon aplicando detergente neutro. - Ao fazer a lavagem, faça movimentos conforme a linha do Inox e não ao contrário para não provocar riscos. Caso o acabamento do inox seja polido (espelhado), utilize espuma para não arranhar. -Enxágue logo em seguida com água limpa e seque o produto com pano limpo. Jamais utilize esponja de aço ou abrasivos para limpeza do Aço Inox! www.seffer.com.br www.seffer.com.br Base Tradicional - Chumbada na Alvenaria Esse é o sistema tradicional mais utilizado. Nossa recomendação ao chumbar a base inferior é que ela seja chumbada em nível e se espere a secagem do cimento de 2 a 3 dias. Nossa base proporciona 'grapas' para fixação. Ao sobrepor a base superior e apertar os parafusos, faça o aperto em X e não em sequência, pois assim haverá um melhor alinhamento e adequação da borracha de vedação e melhor fixação dos parafusos. Instalação Cascatas Base Chumbada 1° Passo 2° Passo 3° Passo * Sobrepor o corpo da Cascata na borracha junto à Base chumbada e ﬁxar os parafusos. * Após chumbada a base, * Chumbar a base inferior sobrepor a borracha sobre. Corpo da Cascata na Alvenaria Corpo * Prepare os parafusos de Inox da Cascata Parafuso de Fixação Luva L/R Base Fixa Borracha de Vedação Chumbar Base inferior p/ Chumbar Ponto Hidraulico *Jamais utilizar parafusos de Ferro Base Easy - Instalação Fácil A Base Easy foi desenvolvida para facilitar a instalação nos casos onde a superfície para instalar a Cascata já esteja acabada. Com a espera do tubo 50mm faceado à superfície onde será fixada a cascata, é possível engatar uma Cascata com Base Easy. Todos os produtos fabricados com a Base Easy acompanham um Kit de Instalação contendo aneis de vedação, vaselina, buchas e parafusos em Inox. Instalação Fácil - Base Easy 1° Passo 2° Passo 3° Passo 4° Passo KIT de Instalação Easy: * Aneis O’ring; Vista de * Vaselina líquida; Perﬁl * Bucha Nylon Instalação Fácil Corte o Tubo * Parafusos em Inox. Tubo 50mm rente ao piso Nivele a Cascata e Faça os furos conforme Praparando a Cascata Ponto Hidraulico marque p/ furação tamanho das buchas do p/ Instalação: O engate da Base KIT de Instalação * Coloque os Aneis O’ring Easy veste o tubo *Jamais utilize buchas de baixa qualidade * Passe vaselina nos aneis de 50mm * Posicione os parafusos e e parafusos de Ferro aperte em “X” Base Pratic - Instalação Rosqueável A Base Pratic (Rosqueável) também oferece praticidade ao instalar, pois a rosca de inox já vem acoplada à base da Cascata. Ao instalar, o usuário deverá marcar as furações, inserir as buchas de fixação, rosquear uma Luva L/R (50mm / 1.1/2) junto à rosca de inox da base da cascata, soldar com cola a luva junto à espera da cascata e em seguida fazer a fixação da base através dos parafusos de inox que acompanham o produto. Instalação Rosqueável - Base Pratic 1° Passo 2° Passo 3° Passo 4° Passo Vista de Perﬁl Tubo 50mm Corte o Tubo rente ao piso Nivele a Cascata e Faça os furos conforme Praparando a Cascata PRATI Ponto Hidraulico marque p/ furação tamanho das buchas do p/ Instalação: Após ser Instalada KIT de Instalação * Aplique veda rosca na Base; a Base Pratic poderá *Jamais utilize buchas de baixa qualidade * Fixar a luva L/R na rosca de ser removida soltando 1.1/2 em Inox da Base Pratic; os parafusos e fazendo e parafusos de Ferro * Aplique colo no tubo da espera movimento circular contra para soldar a luva L/R. a rosca, pois a Luva L/R * Posicione e engate a Base ao estará soldada ao tubo tubo da espera; * Posicione os parafusos e da espera. aperte em “X”. Também poderá soltar a cascata, removendo a Luva L/R do tubo da espera www.seffer.com.br Sertech LED Descrição Altura 1,05 mt. - Base 15 x 30 cm Lâmina d'água 50cm Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Consumo do LED RGB - 7w Cabo 4 vias RGB - 5 mts. Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Sertech Média LED Descrição Altura 80 cm - Base 15 x 30 cm Lâmina d'água 40cm Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Consumo do LED RGB - 6w Cabo 4 vias RGB - 5 mts. Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Controladora RGB Descrição Altura 10 cm x 7cm x 5cm 10 Efeitos Alimentação Bivolt Potência Nominal 5 Amp. Frequência 433 Mgz Acompanha Controle Remoto Grand Wave LED Wave LED Descrição Descrição Altura 80cm - Base 33 x 33 cm Altura 80cm - Base 20 x 54 cm Lâmina d'água 50cm Lâmina d'água 50cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 10 a 12 m³/hr Vazão Ideal: 9 a 10 m³/hr Consumo do LED RGB - 7w Consumo do LED RGB - 7w Cabo 4 vias RGB - 5 mts. Cabo 4 vias RGB - 5 mts. Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Wave Média LED Egeo LED Descrição Descrição Altura 60cm - Base 20 x 54 cm Avanço 50cm - Base 12 x 50 cm Lâmina d'água 45cm Lâmina d'água 40cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Consumo do LED RGB - 7w Consumo do LED RGB - 6w Cabo 4 vias RGB - 5 mts. Cabo 4 vias RGB - 5 mts. Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Embutir c/ LED Descrição Caixa 7,5 x 9,5 cm Lâmina d'água 25 à 2mts Acabamento: Aço Escovado Cabo 4 vias RGB - 5 mts. Consumo do LED RGB: 25cm - 4w / 40cm - 6w 60cm - 9w / 80cm - 12w 1mt. - 15w / 1,2mts. - 18w 1,5mt. - 23w / 2mts. - 28w Sistema de Instalação: Caixa chumbada na Alvenaria; Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Vazão Ideal sob consulta LINHA STAR Cascata Polida Sertech Star Descrição Altura 1,05mt. - Base 15 x 30 cm Lâmina d'água 50cm Acabamento: Aço Polido Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Sertech Média Star Descrição Altura 80cm - Base 15 x 30 cm Lâmina d'água 40cm Acabamento: Aço Polido Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD LINHA STAR Cascata Polida Wave Star Descrição Altura 80 cm - Base 20 x 54 cm Lâmina d'água 50 cm Acabamento: Aço Polido Vazão Ideal: 9 a 10 m³/hr Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Wave Média Star Descrição Altura 60 cm - Base 20 x 54 cm Lâmina d'água 45 cm Acabamento: Aço Polido Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Egeo Star Descrição Avanço 50cm - Base 12 x 50 cm Lâmina d'água 40 cm Acabamento: Aço Polido Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Sertech (Naja) Sertech Média Descrição Descrição Altura 1,05mt. - Base 15 x 30 cm Altura 80cm - Base 15 x 30 cm Lâmina d'água 50cm Lâmina d'água 40cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Sertech Fit Jr. Sertech Junior Descrição Descrição Altura 60cm - Base 14 x 21 cm Altura 60cm - Base 15 x 30 cm Lâmina d'água 27cm Lâmina d'água 25cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 5 a 8 m³/hr Vazão Ideal: 5 a 8 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Wave Wave Média Descrição Descrição Altura 80cm - Base 20 x 54 cm Altura 60cm - Base 20 x 54 cm Lâmina d'água 50cm Lâmina d'água 45cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 9 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Wave Jr. Descrição Wave Baby Altura 40cm - Base 20 x 54 cm Descrição Lâmina d'água 40cm Altura 40cm - Base 20 x 30 cm Acabamento: Aço Escovado Lâmina d'água 25cm Vazão Ideal: 7 a 9 m³/hr Acabamento: Aço Escovado Sistema de Instalação: Vazão Ideal: 6 a 7 m³/hr Chumbada na Alvenaria Sistema de Instalação: Instalação Fácil - Easy Chumbada na Alvenaria Pratic - Rosqueável Instalação Fácil - Easy - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional Pratic - Rosqueável - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD www.seffer.com.br Slim Slim Jr. Slim Baby Descrição Descrição Descrição Altura 1mt. - Base 10 x 15 cm Altura 60cm - Base 10 x 15 cm Altura 35cm - Base 10 x 15 cm Lâmina d'água 11cm Lâmina d'água 11cm Lâmina d'água 11cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 5 a 7 m³/hr Vazão Ideal: 5 a 7 m³/hr Vazão Ideal: 5 a 7 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Grand Wave Grand Wave Jr. Descrição Descrição Altura 80cm - Base 33 x 33 cm Altura 55cm - Base 33 x 33 cm Lâmina d'água 50cm Lâmina d'água 40cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 10 a 12 m³/hr Vazão Ideal: 9 a 11 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Taiti Taiti Jr. Descrição Descrição Altura 70cm - Base 20 x 54 cm Altura 50cm - Base 20 x 54 cm Lâmina d'água 45cm Lâmina d'água 40cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 9 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Premium Premium Master Block Volcano Descrição Descrição Descrição Altura 60cm - Base 15 x 30 cm Altura 60cm - Base 20 x 54 cm Altura ??? cm - Base 20 x 54 cm Lâmina d'água 25cm Lâmina d'água 45cm Lâmina d'água 40cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 7 a 9 m³/hr Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD www.seffer.com.br 2 cm . . 6 cm 1´1/2 . 9,5cm 9,5cm 9,5cm ............................ 1´1/2 15cm 5cm 5cm 1´1/2 ............................ ............................ Lâmina de 25cm à 3mts. Lâmina de 25cm à 3mts. Lâmina de 25cm à 3mts. 7,5cm 7,5cm 7,5cm Tradicional Lâmina Curta Lâmina Longa Descrição Descrição Descrição Caixa d’água 7,5 cm x 9,5 cm Caixa d’água 7,5 cm x 9,5 cm Caixa d’água 7,5 cm x 9,5 cm * Sem Avanço - Borda 1,5 cm Avanço da Lâmina 5 cm Avanço da Lâmina 15 cm Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Acabamento: Polido na boca; Acabamento: Lâmina Escovado; Acabamento: Lâmina Escovado; Caixa d’água sem acabamento Caixa d’água sem acabamento Caixa d’água sem acabamento Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Caixa chumbada na Alvenaria; Caixa chumbada na Alvenaria; Caixa chumbada na Alvenaria; Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Vazão Ideal sob consulta Vazão Ideal sob consulta Vazão Ideal sob consulta - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD . . 1´1/2 9,5cm 1´1/2 15 cm 30cm ............................ 10cm Lâmina de 25cm à 3mts. Lâmina de 25cm à 3mts. 7,5cm 10cm Lâmina Avançada Curva Frontal Descrição Descrição Caixa d’água 10 cm x 15 cm Caixa d’água 10 cm x 15 cm Avanço da Lâmina 5 cm Avanço da Lâmina 30 cm Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Acabamento: Lâmina Escovado; Acabamento: Lâmina Escovado; Caixa d’água sem acabamento Caixa d’água sem acabamento Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Caixa chumbada na Alvenaria; Caixa chumbada na Alvenaria; Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Espessura Especial do aço # 2,0mm Espessura Especial do aço # 2,0mm Vazão Ideal sob consulta Vazão Ideal sob consulta - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD *** Raio (curva) conforme projeto . . 9,5cm 1´1/2 9,5cm 1´1/2 15cm ............................ 15cm ............................ Lâmina de 25cm à 3mts. Lâmina de 25cm à 3mts. 7,5cm 7,5cm Lâmina Jump Lâmina Cortina Descrição Descrição Caixa d’água 7,5 cm x 9,5 cm Caixa d’água 7,5 cm x 9,5 cm Avanço da Lâmina 15 cm Avanço da Lâmina 15 cm Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Acabamento: Lâmina Escovado; Acabamento: Lâmina Escovado; Caixa d’água sem acabamento Caixa d’água sem acabamento Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Caixa chumbada na Alvenaria; Caixa chumbada na Alvenaria; Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Vazão Ideal sob consulta Vazão Ideal sob consulta - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD www.seffer.com.br . . 9,5cm 5cm 9,5cm 1´1/2 15cm ............................ 1´1/2 ............................ Lâmina de 25cm à 3mts. Lâmina de 25cm à 3mts. 7,5cm 7,5cm Jump Shower Front Shower Descrição Descrição Caixa d’água 7,5 cm x 9,5 cm Caixa d’água 7,5 cm x 9,5 cm Avanço da Lâmina 15 cm Avanço da Lâmina 5 cm Lâmina Chuveiro 25 cm a 3mts. Lâmina Chuveiro 25 cm a 3mts. Acabamento: Lâmina Escovado; Acabamento: Lâmina Escovado; Caixa d’água sem acabamento Caixa d’água sem acabamento Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Caixa chumbada na Alvenaria; Caixa chumbada na Alvenaria; Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Vazão Ideal sob consulta Vazão Ideal sob consulta - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD 15 cm . 15 cm . 1´1/2 10cm 1´1/2 10cm ............................ Lâmina de 25cm à 3mts. 10cm Lâmina de 25cm à 3mts. 10cm Teto em Curva Teto Descrição Descrição Caixa d’água 10 cm x 15 cm Caixa d’água 10 cm x 15 cm Decline da Lâmina 10 cm Decline da Lâmina 10 cm Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Lâmina d'água 25 cm a 3mts. Acabamento: Lâmina Escovado; Acabamento: Lâmina Escovado; Caixa d’água sem acabamento Caixa d’água sem acabamento Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Caixa chumbada na Alvenaria ou fixada por parafusos pelas abas. Caixa chumbada na Alvenaria ou fixada por parafusos pelas abas. Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Espessura Especial do aço # 2,0mm Vazão Ideal sob consulta Vazão Ideal sob consulta - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD *** Raio (curva) conforme projeto 15 cm . 1´1/2 . 1´1/2 10cm ............................ Tubo 1.1/2 Lâmina de 25cm à 3mts. 10cm Bicos de 1/2' Teto Chuveiro Tubolar Teto Descrição Descrição Caixa d’água 10 cm x 15 cm Tubo Inox 1.1/2 (38mm) Decline da Lâmina 10 cm Bicos d’água de 1/2" Lâmina chuveiro 25 cm a 3mts. Lâmina chuveiro 25 cm a 3mts. Acabamento: Lâmina Escovado; Acabamento: Tubo polido; Caixa d’água sem acabamento Entrada dupla dos dois lados Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Caixa chumbada na Alvenaria ou Fixação pelas roscas de entrada fixada por parafusos pelas abas. Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Entrada rosca BSP Macho 1.1/2 Vazão Ideal sob consulta Vazão Ideal sob consulta - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD www.seffer.com.br Vitória Wing Vitória Régia Vitória Descrição Descrição Descrição Avanço 1 mt. - Base 20 x 54 cm Avanço 90cm - Base 20 x 54 cm Avanço 90cm - Base 20 x 54 cm Lâmina d'água 50cm Lâmina d'água 50cm Lâmina d'água 50cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Wave Wall Wave Wall Jr. Wave Wall Baby Descrição Descrição Descrição Avanço 75cm - Base 20 x 54 cm Avanço 50cm - Base 20 x 54 cm Avanço 50cm - Base 15 x 30 cm Lâmina d'água 50cm Lâmina d'água 50cm Lâmina d'água 25cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 8 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Open Wall Egeo Descrição Descrição Avanço 80cm - Base 20 x 54 cm Avanço 50cm - Base 12 x 50 cm Lâmina d'água 65cm Lâmina d'água 40cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Vazão Ideal: 9 a 11 m³/hr Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Fácil - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Wall Shower Wall Jet Descrição Descrição Avanço 25cm - Base 15 x 34 cm Avanço 10cm - Base 12 x 44 cm Lâmina Chuveiro 30 cm Lâmina Chuveiro 40 cm Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Vazão Ideal: 6 a 9 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD www.seffer.com.br Soft Robust Soft Duck Descrição Descrição Descrição Altura 1,25 mt. - Base 10 cm Ø Altura 1 mt. - Base 10 cm Ø Altura 1 mt. - Base 10 cm Ø Lâmina d'água 10cm Lâmina d'água 10cm Lâmina d'água 10cm Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Vazão Ideal: 6 m³/hr Vazão Ideal: 6 m³/hr Vazão Ideal: 6 m³/hr Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Turbilhão Soft Master Robust Soft Master Descrição Descrição Descrição Altura 60 cm - Avanço 40 cm Altura 1,25 mt. - Base 15 x 30cm Altura 1 mt. - Base 15 x 30cm Opções de Lâmina d'água Lâmina d'água 40cm Lâmina d'água 30cm Lâmina d'água 1.1/2 (38mm) Ø Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Lâmina d'água 2" (50mm) Ø Vazão Ideal: 9 a 10 m³/hr Vazão Ideal: 7 a 9 m³/hr Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Vazão Ideal: 6 a 10 m³/hr Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Sistema de Instalação: Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Chumbada na Alvenaria Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Instalação Fácil - Easy - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional Pratic - Rosqueável - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Jato Bica d’água Splash Descrição Descrição Descrição Avanço 20cm - Base 10 cm Ø Avanço 20cm - Base 10 cm Ø Avanço 20cm - Base 10 cm Ø Lâmina d'água Jato Opções de Lâmina d'água Lâmina d'água 10cm Acabamento: Aço Polido Lâmina d'água 1.1/2 (38mm) Ø Acabamento: Aço Polido Lâmina d'água 2" (50mm) Ø Vazão Ideal: 6 m³/hr Vazão Ideal: 6 m³/hr Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Vazão Ideal: 6 a 10 m³/hr Chumbada na Alvenaria Chumbada na Alvenaria Sistema de Instalação: Instalação Fácil - Easy Instalação Fácil - Easy Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Chumbada na Alvenaria - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional Instalação Fácil - Easy - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Pratic - Rosqueável - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AçoAISI AISI304 316 - Linha - Linha GOLD Proﬁssional www.seffer.com.br SPA Wave SPA Taiti SPA Hola Descrição Descrição Descrição Altura 15 cm - Rosca dupla 3/4 Altura 5 cm - Rosca Única 3/4 Altura 17 cm - Rosca dupla 3/4 Comprimento Total 22cm Lâmina d'água 15 cm Lâmina d'água 20 cm Lâmina d'água 13 cm Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Vazão da Hidro Vazão da Hidro Vazão da Hidro Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Tampa 100% Inox Descrição Grelha Piso Altura 2,5 cm - # 1,5mm Descrição Tamanho Padrão Altura 1 cm - # 1,5mm 1 x 1mt / 1,10 x 1,10mt Largura Padrão 1,20 x 1,20mt 6 cm / 8 cm / 10 cm Possui trava de abertura Comprimento sob Medida Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Fixada na Alvenaria por parafusos Fixação por encaixe na Alvenaria - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD * Outras medidas sob consulta Tradicional Com Regulagem Descrição Descrição 10 cm x 10 cm x 10 cm 8 cm x 10 cm Corpo em ABS injetado Corpo em ABS injetado Acabamento: Aço 430 Polido Acabamento: Aço 430 Polido www.seffer.com.br Shower Round Shower Square Shower Fall Descrição Descrição Descrição Avanço 40cm - Entrada 3/4 Avanço 40cm - Entrada 3/4 Avanço 25cm - Entrada 3/4 Diâmetro do chuveiro 25 cm Ø Diâmetro do chuveiro 24 x 24 cm Lâmina d’água 20 cm Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Barcelona Round Havai Round Descrição Descrição Altura até o chuveiro 2,25 mt. Altura até o chuveiro 2,25 mt. Altura Total 2,35 mt. Altura Total 2,75 mt. Diâmetro do chuveiro 25 cm Chuveiro 24 x 24 cm Diâmetro do Tubo Inox 1.1/2 Diâmetro do Tubo Inox 1.1/2 Base 10 cm Ø - Rosca 1.1/2 Base 10 cm Ø - Rosca 1.1/2 Acompanha Registro de Esfera Acompanha Registro de Esfera Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD * O registro NÃO é de Inox * O registro NÃO é de Inox Barcelona Square Havai Square Descrição Descrição Altura até o chuveiro 2,25 mt. Altura até o chuveiro 2,25 mt. Altura Total 2,35 mt. Altura Total 2,75 mt. Chuveiro 24x24 cm Chuveiro 24 x 24 cm Diâmetro do Tubo Inox 1.1/2 Diâmetro do Tubo Inox 1.1/2 Base 10 cm Ø - Rosca 1.1/2 Base 10 cm Ø - Rosca 1.1/2 Acompanha Registro de Esfera Acompanha Registro de Esfera Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Pratic - Rosqueável Pratic - Rosqueável - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD * O registro NÃO é de Inox * O registro NÃO é de Inox www.seffer.com.br Mesa Bar Mesa Regulável Mesa Colonial Descrição Descrição Descrição Altura 1,70 mt. - Diâmetro 60cm Altura 1,70 mt. - Diâmetro 60cm Altura 1,70 mt. - Tampo 60 x 60cm Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Acabamento: Aço Escovado Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Encaixe em Chumbador apropriado Encaixe em Chumbador apropriado Encaixe em Chumbador apropriado - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD * Tampo Regulável com suporte * Tampo com suporte para copos * Tampo com suporte para copos para copos Simples Tradicional Confort Descrição Assento Duplo Assento Duplo Altura 1,37 mt. - Assento 25 cm Ø Descrição * Descrição 50 cm entre o acento e apoio dos pés Altura 1,37 mt. - Assento 25 cm Ø Altura 1,37 mt. - Assento 30 cm Ø Acabamento: Aço Polido 50 cm entre o acento e apoio dos pés 50 cm entre o acento e apoio dos pés Sistema de Instalação: Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Encaixe em Chumbador Próprio Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional Encaixe em Chumbador Próprio Encaixe em Chumbador Próprio - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD * Apoio dos pés reforçado com tubo 1.1/2 Luxo Sobrepor no Piso Descrição Descrição Altura 1,37 mt. - Assento 30 x 30 Altura 90 cm - Assento 30 cm Ø 50 cm entre o acento e apoio dos pés 50 cm entre o acento e apoio dos pés Acabamento: Aço Escovado Base de apoio no Piso 30cm Ø Sistema de Instalação: Acabamento: Aço Polido Encaixe em Chumbador Próprio Sistema de Instalação: - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional Parafusar sobre Piso - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional * Altura do apoio das costas 15cm - Aço AISI 316 - Linha GOLD ***Mesa e Banco NÃO acompanham chumbadores Chumbador Inox Chumbador Inox Canopla Inox p/ Vinil p/ Alvenaria p/ Acabamento Descrição Descrição Descrição Altura 46 cm - Flange 10 cm Ø Altura 46 cm - Flange 10 cm Ø Altura 1,5 cm Acabamento: Não há Acabamento apenas na Flange Acabamento: Polido Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Chumbar na Alvenaria do Piso Chumbar na Alvenaria do Piso Soprepor - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD * Acompanha Kit para Vinil www.seffer.com.br Tradicional Tradicional ABS Escada Plus Tamanhos: Tamanhos: Tamanhos: 2 / 3 / 4 / 5 e 6 Degraus 2 / 3 / 4 / 5 e 6 Degraus 2 / 3 / 4 / 5 e 6 Degraus Degrau em Inox c/ ponteira ABS Degrau ABS Degrau inteiro em Inox Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Acompanha: Acompanha: Acompanha: Par de Chumbadores em ABS; Par de Chumbadores em ABS; Par de Chumbadores em Inox; Borracha de Encosto p/ os tubos. Borracha de Encosto p/ os tubos. Borracha de Encosto p/ os tubos. - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Marinheiro Marinheiro Lazer Tamanhos: Tamanhos: Lazer Plus 2 / 3 / 4 / 5 e 6 Degraus Tamanhos: 2 / 3 / 4 / 5 e 6 Degraus Degrau em Inox c/ ponteira ABS Degrau inteiro em Inox Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Acompanha: Acompanha: Par de Chumbadores em ABS; Borracha de Encosto p/ os tubos. Par de Chumbadores em Inox; - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional Borracha de Encosto p/ os tubos. - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Parisiense Fisioterápica Tamanhos: Tamanhos: 1mt. à 1,5 mt. - Profundidade 1mt. à 1,5 mt. - Profundidade Degrau inteiro em Inox Degrau inteiro em Inox Largura 60cm Largura 90cm Degrau 15 cm / Espelho 17 cm Degrau 25 cm / Espelho 15 cm Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Acompanha: Acompanha: Par de Chumbadores em Inox; Par de Chumbadores em Inox; - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD * Outros tamanhos sob consulta * Outros tamanhos sob consulta www.seffer.com.br Ilha Descrição: Avanço 1,70 mt Ilha Jr. Distância entre os pés - 30cm Descrição: Avanço 85 cm Acabamento: Aço Polido Distância entre os pés - 30cm Sistema de Instalação: Acabamento: Aço Polido Encaixe em Chumbador Sistema de Instalação: Acompanha: Encaixe em Chumbador Par de Chumbadores em ABS; Acompanha: - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Par de Chumbadores em ABS; - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD Convencional Jr. Convencional Descrição: Descrição: Comprimento 90 cm Comprimento 1,20 mt Altura 90 cm Altura 90 cm Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Encaixe em Chumbador Encaixe em Chumbador Acompanha: Acompanha: Par de Chumbadores em ABS; Par de Chumbadores em ABS; - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD Externa Interna Tamanhos: Tamanhos: 2 / 3 / 4 / 5 e 6 mts. 2 / 3 / 4 / 5 e 6 mts. Acabamento: Aço Polido Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Sistema de Instalação: Encaixe em Chumbador Parafusada ou Chumbada Acompanha: Acompanha: Par de Chumbadores em ABS; Chumbadores ou Parafusos; - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD - Aço AISI 316 - Linha GOLD * Outros tamanhos sob consulta * Outros tamanhos sob consulta Suporte p/ Raia Inox Tamanho: Altura 22 cm / Avanço 38 cm Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Encaixe em Chumbador Acompanha: Par de Chumbadores em ABS; - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD www.seffer.com.br Degrau Inox + ABS Degrau Inox Plus Degrau ABS Ponteiras ABS p/ Degraus Chumbador Inox Chumbador Inox Plus Canopla Inox Chumbador ABS p/ Vinil p/ Alvenaria p/ Acabamento Vergalhão Inox Borracha p/ p/ Degrau Encosto de Tubo Marinheiro Externa Descrição: 2 / 3 / 4 / 5 e 6 Degraus Largura 50 cm Distância entre degraus 25 cm Acabamento: Aço Polido Sistema de Instalação: Parafusada na alvenaria; - Aço AISI 304 - Linha Proﬁssional - Aço AISI 316 - Linha GOLD * Outros tamanhos sob consulta Instalação Fácil Botão externo para desligar Bomba Caixa de Inox compatível com cx. 2x4 - 1 Bolsa - 1 Desincrustante / Removedor - 1 Descontaminante / Restaurador - 1 Pano de Microﬁbra especial; - 2 Lã de ﬁbra para la vagem; - 1 Manual de Instrução www.seffer.com.br Av. Vereador Otávio Nascimento, 315 Distrito Industrial - Batatais/SP - Brazil Cep/Zip Code 14315-340 +55 16 3662.5866 comercial@seffer.com.br (16) 98857.9750 facebook.com/seffer-inox www.seffer.com.br @seffer.inox trading@seffer.com.br +55 16 98857.9750 
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