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       Catalog agricol Adăpătoare Echipamente pentru distribuitoare automate de furaje şi hrană Jgheaburi de apă Băi pentru copite Unităţi de depozitare Echipamente ATV Adăposturi de lux pentru vite Roabe şi cărucioare Pari din polietilenă Produse de igienă şi protecţie Ţarcuri pentru viţei Produse pentru animale de casă Profilul companiei Cuprins Jgheaburi de apă 4-6 JFC este o organizaţie globală, renumită pentru produsele sale inovatoare, de foarte bună calitate. Domeniul agricol a fost dintotdeauna preocuparea noastră principală. De la începuturile companiei, din Adapatoare 7-8 1987, ajutăm fermierii să răspundă cerinţelor unei ferme utilizând produsele noastre agricole inovative. Produsele JFC se utilizează în peste 40 de ţări din toată lumea, iar unele dintre acestea sunt lideri de Echipamente pentru distribuitoare piaţă în câteva ţări. Ne mărim în permanenţă portofoliul ascultându-ne clienţii şi dezvoltând noi produse, automate de furaje şi hrană 9 - 11 adaptate nevoilor acestora. JFC produce echipamente şi pentru domeniile Acvacultură, Construcţii şi Transporturi şi Încărcare-Descărcare Materiale. Ţarcuri pentru viţei 12 - 14 Saltele pentru aşternut 15 Adăposturi de lux pentru vite 16 Produse de igienă şi protecţie 17 Hygiene and Safety Products 18-19 Dispozitive de periere şi scărpinare pentru vite 19 Sistemul de curăţare a bălegarului 19 Pari de gard din polietilenă 20 Prin investiţia continuă în personalul nostru, în cercetare şi dezvoltare şi in Folosim tehnologie şi procese inovatoare pentru a realiza produse tehnologia inovatoare, JFC a devenit specialist la nivel global în producţia de foarte rezistente şi durabile, capabile să reziste la utilizarea în condiţiile Roabe & Cărucioare 21 materiale plastice, controlând toate aspectele producţiei, de la ideea iniţială dure ale unei ferme. de design până la produsul finit. Acest fapt ne asigură că doar produsele ce Polietilena folosită în produsele noastre este întărită cu stabilizatori UV, Produse ecvestre 22 - 23 îndeplinesc standardele noastre riguroase de calitate sunt suficient de bune făcându-le adecvate utilizării de exterior. pentru a fi comercializate. Produsele noastre sunt aprobate din punctul de Produsele noastre sunt finisate în general cu un strat protector neted vedere al calităţii, conform cu standardul internaţional de calitate ISO 9001- şi fără îmbinări, pentru a reduce acumularea de reziduuri şi pentru a le Ferestre & Aerisire Luminatoare ascuţite (în relief) şi ovale 24 2008. Ţinând cont de toate acestea, clienţii noştri pot fi siguri că produsele face uşor de curăţat şi întreţinut, ajutând astfel fermierii să-şi crească JFC sunt construite de la început pe principiile calităţii şi durabilităţii. animalele într-un mediu mai igienic. Datorită acestei dedicări faţă de calitate şi servicii pentru consumator JFC a  Produsele noastre sunt proiectate în colaborare cu specialiştii Produse pentru animale de casă 24 atins o poziţie dominantă de piaţă în mai multe ţări din Uniunea Europeana. zootehnişti şi veterinari, pentru a asigura o funcţionalitate superioară şi Ca toate companiile responsabile, JFC este o companie preocupată de protecţia animalelor. Sistemul HydroChamber 26 mediul înconjurător. Ne facem datoria realizând produse ce pot fi reciclate după utilizare şi suntem foarte atenţi la funcţionalitatea adapatoarelor şi JFC crede în dictonul „fermierii se pricep cel mai bine”, aşa că ne bucurăm Instalaţie pentru apă reziduală menajeră 27 troacelor noastre, aşa încât acestea să piardă minimum de apă posibil. să primim orice comentarii sau sugestii referitoare la produsele noastre la adresa de email: info@jfc.ie Placi din lemn Earthwood 28 De ce să alegeţi produsele agricole JFC? Avem 25 de ani de experienţă în realizarea produselor de înaltă calitate, Mixere (amestecătoare) pentru funcţionale şi durabile. îngrăşământ lichid 29 Pompă pentru îngrăşământ lichid 29 Accesorii & Piese de schimb 30 -31 2 3 Jgheaburi de apă Jgheaburi de apă cu rezervor unic DT27 Jgheab de apă pentru amplasare în colţ Jgheaburile noastre de apă cu rezervor unic sunt foarte bune mai ales Echipat cu o supapă cu plutitor de pentru viţei, cai, capre şi oi. Sunt foarte rezistente şi durabile, şi pot fi 13 mm, de mare presiune, protejată amplasate şi pe păşune şi în staul/grajd. într-un compartiment din plastic. Capacitatea: 100L. DT10 Jgheab de apă cu compartiment unic Dimensiuni: 940 x 660 x 335mm Echipat cu o supapă cu plutitor de 13 Culoare: mm, de mare presiune, protejată într-un compartiment din plastic. Capacitatea: 53L. Dimensiuni: 685 x 457 x 255 mm. Culoare: JFC le furnizează fermierilor jgheaburi de apă de înaltă calitate, sigure şi Jgheaburi de apă cu umplere rapidă (superflux) functionale de 25 de ani. Înţelegem cât este de important ca animalele Pe măsură ce continuăm să ne îmbunătaţim şi extindem gama de jgheaburi, să aibă la dispoziţie apă potabilă proaspătă şi curată, cu un efort minim. ne mândrim şi cu lansarea celui mai recent produs, Jgheaburile de apă cu Jgheaburi de apă cu rezervor dublu Consultându-ne cu specialiştii zootehnişti şi fiind atenţi la nevoile umplere rapidă. JFC oferă o varietate de jgheaburi de apă cu rezervor dublu, rezistente şi fermierilor, am dezvoltat o gamă largă de jgheaburi de apă, adecvate Jgheaburi de cea mai bună calitate construite cu adaos de plastic pentru durabile, cu capacitate între 100 şi 400 L. Rezervorul dublu permite amplasarea tuturor aplicaţiilor. rezistenţă şi durabilitate mai mari. jgheabului între două arii delimitate, având ca rezultat optimizarea utilizării. Echipate cu supapă cu plutitor pentru flux rapid (180L/mm@ presiune Jgheaburile de capacitate mai mică sunt bune mai ales pentru viţei, cai, Jgheaburile de apă din polietilenă fabricate de JFC sunt solide, rezistente de 5 bari). capre şi oi. Toate jgheaburile sunt echipate cu supapă cu plutitor de 13 mm, la impact şi proiectate să facă faţă utilizării în condiţii dure. Fiecare jgheab  Supapa protejată într-un compartiment de plastic, uşor accesibilă de mare presiune, protejată într-un compartiment din plastic sau metal, de apă este stabil în lumina UV şi foarte rezistentă la fisurarea datorată pentru mentenanţă pentru a preveni lovirea acesteia de către animale şi stricăciunile aferente. îngheţului/dezgheţului, ceea ce dă posibilitatea folosirii acestor jgheaburi Dop de scurgere filetat, de diametru mare (50 mm Ø), pentru scurgere şi Aceste jgheaburi se pot folosi atât în interior, cât şi afară. Sunt uşor de instalat atât în interior, cât şi afară. Oferim o gamă largă de jgheaburi inovatoare, curăţare rapidă. şi întreţinut şi pot fi pur şi simplu încărcate într-o maşină pentru transport. disponibile într-o varietate de forme şi dimensiuni (50 - 2.000 l), uşor de Corpul jgheabului are rezistenţă mare la fisurarea datorată îngheţului/ Dopurile de ghidare/blocare sunt disponibile la cerere. transportat, instalat şi menţinut. dezgheţului. Pereţii jgheabului sunt înclinaţi în unghiuri unice, fiind suficient de înalţi DT20 Jgheab de apă dublu DT70 Jgheab de apă dublu DT90 Jgheab de apă dublu Toate jgheaburile JFC sunt echipate cu supape, dar pot fi achiziţionate şi pentru a reduce accesul corpurilor nedorite. Capacitatea: 100L. Capacitatea: 282L. Capacitatea: 400L. fără supape, la cerere. Finisate cu o suprafaţă netedă pentru a asigura protecţia animalelor şi Dimensiuni: 889 x 508 x 330mm. Dimensiuni: 1372 x 635 x 451mm. Dimensiuni: 1500 x 685 x 533mm. pentru a uşura curăţarea. Culoare: Culoare: Culoare: DT600FF Capacitatea: 600L. Dimensiuni: 1610 x 1180 x 840 mm. DT30 Jgheab de apă dublu EU100 Jgheab de apă dublu DT800FF Capacitatea: 800L. Dimensiuni: 1970 x 1180 x 840 mm. Capacitatea: 136L. Capacitatea: 100L. DT1000FF Capacitatea: 1000L. Dimensiuni: 2180 x 1180 x 840 mm. Dimensiuni: 1193 x 482 x 280mm. Dimensiuni: 889 x 545 x 330 mm. Culoare: Culoare: Acces facil pentru mentenanţa DT40 Jgheab de apă dublu supapei cu bilă Capacitatea: 181L. Dimensiuni: 1298 x 472 x 579mm. Culoare: TOTST1 STT Dop de ghidare/ Capacitatea: 120L Capacitatea: 180L blocare mare Dimensiuni: 1500 x 610 x 1000 mm Dimensiuni: 1650 x 630 x 920 mm „Cumpăr jgheaburi de apă de la JFC de 20 de an şi sunt foarte încântat de ultima mea achiziţie, Jgheabul cu umplere rapidă. Mentenanţa supapei este o sarcină simplă, iar rata rapidă de umplere înseamnă ca am un flux de apă constant pentru vaci, lucru foarte important după mulgere.” Thomas Landy, fermier (producător) produse lactate, Irlanda 4 5 Jgheaburi de apă Adăpătoare Jgheab de apă basculant JFC înţelege cât de important este ca animalele să aibă la Jgheabul de apă basculant de la JFC are un mecanism de basculare, pentru a dispoziţie apă potabilă curată şi proaspătă, fără eforturi. uşura golirea şi curăţarea. Acest sistem simplu şi eficient permite fermierilor Vă oferim o gamă largă de adapatoare potrivite atât să crească frecvenţa curăţărilor, asigurând astfel în mod constant apă pentru utilizarea în interior cât şi afară. Plasticul din care potabilă curată şi proaspată pentru animale. Toate jgheaburile sunt echipate sunt construite adapatoarele noastre este rezistent la cu o supapă cu plutitor de mare capacitate (36 L/min) pentru reumplere fisurarea datorată îngheţului/dezgheţului, caracteristică rapidă după curăţare. Această supapă menţine constantă capacitatea apei TOT1 foarte importantă în condiţii de iarnă. Adăpătoarele au (100 L), cantitate suficientă pentru a asigura apă potabilă pentru 5 vaci margini rotunjite pentru a proteja animalele. Găurile şi simultan, menţinând în acelaşi timp o pierdere minimă de apă în momentul brăţările pentru montaj sunt plasate strategic pentru basculării. Jgheabul dispune de un finisaj neted pentru a proteja animalele a putea fixa bine şi uşor adăpătoarea, acolo unde este şi pentru a uşura curăţarea. Este disponibil cu cadru din oţel galvanizat, cazul. Toate vasele (cu excepţia modelelor DBL5 & DBL7) pentru montajul pe perete sau pe podea. au poziţionare opţională a supapei pe dreapta sau pe stânga. Vasul de băut micro (DBL4) şi Vasele de băut TOT2 cu umplere cu camă (DBL5 & DBL7) sunt proiectate şi construite cu peretele dublu unic de la JFC, făcându- TOT1 Jgheab basculant (montat pe podea) le deosebit de rezistente la impact şi apte să reziste la DBL4 4 puncte de ancorare pentru fixarea sigură de podea. întrebuinţarea în condiţii dure. Capacitatea: 100L. Dimensiuni: 2300 x 520 x 1095 mm. Culoare: Disponibil şi cu un radiator de 24 volţi, sub denumirea de Jgheab basculant DBL Vasul de băut convenţional încălzit HTOT1 (montat pe podea) Un vas cu rezervor mare, echipat cu supapă cu plutitor, pentru a menţine apa la nivel constant. Supapa cu plutitor este protejată cu o mască din plastic. TOT1 TOT2 Jgheab basculant (montat pe perete) Dop de ghidare/blocare încastrat (25 mm Ø) pentru golire şi curăţare. 2 DBL 4 puncte de ancorare pentru fixarea sigură de perete. brăţări de montaj din oţel inoxidabil, prevăzute pentru o fixare sigură. Capacitatea: 100L. Dimensiuni: 2300 x 520 x 685 mm. Culoare: Capacitatea: 16L. Dimensiuni: 395 x 400 x 340 mm. Culoare: „De când am instalat Jgheabul basculant de la JFC la mine la fermă Disponibil şi cu un radiator de 24 volţi, sub denumirea de Jgheab basculant pot controla mult mai bine calitatea apei pe care o beau vacile mele. încălzit HTOT2 (montat pe perete) Rezultatul este că ele au acces constant la apă curată şi sunt prin urmare mai sănătoase. Am constatat o scădere în numărul mediu de celule somatice ale cirezii, de la 300.000 la 180.000 celule/ml.” Jgheaburi de apă izolată DBL2 Adăpătoare pentru oi/viţei Brendan Gildea, fermier fermă organică de produse lactate – Irlanda Jgheaburile de apă izolate de la JFC sunt echipate cu un strat gros de izolaţie Aceasta adăpătoare lungă şi îngustă oferă mai multor animale acces cu spumă poliuretanică foarte densă, amplasată între 2 pereţi din polietilenă simultan la apă. Prevăzută cu o supapă din alamă cu rulment şi dop de ID25 Jgheabul izolat (cu un singur plutitor) ce menţin apa la temperatura optimă în condiţii climaterice extreme. Apa blocare/ghidare (25 mm Ø) şi cu 2 brăţări de montaj din oţel inoxidabil Un singur plutitor pentru accesul animalelor la apă. este protejată într-un compartiment securizat ce poate fi uşor deschis pentru fixare sigură. DBL2 Adecvat pentru 10-15 vite sau 20-30 oi/capre. prin deşurubare pentru mentenanţă, atunci când este cazul. Animalele au Capacitatea: 29.5L. Dimensiuni: 1250 x 237 x 150/235 mm. Culoare: Capacitatea: 25L. Dimensiuni: 620 x 560 x 350 mm. Culoare: acces la apă prin apăsarea uşoară a plutitorului/plutitoarelor albe. Dacă se utilizează suficient şi în condiţii adecvate, acest jgheab poate preveni ID80 Jgheabul izolat ID80 (cu două plutitoare) îngheţarea apei chiar până la -30˚ C. Principalul avantaj al acestui jgheab 2 plutitoare pentru accesul animalelor la apă. este că nu necesită o conexiune electrică, spre deosebire de alte jgheaburi DBL3 Vas de băut tip colţar Adecvat pentru până la 40 de vite sau 50 oi/capre. rezistente la îngheţ. Este eficient şi în cazul menţinerii apei la o temperatură Vas cu rezervor de capacitate mare, echipat cu supapă cu plutitor şi dop de Capacitatea: 80L. Dimensiuni: 990 x 597 x 438 mm. Culoare: scăzută atunci când este foarte cald afară. Toate jgheaburile sunt echipate blocare/ghidare (25 mm Ø). Supapa este protejată cu o mască din plastic. 2 cu o supapă cu plutitor (30-36 L/min), dop de blocare/ghidare mare (75 mm puncte de fixare pentru instalarea solidă în colţul grajdului sau staulului. ID100 Jgheabul izolat ID100 (cu două plutitoare) Ø), 1 sau 2 plutitoare pentru accesul animalelor la apă şi 1 metru de ţeavă Capacitatea: 22L. Dimensiuni: 660 x 482 x 241 mm. Culoare: DBL3 2 plutitoare pentru accesul animalelor la apă. izolată. Este uşor de instalat şi dispune de 4 puncte de ancorare la bază, Adecvat pentru peste 40 de vite sau 50 oi/capre. pentru fixarea pe sol. Capacitatea: 100L. Dimensiuni: 1100 x 550 x 645 mm. Culoare: DBL4 Vas de băut micro ID80 Echipat cu peretele dublu unic de la JFC, pentru rezistenţă şi durabilitate sporite. Dispune de o supapă cu plutitor, mască a supapei din oţel inoxidabil şi dop de blocare/ghidare (50 mm Ø). 4 puncte de ancorare pentru fixare sigură de perete sau par. Capacitatea: 4L. Dimensiuni: 330 x 254 x 228 mm. Culoare: Disponibil cu tipuri de supape. ID100 ID25 Echipat cu perete dublu DBL4-PVA DBL4-U 6 7 Adăpătoare Echipamente pentru distribuitoare automate de furaje şi hrană DBL5 Vas de băut cu umplere cu camă (fixare de perete) JFC a dezvoltat o gamă de distribuitoare automate potrivite pentru vite, oi, cai, capre şi porci. Construite din polietilenă dura, rezistentă la impact şi de Echipat cu peretele dublu unic de la JFC, pentru rezistenţă şi densitate medie, aceste distribuitoare automate sunt foarte durabile şi pot rezista şi la cele mai puternice impacturi. Materialul rezistent la fracturare durabilitate sporite. Supapa de umplere cu camă eliberează apa şi designul cu muchii rotunjite asigură protecţia animalelor. Sunt foarte bune şi pentru utilizarea şi în interior, dar şi pentru exterior, fiind finisate cu un la cerere, astfel se asigură întotdeauna aprovizionarea cu apă înveliş neted, fără îmbinări, pentru a reduce acumularea de reziduuri şi pentru a uşura curăţarea. proaspătă. Supapa este uşor de instalat, şi, fiind din alamă, este extrem de durabilă. Ţeava de apă este adecvată fixării de perete. GFT1 Distribuitor automat cu fixare de poartă/gard (mic) 4 puncte de montare pentru fixare solidă. Prevăzut cu 2 cârlige ranforsate pentru agăţarea sigură de poartă, DBL5 Fixare la perete Capacitatea: 2L. Dimensiuni: 254 x 254 x 230 mm. Culoare: bară sau gard. Adecvat utilizării cu cadrele Ţarcului pentru viţei de la JFC. Capacitatea: 23L. Dimensiuni: 711 x 381 x 304/178 mm. Culoare: Cârlige ranforsate DBL7 Vas de băut cu umplere cu camă (fixare de ţeavă) GFT1 şi GFT Echipat cu peretele dublu unic de la JFC, pentru rezistenţă şi Perete dublu durabilitate sporite. Supapa de umplere cu camă eliberează apa GFT Distribuitor automat cu fixare de poartă/gard (mare) la cerere, astfel se asigură întotdeauna aprovizionarea cu apă Prevăzut cu 4 cârlige ranforsate pentru agăţarea sigură de poartă, proaspătă. Supapa este uşor de instalat, şi, fiind din alamă, este bară sau gard. extrem de durabilă. Ţeava de apa este adecvată fixării de perete. Adecvat utilizării cu cadrele Ţarcului pentru viţei de la JFC. DBL7 Fixare de ţeavă 4 puncte de montare pentru fixare solidă. Capacitatea: 45L. Dimensiuni: 1422 x 381 x 304/178 mm. Culoare: Capacitatea: 2L. Dimensiuni: 270 x 250 x 225 mm. Culoare: FT6 Jgheabul de furaje cu instalare pe sol (mare) O alternativă ideală la distribuitoarele tradiţionale, din KDBL2 Vas de băut curat lemn sau metal, acest distribuitor din plastic este foarte Vas cu rezervor cu capacitate mare. Apa este acoperită cu un capac durabil, nu rugineşte şi se poate folosi şi la furajele uscate pivotant, pentru a preveni contaminarea cu corpuri străine. şi la alimentele umede. Echipat cu o supapă din alamă cu plutitor de ½” şi dop de blocare/ Permite animalelor să se hrănească de la sol, în poziţia lor ghidare (25 mm Ø). 2 brăţări de montaj pe perete din oţel inoxidabil, naturală de păscut. prevăzute pentru fixare solidă. Capacitatea: 30L Dimensiuni: 1854 x 279 x 127. Capacitatea: 20.5L. Dimensiuni: 525 x 375 x 300 mm. Culoare: Culoare: KDBL2 ECO1 Vas eco Vas de băut din plastic injectat în matriţă, cu margine cu muchii RFL1 Jgheabul de furaje rotund duble pentru rezistenţă sporită. Echipat cu supapă cu plutitor, Funcţionează ca şi distribuitor de porţii, dacă este inserat protejată de o mască din plastic, ce poate fi uşor deschisă pentru ECO1-GF într-un Distribuitor rotund standard, de 20 de locuri. mentenanţă. Dopul de blocare/ghidare (50 mm Ø) permite curăţarea Este foarte potrivit şi pentru fân şi grâne şi golirea fără efort. 4 puncte de montare pentru fixare solidă. însilozate, minimizând pierderile. ECO1 Poziţionare opţională a supapei pe stânga sau pe dreapta. Dimensiuni: 2133Ø x 228 mm. Capacitatea: 2L. Dimensiuni: 311 x 210 x 235 mm. Culoare: Culoare: Disponibil cu tipuri de supape. ECO1-OV „Utilizăm produsele JFC de ani de zile. Ne-am uitat la oferta JFC când trebuia să ne hotărâm ce vase de băut să instalăm în noul nostru staul. Apa noastră este foarte acidă, iar vasele galvanizate ruginesc imediat. Am instalat modelul DBL4 de la JFC şi suntem încântaţi. Nu ne-a dezamăgit niciodată, nici măcar când s-a dezgheţat de la -19˚ C, iarna trecută.” Norman Howells, fermier, Ţara Galilor, Marea Britanie 8 9 Echipamente pentru distribuitoare automate de furaje şi hrană Echipamente pentru distribuitoare automate de furaje şi hrană Distribuitoare de hrană pentru viţei Distribuitoarele automate cu tetine pentru viţei de la JFC oferă o modalitate eficientă de a GF01 Distribuitor automat cu tetină pentru CCF-H Compartiment de alimentare cu Spatele CCF-H asigura laptele, pentru mai mulţi viţei simultan. viţei (1 tetină) alunecare pentru viţei Fiecare distribuitor este echipat cu tetine din Capacitatea: 8L. Un compartiment din plastic, susţinut de un cadru galvanizat şi cauciuc, ce eliberează laptele prin curgere liberă. Dimensiuni: 325 x 290 x 240 mm. Culoare: anticoroziv care depozitează, protejează şi eliberează hrana pentru Tetinele încurajează suptul natural, permiţând viţei, la păşune sau în ocol. Se încarcă hrana în compartiment laptelui să ajungă la viţei într-un ritm optim. Toate GF06 Distribuitor automat cu tetină pentru (prin 2 capace cu balamale), iar viţeii se hrănesc în partea din faţă, distribuitoarele sunt echipate cu câte 2 cârlige viţei (6 tetine) printr-o deschidere de acces acoperită cu o copertină rezistentă. rezistente, pentru montajul pe o poartă sau gard Capacitatea: 30L. Această copertină protejează hrana de intemperii şi de dăunători. standard, făcându-le foaret adaptabile utilizării Dimensiuni: 840 x 330 x 355 mm. Culoare: Compartimentul de alimentare poate păstra până la 250 kg de oriunde în fermă. Sunt foarte bune şi pentru hrană, iar porţiile de hrană pot fi dozate pentru a se conforma utilizarea împreună cu Sistemele de ţarcuri pentru nevoilor cirezii. Compartimentul este echipat cu 4 cârlige pentru a viţei de la JFC. Pentru a menţine un standard GF10 Distribuitor automat cu tetină pentru putea fi fixat – opţional – de o poartă sau bară. igienic cât mai înalt, sunt proiectate cu minim viţei (10 tetine) Dimensiuni: 2230 x 950 x 550 mm. Culoare: de şanţuri, făcându-le uşor de curăţat şi putând Capacitatea: 50L. fi depozitate pe gură în jos atunci când nu sunt Dimensiuni: 914 x 508 x 302 mm. în funcţiune, pentru a putea fi uscate şi curăţate Culoare: CCF-G Porţi pliante pentru distribuitorul eficient. Se pot stivui uşor în cazul transportului şi de hrană cu alunecare pentru viţei depozitării. Aceste distribuitoare eficiente ca efort 3 porţi galvanizate, pliante şi anticorozive, adecvate utilizării cu şi timp sunt disponibile în 3 mărimi: GFC10 Distribuitor automat cu tetină compartimentul de alimentare cu alunecare pentru viţei. Poarta din pentru viţei (10 tetine) faţă are bare ajustabile pe înălţime, ce pot fi poziţionate aşa încât Capacitatea: 75L. să corespundă înălţimii viţeilor, oferindu-le astfel acces exclusiv la Dimensiuni: 1350 x 330 x 355 mm. hrană şi limitând accesul animalelor mai mari. Culoare: Dimensiuni: 1 x Poartă faţă: 1650 x 1400 x 40 mm. 2 x Poartă spate: 1500 x 1400 x 40 mm. Mai sunt disponibile: Capace simple, pentru a preveni scurgerea şi accesul daunătorilor la lapte. Cărucior pentru distribuitorul automat pentru viţei (CFT30), un dispozitiv mobil ce permite hrănirea simultană a până la 30 de viţei. CCF-C Distribuitor complet cu alunecare pentru viţei Distribuitorul cu alunecare pentru viţei (CCF-H) şi Porţile pliante (CCF-G) pot fi achiziţionate şi ca set complet. Lăzi de depozitare a hranei Un mod inteligent de depozitare şi SB100 Capacitatea: 100L. 660 x 580 x 540 mm. Culoare: Porţile se pot plia în cazul în care trebuie depozitate, atunci când protejare a hranei de intemperii şi SB200 Capacitatea: 175L. 860 x 860 x 645 mm. Culoare: distribuitorul nu este în funcţiune sau când sunt transportate. dăunători. Se pot încuia dacă este SB350 Capacitatea: 350L. 1050 x 975 x 765 mm. Culoare: Întregul sistem poate fi transportat cu ajutorul unui tractor cu cazul. Aceste lăzi ce pot fi şi stivuite încărcare frontală sau al unui motostivuitor de baloturi.* sunt disponibile în 3 mărimi: *Este recomandabilă fixarea cu 3 puncte de ancorare pentru transport. Sistemul Distribuitorului automat complet cu alunecare pentru viţei operează în 3 feluri: 1. Distribuitor automat cu alunecare distribuitor cu alunecare, adecvat hrănirii pentru viţei, cu limitarea a până la 20 de viţei păşunători. Este ideal SB100 SB200 SB350 accesului atunci când viţeii sunt separaţi de cireada Porţile se închid, restricţionând accesul de vite adulte. animalelor mai mari/mai în vârstă, CMB1 Lăzi pentru hrană de jumătate de tonă CMB02 Lăzi pentru hrană de jumătate de tonă permiţând astfel compartimentului de 3. Distribuitor automat cu alunecare Lăzi rezistente şi durabile pentru depozitarea hranei, cu deschidere largă în Lăzi rezistente şi durabile pentru depozitarea hranei, cu 2 deschideri alimentare să elibereze porţii presetate fără limitarea accesului/montat pe partea superioară şi capac ce se poate încuia. Echipate cu gură de evacuare (25 largi în partea superioară şi 2 capace ce se pot încuia. Echipate cu gură pentru maxim 6 viţei, simultan. Este poartă mm Ø) pentru a facilita golirea şi curăţarea. Pot fi uşor transportate cu tractorul. de evacuare (25 mm Ø) pentru a facilita golirea şi curăţarea. Pot fi uşor ideal pentru utilizarea în timpul verii, Cu ajutorul celor 4 cârlige de ancorare, Capacitatea: 600kg* / 1000L. Dimensiuni: 1220 Ø x 1360 mm. transportate cu tractorul. Capacitatea: 1200kg* / 2000L. atunci când viţeii sunt ţinuţi împreună compartimentul de alimentare poate Culoare: Dimensiuni: 2000 Ø x 1080 x 1360 mm. Culoare: cu animalele adulte. fi utilizat individual pe o poartă standard sau pe un jgheab de nutreţ, 2. Distribuitor automat cu alunecare ca şi distribuitor de hrană cu alunecare, pentru viţei, fără limitarea pentru viţei şi alte animale păşunătoare. accesului Este ideal pentru utilizarea în staule în Deschiderea sau eliminarea porţilor timpul iernii, ca distribuitor automat cu frontale transformă acest sistem într-un alunecare. *Capacitatea efectivă depinde de densitatea materialului 10 11 Ţarcuri pentru viţei Ţarcuri pentru viţei în primele săptămâni de viaţă este esenţială pentru Un mediu de întreţinere mai igienic şi Ţarcuri colective pentru viţei ca viţeii să poată creşte sănătoşi şi să-şi poată atinge mai uşor de curăţat. Ţarcurile colective pentru viţei permit acestora potenţialul productiv maxim. Reducerea costurilor cu aşternuturile. să experimenteze toate avantajele ţarcurilor (a se Ţarcurile pentru viţei de la JFC prezintă următoarele Ţarcurile pentru viţei acţionează şi ca unităţi vedea pagina 13), familiarizându-i în acelaşi timp avantaje: izolante la cumpărarea unor viţei noi sau cu adăposturile colective. Viţei mai sănătoşi şi infecţii reduse. la administrarea tratamentelor în cazul Printre avantajele ţarcurilor colective se numără: Costuri veterinare şi farmaceutice reduse. animalelor bolnave, astfel protejând întreaga Ajută la crearea timpurie a legăturilor între Rate ale mortalităţii mai mici. cireadă. animale. Ţarcurile pentru viţei sunt o alternativă Permit viţeilor să primească atenţie şi îngrijiri JFC oferă un portofoliu extins de ţarcuri Permite viţeilor să experimenteze mediul sănătoasă pentru creşterea viţeilor în primele individuale şi o monitorizare a hrănirii mai pentru viţei, adecvate tinerii individuale colectiv în condiţii mai puţin terifiante şi 8-10 săptămâni de viaţă. Studii independente au eficientă. sau în grup a animalelor. Ţarcurile JFC sunt comeptitive. arătat că ţarcurile de exterior cu aerisire reduc Viţeii au rate de creştere mai mari, greutate mai durabile şi rezistente la intemperii. Sunt Acţionează ca adăpost de tranziţie pentru a semnificativ mortalitatea viţeilor şi răspândirea mare la înţărcare şi arată mai sănătoşi. bine aerisite şi usor de curăţat, fiind astfel pregăti viţeii pentru cireada animalelor adulte. bolilor contagioase, printre care penumonia şi O alternativă mai economică şi mai versatilă faţă adăposturi foarte igienice. Viţeii ţinuţi în ţarcuri colective sunt mai puţin diareea neonatală. Prevenirea acestor condiţii de clădirile sau grajdurile tradiţionale. speriaţi atunci când sunt mutaţi în cireada principală. Ţarcuri individuale pentru viţei CH100 Ţarc individual pentru viţei Bine aerisit, cu aerisire reglabilă prin acoperiş Gură de aerisire pe Dimensiuni: 1450 x 1225 x 1350 mm Culoare: peretele din spate CH230 Ţarc pentru viţei SCH3 Cadru metalic, galvanizat, pentru usa (pentru CH100) Poate adăposti până la 4 viţei simultan. Bine aerisit cu guri de ventilaţie CH230 CH100 Poartă metalică cu balamale, cu cadru de găleată şi găleată ce se reglabile, în acoperiţ şi pe peretele din spate. 2 cârlige de ridicare în fixează bine la CH100. acoperiş, pentru facilitarea transportului. SCH3 Dimensiuni: 690 x 760 mm Volum: 4.5m3. Dimensiuni: 1800 x 2000 x 1100 mm. Culoare: SCH8 Cadru metalic, galvanizat (pentru CH100) SCH230 Cadru metalic, galvanizat (pentru CH230) Cadru metalic, dreptunghiular, galvanizat, cu 2 cadre frontale pentru Cadru metalic, dreptunghiular, galvanizat, cu 4 cadre frontale pentru SCH8 găleţi şi 2 găleţi. Se fixează bine la CH100, pentru a asigura un spaţiu găleţi şi găleţi. Se fixează bine la CH230, pentru a asigura un spaţiu închis SCH230 închis (delimitat) pentru viţel. (delimitat) pentru viţei. Dimensiuni: 1800 x 1200 x 1000 mm. Dimensiuni: 1800 x 2000 x 1100 mm SCHKS Cadru basculant din plastic (pentru CH100) Cadru basculant din plastic, dreptunghiular, ce se fixează bine pe CH300 Ţarc pentru viţei CH100, pentru a asigura un spaţiu închis (delimitat) pentru viţel. Poate adăposti până la 8 viţei simultan. Bine aerisit cu guri de ventilaţie reglabile, Mecanismul basculant oferă accesul facil la ţarc şi face ca întregul în acoperiş şi pe peretele din spate. Deschidere frontală largă pentru acces Rear Vent Feature CHF-MB SCHKS sistem să fie uşor şi rapid de curăţat. confortabil. 2 cârlige de ridicare în acoperiş, pentru facilitarea transportului. Dimensiuni: 1650 x 1205 x 920 mm. Culoare: Volum: 14m3. Dimensiuni: 3404 x 2184 x 1925 mm. Culoare: Cadrele de găleţi (CHF-B) şi Lăzile pentru hrană (CHF-MB) sunt disponibile separat. SCH2 Cadru metalic galvanizat, cu 8 găleti (pentru CH300) CH300 Cadru metalic, dreptunghiular, galvanizat, cu 8 cadre frontale pentru găleţi BPCH Ţarcul individual pentru viţei şi găleţi ce se pot fixa bine la CH300. SCH2 Bine aerisit, cu aerisire reglabilă prin acoperiş. Prevăzut cu o conexiune Dimensiuni: 3000 x 2000 x 1000 mm. laterală pentru o Lada pentru hrana ataşabilă (MB). Dimensiuni: 1651 x 1270 x 1270 mm. Culoare: SCH6 Cadru galvanizat, cu 2 distribuitoare automate montate pe poartă (pentru CH300) CH110 Ţarcul individual pentru viţei Cadru metalic, dreptunghiular, galvanizat, cu 2 distribuitoare automate BPCH Bine aerisit, cu aerisire reglabilă prin acoperiş. Prevăzut cu o conexiune montate pe poarta de la JFC (GFT) – fiecare cu capacitate de 45 L. SCH6 laterală pentru o Ladă pentru hrană ataşabila (MB). Dimensiuni: 3000 x 2000 x 1000 mm. Dimensiuni: 1956 x 1448 x 1320 mm. Culoare: CH110 SCH9 Cadru galvanizat, cu 3 distribuitoare automate montate SCH1 Cadru metalic, galvanizat (pentru BPCH, CH110) pe poarta & 1 Ladă pentru nutreţ şi fân Cadru metalic, dreptunghiular, galvanizat, cu 2 cadre frontale pentru combinate (pentru CH300) găleţi şi găleţi. Se fixează bine la BPCH şi CH110, pentru a asigura un Cadru metalic, dreptunghiular, galvanizat, cu 3 distribuitoare automate SCH1 spaţiu închis (delimitat) pentru viţel. montate pe poarta de la JFC (GFT – fiecare cu capacitate de 45 L) şi 1 Ladă Dimensiuni: 1800 x 1300 x 1000 mm. pentru nutreţ şi fân combinate (MB-VIG). SCH9 Dimensiuni: 3000 x 2000 x 1000 mm. 12 13 Ţarcuri pentru viţei Saltele pentru aşternut Când vitele se întind, se sprijină pe genunchi. În mediul natural, vitele folosesc pajiştea ca aşternut. Adânciturile vizibile pe pajişte indică presiunea exercitată de genunchi şi de spinare în momentul ridicării. Podeaua din beton din boxe, acoperită cu un aşternut subţire, creează un disconfort MB Lăzi pentru hrană (pentru BPCH şi CH110) MB-VIG Lăzi pentru hrană şi fân combinate (pentru SCH9) simţitor pentru vite, ceea ce poate cauza stresul şi poate reduce timpul petrecut în poziţia întins. Este imposibilă enumerarea tuturor avantajelor Lăzi de plastic cu capace cu balamale, pentru protejarea hranei/ Lăzi 2 în 1 pentru fân şi hrană/concentrate. Un compartiment conţine fânul, aşternuturilor JFC. Creşterea confortului vitelor garantează o eficienţă îmbunătăţită, iar producţia optimă de lapte este cheia succesului la fermele concentratelor de păsări, intemperii şi alţi dăunători. Capacul are înclinaţia celălalt hrană/concentrate. Întreaga unitate este acoperită cu un capac ce se moderne. ideală pentru ca precipitaţiile să se scurgă şi să nu contamineze hrana/ deschide spre spate (clasic), pentru a proteja conţinutul de păsări, dăunători concentratele. şi intemperii. Capacitatea: 23L. Dimensiuni: 340 x 300 x 300 mm. Culoare: Dimensiuni: 650 x 460 x 770 mm. Culoare: Reduc mastita şi infertilitatea Saltele pentru aşternut JFC COW COMFORT pentru Împiedică apariţia problemelor la încheieturi (inflamarea tendonului standuri individuale genunchiului) Dimensiuni: (mm) 1850 X 1150 Cresc eficienţa şi calitatea laptelui produs Grosime: (mm) 22 i 23 Reduc costurile cu forţa de muncă Izolaţie perfectă pentru aşternut CHHR Iesle (pentru toate ţarcurile pentru viţei de la JFC) SL09X12 Stinghie din plastic (pentru toate ţarcurile pentru Iesle metalică ce se poate fixa pe interiorul unui ţarc pentru viţei, pentru viţei de la JFC) distribuirea fânului. Stinghiile pot fi amplasate înăuntrul ţarcului, Dimensiuni: 535 x 155 x 385 mm. pentru a separa aşternutul de sol, astfel protejându-l şi reducând necesarul de efort. Stinghiile asigură şi confort sporit pentru Saltele groase din cauciuc pentru standuri individuale Saltele pentru aşternut viţel. Această stinghie de mărime universală şi grajduri cu standuri Dimensiuni: (mm) 1850 x 1200 poate fi utilizată singură sau în perechi, în Dimensiuni (mm) 1850 x 1200 Grosime: (mm) 15 funcţie de aplicaţie. Grosime: (mm) 28 Dimensiuni: 1200 x 900 x 65 mm. Culoare: Stinghiile pot fi amplasate înăuntrul ţarcului, pentru a separa aşternutul de sol, astfel protejându-l şi reducând necesarul de efort. Stinghiile asigură şi confort sporit pentru viţel. Această stinghie de mărime universală poate fi utilizată singură sau în perechi, în funcţie de aplicaţie. Saltele cu profil Saltele cu profil JFC Saltele cu profil îmbunătăţesc confortul vitelor oferindu-le acestora o senzaţie de siguranţă. Un confort sporit pentru vite înseamnă mai mult lapte şi, deci, un profit mai mare. Saltele de grajd le dau vitelor posibiliatea să se mişte mai confortabil şi mai uşor, iar datorită simulării senzaţiei naturale a solului, vitele se simt mai motivate să se mişte. În plus, Salteaua de grajd de la JFC previne accidentarea copitelor Avantajele utilizării saltelelor de grajd de la JFC Cresc confortul animalelor şi eficienţa produsului animal final, astfel influenţând profitul companiei. Vitele se pot mişca mai liber în boxe, utilizând mai des distribuitoarele automate de hrană şi adăpătoarele. Reduc infecţiile, loviturile şi şchiopătatul. Igienă mai bună şi mai convenabilă – saltelele pentru aşternut uşurează curăţenia şi nu adună murdărie. Instalare şi igienizare uşoare Suprafaţa nealunecoasă ajută animalul să-şi menţină stabilitatea. Îmbunătăţeşte detectarea ciclului menstrual încuranjând vitele să se mişte. 14 15 Adăposturi de lux pentru vite Produse de igienă şi protecţie Igiena la ferme este crucială pentru a avea animale sănătoase şi un mediu de lucru sigur. JFC comercializează o gamă de produse pentru a ajuta fermierii să facă faţă standardelor riguroase de igienă şi protecţie, impuse de fermele moderne. Băi pentru copite şi Rezervoare pentru spălarea oilor JFC comercializează o serie de Băi pentru copite care, dacă sunt utilizate împreună cu celelalte standarde de bună practică, reduc răspândirea infecţiilor şi ajută la prevenirea şi tratarea schiopătatului şi a bolilor de copite sau gheare. Băile pentru copite de la JFC sunt fabricate din polietilenă dură, făcându-le rezistente şi durabile. Sunt potrivite pentru toate soluţiile, pot fi instalate în culoarele standard pentru spălare, având şi lonjeroane de siguranţă încastrate, pentru a împiedica alunecarea. FB4 Baia pentru copite bovine (cu baza cu profile) FB2 Baia pentru copite bovine (cu baza netedă) Baza cu profile deschide copitele pentru penetrarea optimă a soluţiei. Baza netedă este foarte eficientă în tratamentul bolilor ghearelor/copitelor, Capacitatea: 300L. incluzând dermatita intradigitală. Dimensiuni: 2095 x 800 x 216 mm. Culoare: Capacitatea: 360L. Dimensiuni: 2450 x 770 x 216 mm. Culoare: DCC01 Adăpost de lux pentru vite JFC se bucură să prezinte Adăpostul de lux pentru vite. Dezvoltat în despărţitoarelor facilitează alinierea optimă a vitelor în adăpost. Unora colaboare cu experţi în producţia de lactate, acest sistem revoluţionar de dintre animale le place să utilizeze limitatorul de piept unic, din plastic, ca adăposturi este unul dintre primele de pe piaţă, ce încorporează întreaga şi pernă. Dacă este instalat cu o înclinaţie de 4 grade, acest sistem ajută la FB1 Baia pentru copite ovine (cu baza netedă) FB5 Baia pentru copite ovine (cu baza cu profile) structură a adăpostului, incluzând limitatorul de piept, barele despărţitoare eliberarea gazelor în timpul rumegării. Cu aceste caracteristici, Adăpostul Baza netedă este foarte eficientă în tratamentul bolilor ghearelor/copitelor, Baza cu profile deschide copitele pentru penetrarea optimă a soluţiei. Baia şi saltelele opţionale pentru vite. A fost testat pe larg în ultimii 3 ani, de lux pentru vite, de la JFC asigură confortul superior al vitelor, ajutând incluzând dermatita intradigitală. Baia este portabilă şi versatila, uşor şi este portabilă şi versatilă, uşor şi rapid de instalat oriunde la fermă. Forma sa dovedind performanţe de neegalat. vacile de lapte să-şi atingă potenţialul productiv maxim. rapid de instalat oriunde la fermă. îngustă o face ideală pentru culoarele mobile pentru oi. Dimensiuni: 2310 x 1230 x 980 mm. Lying Area: 1869 x 1150 mm. Capacitatea: 81L. Capacitatea: 145L. Designul unic elimină necesitatea unei bare pentru cap, care în adăposturile Culoare: Dimensiuni: 1540 x 570 x 140 mm. Culoare: Dimensiuni: 2451 x 470 x 203 mm. Culoare: normale este o restricţie majoră pentru trecerea liberă a vitelor înăuntrul şi în afara adăpostului. Absenţa barelor pentru cap permite vitelor şi să se Avantaje întindă, să se ridice şi să stea în picioare confortabil. Fabricat din polietilenă, Optimizarea confortului vacii Adăpostul de lux pentru vite de la JFC este rezistent la impact, fiind Nu există limitator de greabăn, aşa că vacile se pot întinde, ridica şi prevăzut şi cu o bară despărţitoare flexibilă, din plastic, ce asigură intrarea şi sta în picioare cu uşurinţă ieşirea vitelor cu un minim de disconfort. Această caracteristică, ca şi spaţiul Permite vacilor să se ridice în mod natural, întinzându-se înainte FB7 Baia pentru copite ovine generos din fiecare adăpost face sistemul ideal pentru vacile însărcinate. Ultimele inovaţii în domeniul protecţiei şi siguranţei animalelor Animalele sunt mai puţin nervoase la intrarea în baie. Despărţitoarele adăposturilor sunt proiectate pentru a reduce riscul Capacitatea: 150L. Deşi structura adăpostului este flexibilă din construcţie, este în acelaşi timp înţepenirii vitelor Dimensiuni: 2525 x 690 x 150. Culoare: rezistentă şi durabilă. Fiecare bară despărţitoare este umplută cu spumă Despărţitoarele din plastic sunt suficient de flexibile pentru a evita poliuretanică, având îmbinări mascate, pentru a da structurii integritate şi riscul accidentelor şi rănirii rezistenţă sporite. Întregul adăpost este uşor de instalat şi fixat cu puncte de Plasticul nu rugineşte şi nu se corodează ancorare. Adăposturile pot fi conectate unul la altul cu legături în coadă de Spaţiu generos în adăpost pentru vacile însărcinate rândunică. Adecvat utilizării cu majoritatea saltelelor pentru vite disponibile pe Sănătate şi igienă ACC01 Acoperitoare pentru cadavre piaţă, acest adăpost are şi îmbinări încastrate pentru extinderea aşternutului. Încurajează poziţionarea optimă pentru defecarea pe culoar Un scut durabil şi solid din plastic, pentru acoperirea Proiectat cu suprafeţe netede, curbate, pentru a facilita curăţarea cadavrelor pentru perioade scurte de timp. Adăpostul de lux pentru vite de la JFC încurajează poziţionarea optimă Avantaje tehnice Dimensiuni: 2360 x 1330 x 640 mm. a vitelor atât întinse, cât şi în picioare, asigurându-le tot confortul şi Uşor de instalat în locaţii noi sau deja existente Culoare: încurajând defecarea pe culoar. Lonjeroanele de ranforsare dispuse la baza După ce am trecut de la ţinerea vitelor priponite în boxe înguste la ţinerea vitelor libere în boxe mai mari, mi-era teamă de schimbările prin care vor trece animalele – cum se vor adapta la noile boxe şi dacă vor apărea pier- deri în cireadă, cauzate eventual de accidentări sau probleme la încheiet- uri. În 6 luni de utilizare a boxelor JFC Deluxe, n-am pierdut nicio vită. În Albii şi Bazine de spălare plus, producţia de lapte a crescut de la 2 litri pe zi la 3 litri, pe cap de vită. JFC oferă o gamă largă de albii şi bazine de spălare, adecvate aplicaţiilor variate de Marek Czapliński, fermă de lapte, Polonia la fermele de lactate. Sunt uşoare şi oferă posibilitatea amplasării flexibile la fermă. Bazinele sunt bune şi pentru utilizarea cu soluţii acide şi dezinfectante. 16 17 Hygiene and Safety Products DW1 Albie de spălare simplă pentru lactate DWS2 Albie de spălare dublă pentru lactate (Subţire) SC-01 Dulap de depozitare chimicale MS001 Medi-safe O albie de spălare simplă, din plastic, cu dop de blocare/ghidare (38 mm Ø). O albie de spălare dublă, subţire, cu 2 dopuri de blocare/ghidare (38 mm Ø). Un dulap individual rezistent şi solid, pentru depozitarea în siguranţă Cabinet din plastic, ce poate fi încuiat, ideal pentru Capacitatea: 80L. Capacitatea: 138L. a pesticidelor şi celorlalte chimicale de la fermă. Suprarezervorul depozitarea în siguranţă a soluţiilor chimice, medicamentelor Dimensiuni: 755 x 559 x 356 mm. Dimensiuni: 1270 x 457 x 660/508 mm. (rezervorul integral) cu capacitate de 125 L asigură controlul prompt şi a truselor de prim ajutor. Este prevăzut cu un raft interior Culoare: Culoare: al oricăror scurgeri. Este echipat şi cu un raft intern, perforat şi şi un capac ce se poate încuia (se asigură şi lacăt şi cheie). anticoroziv (cu capacitate de încărcare Adecvat montării pe perete. Suport DW1S. DWS2S Stand de până la 250 kg). Capacitatea: 117L. Dimensiuni: 762 x 533 x 889 mm Dimensiuni: Dimensiuni: 1220 x 520 x 1310 mm. Dimensiuni: 550 x 350 x 609 mm. 1244 x 432 x 889 mm. Culoare: Culoare: SD1 Bazin & Rezervor de drenare Un bazin de spălare simplu, din plastic, cu dop de blocare/ghidare (38 mm Ø) şi placă laterală de drenare. Capacitatea: 23L Dispozitive de periere şi scărpinare pentru vite Dimensiuni: 1125 x 400 x 375/200 mm. Culoare: Dispozitive de periere şi scărpinare pentru vite vin în set cu un arc  construcţie flexibilă, ce asigură rezistenţa la utilizarea intensă  construcţie rezistentă, asigurând confortul utilizării  peri din nylon care ajută la menţinerea blănii curate  instalare facilă  fixare stabilă cu ajutorul arcului  mărimi diferite, pentru ca animalele să poată fi periate cu uşurinţă  Perie electrică pentru vite ESB-1 Băile dezinfectante Perie electrică dublă pentru vite ESB-2 Se poziţionează la intrarea sau ieşirea din zonele sensibile, pentru a preveni răspândirea bolilor şi infecţiilor. Se pot folosi alături de majoritatea soluţiilor dezinfectante. Echipate cu o căptuşeală din spumă, aceste băi absorb şi eliberează soluţiile eficient. Perie electrică verticală pentru vite ESB-3 FBP01 (pentru utilizarea cu o treaptă) Dimensiuni: 534 x 305 x 64 mm. Culoare: Sistemul de curăţare a bălegarului Sistemul de curăţare a bălegarului Sistemul hidraulic de curăţare a bălegarului oferit de JFC este un sistem sigur şi uşor de folosit, proiectat pentru coridoarele deschise din grajdurile cu ţinere liberă, pentru coteţele de păsări şi cocini. Se poate instala în clădiri noi sau vechi. FBP05 (pentru utilizarea fără treaptă) Dimensiuni: 1000 x 580 x 55 mm. Culoare: Sistem de materiale patentat Dispozitiv de comandă a mişcării curăţătorului, în caz de blocare a Dispozitiv patentat de încărcare cu ajutorul arcului de curăţare acestuia Cronometru şi întrerupător-comutator pentru fiecare corridor Se pot controla până la 6 coridoare simultan, de la acelaşi panou de comandă Viteza de curăţare: 3,0-3,5 m/min. FBP06 Baia de dezinfectare a vehiculelor Se poziţionează la intrarea sau ieşirea din zonele sensibile, pentru a preveni răspândirea bolilor şi infecţiilor. Echipată cu o căptuşeală dură, această baie absoarbe şi eliberează soluţiile eficient, suportând vehiculele grele. Dimensiuni: 1010 x 580 x 55 mm. Culoare: 18 19 Pari de gard din polietilenă Roabe & Cărucioare Pari de gard din polietilenă Gama JFC de Roabe şi Cărucioare inovatoare este ideală pentru utilizarea Inovatorii pari de gard din polietilenă de la JFC sunt extrem de robuşti şi durabili, cu un ciclu de viaţă de peste 20 de în agricultură. Fiecare roabă este echipată cu un cadru din metal ani. Plasticul este un material izolant natural, aşadar aceşti pari sunt ideali pentru gardurile electrice permanente, galvanizat şi roţi pneumatice cu rulmenţi cu bilă, pentru o manevrabilitate dar sunt eficienţi şi pentru alte tipuri de garduri. Sunt disponibili în 3 mărimi. mai mare şi mai facilă. Sunt rezistente, durabile şi foarte uşoare, chiar şi Nu vor putrezi şi nu se vor roade, spre deosebire de parii tradiţionali Uşori şi facil de instalat, potriviti mai cu încărcături mari. din lemn. ales pentru utilizarea în zone limitate. Sunt foarte rezistenţi la intemperii (plastic stabilizat la acţiunea UV). Ciclu lung de viaţă (peste 20 de ani), Roabe basculante Rezistenţi şi durabili, cu suficientă flexibilitate pentru a rezista la cu mentenanţă minimă. Mecanismul inovator al JFC de basculare necesită un efort minim pentru impacturi. 100% reciclabili după utilizare. transportul şi descărcarea încărcăturilor grele/mari. Sunt disponibile în 3 mărimi: Sârma poate fi ataşata de par prin 3 metode, în funcţie de destinatia gardului: TWB250 Roabă basculantă TWBG Cărucior cu două roţi STK70-1650 Capacitatea: 0.25m 3 Cărucior cu corp fix uşor de utilizat. Capacitatea: 0.2m3. Metoda de îngrădire Potrivit pentru Dimensiuni: 70Ø x 1650mm Dimensiuni: 1830 x 860 x 860 mm. Dimensiuni: 1800 x 865 x 720 mm. Culoare: Faceti o gaură de 10 mm prin par şi asiguraţi sârma Sârme electrice din Culoare: Culoare: cu o Clemă pentru sârme de gard de la JFC oţel şi sârme pentru oi STK70-1380 or sheep wire Dimensiuni: 70Ø x 1380mm Culoare: Faceţi o gaură prin par şi treceţi sârma prin ea Sârme electrice TWB400 Roabă basculantă STK90-1650 din oţel Capacitatea: 0.40m3 Dimensiuni: 90Ø x 1650mm Dimensiuni: 1800 x 900 x 950 mm. TWB2 Cărucior cu trei roţi Culoare: Culoare: Echipat cu roată pivotantă de 200 mm Faceţi o gaură prin par. Treceţi prin ea o sârmă liberă ce suportă utilizarea intensă, acest Clemă pentru garduri în formă de U, fixând sârma de gard de par. Înfăşuraţi Sârme electrice din oţel cărucior prezintă o manevrabilitate şi de sârmă de la JFC sârma liberă în jurul sârmei de gard, pe fiecare parte sau sârmă ghimpată un control deosebite. Este ideal mai (WFC01) a parului, pentru a-i asigura o stabilitate mai mare. ales pentru utilizarea la acelaşi nivel TWB500 Roabă basculantă (fără pante). Capacitatea: 0.2m3. Capacitatea: 0.50m 3 Dimensiuni: 1575 x 865 x 720 mm. Echipamente ATV Dimensiuni: 2190 x 1100 x 910 mm. Culoare: Gama JFC de cutii şi remorci este recomandată mai ales pentru ATC-uri sau biciclete Quad. Fiecare remorcă este Culoare: echipată cu 2 roţi pneumatice, sasiu galvanizat şi mecanism de basculare uşor de folosit. ATV250 Remorcă basculantă pentru ATV ATV-CBS Cutie portbagaj pentru ATV TWB7 Cărucior de alimentare subţire Capacitatea: 0.25m . 3 Cutie de transport rezistentă şi durabilă, din plastic, Cărucior cu 4 roţi, dintre care 2 Dimensiuni: 1700 x 800 x 780 mm. ideală pentru poziţionarea frontală sau în spatele roţi pivotante (125 mm) pentru Culoare: majorităţii ATV-urilor sau bicicletelor Quad. manevrabilitate optimă. Forma sa Dimensiuni: 810 x 950 x 385 mm. Culoare: îngustă şi subţire îl face ideal pentru Capacul este disponibil separat. utilizarea în spaţii înguste, în ferme ATV400 Remorcă basculantă pentru ATV şi grajduri. Echipată cu Cârlig (cuplaj) cu pârghie ATV-CBD Cutie portbagaj pentru ATV Capacitatea: 0.25m3. cu rulment Cutie de transport rezistentă şi durabilă, din plastic, Dimensiuni: 1200 x 630 x 800 mm. Capacitatea: 0.4m3. ideală pentru poziţionarea în spatele majorităţii ATV- Culoare: Dimensiuni: 2200 x 1200 x 900 mm. urilor sau bicicletelor Quad. Capacitatea: 200L. Mecanism de Locaţia balamalelor Placă de protecţie Culoare: Dimensiuni: 810 x 950 x 650 mm. Culoare: basculare Capacul este disponibil separat. ATV 500 Remorcă basculantă pentru ATV TWB7-PL Capac clasic (pentru TWB7) TWB7-D Perete despărţitor TWB7-L Capac cu balamale Această remorcă are ca şi caracteristică suplimentară un cadru metalic ATV-CBL Capac pentru cutie portbagaj Capac clasic protector, potrivit pentru (pentru TWB7) (pentru TWB7) de susţinere, făcând-o ideală pentru pentru ATV Căruciorul de alimentare subţire TWB7. Puteţi optimiza utilizarea Căruciorului de Capac cu balamale ideal pentru Căruciorul de încărcături mari, de până la 500 kg. Capac ideal pentru utilizarea cu Cutiile portbagaj alimentare subţire TWB7 cu ajutorul acestui alimentare subţire TWB7 şi pentru Peretele Este echipată cu Cârlig (cuplaj) cu pârghie ATV-CBS şi ATV-CBD, pentru a păstra conţinutul Perete despărţitor ce va crea 2 compartimente despărţitor TWB7-D. cu rulment. protejat şi uscat. Este echipat cu lacăt şi cheie. independente. Permite accesul independent Capacitatea: 0.5m3. Dimensiuni: 710 x 880 x 100 mm. Culoare: la fiecare compartiment. Dimensiuni: 2515 x 1448 x 940 mm. Culoare: Cârlig Clemă de eliberare Locaţia balamalelor Placa de protecţie Roată solidă 20 21 Produse ecvestre Produse ecvestre JFC oferă o gamă largă de distribuitoare automate funcţionale şi echipamente proiectate special pentru îngrijirea şi gestionarea cailor. Ne-am consultat cu experţi veterinari EQ9 Absorbant pentru fân şi crescători de cai pentru a realiza produse solide, rezistente la impact, capabile Praful din fân poate contribui la problemele respiratorii ale cailor. Acest să facă faţă jocurilor agresive ale cailor, asigurând în acelaşi timp protecţia acestora. dispozitiv uşor de folosit este o metodă uşoară de tratare a fânului pentru a Produsele noastre sunt extrem de durabile şi reduce nivelul de praf (şi agenţi patogeni cu transmitere prin aer) şi pentru finisate cu finisaj neted şi fără îmbinări, pentru a-l face mai plăcut cailor. Mecanismul de ultimă generaţie permite absorbţia a uşura curăţarea. Distribuitoarele noastre sunt prafului şi uscarea eficientă a fânului. Unitatea este echipată cu un dop de proiectate cu caracteristici inovatoare pentru a blocare/ghidare (25 mm Ø), aşa încât reziduurile să fie uşor de eliminat după preveni scurgerile şi pierderile. utilizare. Este montat pe un cadru metalic galvanizat, cu roţi pneumatice cu rulment cu bilă, permiţând poziţionarea flexibilă. Dimensiuni: 1015 x 635 x 635 mm. Culoare: MLC01 Suport pentru blocuri minerale de lins CH230 Adăpost/căsuţă pentru ponei Ideal pentru blocuri minerale şi de sare de Adăpost portabil pentru ponei sau cai de dimensiuni mici. Uşor de mutat, EQ1 Distribuitor cu fixare la perete EQ3 Distribuitor circular cu fixare FCF01 Distribuitor automat dimensiuni standard. Este extrem de rezistent oferă o flexibilitate deosebită. Este echipat cu acoperiş ajustabil şi guri de 3 găuri de montare pentru fixarea sigură de podea Ringfort pentru mânji şi durabil, fără margini ascuţite sau zimţate. 4 aerisire pe peretele din spate, pentru circularea aerului. de perete sau de un par. Este echipat cu un Acest distribuitor permite calului să se hrăneasca Un mijloc sigur şi eficient de asigurare a hranei prin găuri de montare pentru fixarea sigură la perete Dimensiuni: 3404 x 2184 x 1925 mm. dop de ghidare/blocare (13 mm Ø) pentru într-o poziţie naturală de păscut, ceea ce alunecare (nutrienţi suplimentari) pentru mânji, sau pe un par. Culoare: curăţare uşoara. Marginea este dispusă cu o încetineşte consumul de hrană şi reduce iritaţiile. în prezenţa iepei sau a altor animale păşunătoare. Dimensiuni: 230 x 230 x 220 mm. protuberanţă de reţinere a hranei, pentru a Este echipat cu o margine exterioară la bază, Acest dispozitiv reduce necesarul de efort prin Culoare: reduce pierderile de hrană. Capacitatea: 15L. pentru a stabiliza distribuitorul şi a împiedica micşorarea nivelului de îngrijire şi supraveghere Dimensiuni: 470 x 343 x 190 mm. răsturnarea. Compartimentul interior poate cerut de mesele mânzului. Este adecvat şi utilizării P-Ball Mingii de joacă pentru cai Culoare: fi umplut cu nisip sau apă pentru a adăuga cu hrană de tip pelete sau boabe. Poate hrăni greutate şi astfel, stabilitate. Capacitatea: 15L. până la 4 mânji simultan. Modelul FCF01 este Mingii de joacă pentru cai, cu maner Dimensiuni: 686Ø x 229 mm. construit pe o matriţă, prin rotaţii, din polietilenă robust de care să poată apuca Culoare: de densitate scăzută, făcându-l extrem de rezistent animalele, capabile să reziste la joaca şi durabil. Este echipat şi cu un sistem de balast ce agresivă a acestora. Ţine la distanţă poate fi umplut cu nisip sau apă pentru mai multă plictiseala şi încurajează exerciţiile. stabilitate. Dimensiuni: 1300 x 1300 x 1180 mm. Dimensiuni: 225mm Ø. EQ2 Distribuitor automat cu fixare în colt Orificiu pentru turnarea Weight: 40kg. Culoare: Culoare: apei sau nisipului 4 găuri de montare pentru fixarea sigură de colţurile grajdului. Este echipat cu un EQ4 Distribuitor pătrat cu fixare dop de ghidare/blocare (13 mm Ø) pentru de podea curăţare uşoară. Marginea este dispusă cu o Acest distribuitor permite calului să se Gură de aerisire de protuberanţă de reţinere a hranei, pentru a hrăneasca într-o poziţie naturală de păscut, pe peretele din spate reduce pierderile de hrană. Capacitatea: 20L. ceea ce încetineşte consumul de hrană şi Dimensiuni: 660 x 419 x 190 mm. reduce iritaţiile. Capacitatea: 10L. Unităţi de depozitare Culoare: Dimensiuni: 475 x 475 x 165 mm. Culoare: HB01 Clopot pentru acoperirea fânului Lăzi de depozitare generală EQ8 Cutia de depozitare Proiectat pentru a acoperi un balot de fân de Lăzi de stocare cu multiple întrebuinţări, extrem de durabile, fabricate din plastic dur, rezistent la impact. Echipate cu Cutie de depozitare cu dimensiuni standard, acest produs protejează capace cu balamale, etanşe, pentru a păstra continutul ferit şi uscat. Sunt ideale pentru depozitarea sărurilor, urluielii, întrebuinţări multiple, fânul în toate condiţiile atmosferice şi grânelor sau combustibililor de uz casnic (buşteni, brichete) şi sunt uşor de stivuit atunci când nu sunt folosite. Se pot dreptunghiulară, cu capac cu EQ10 Distribuitor automat pivotant micşorează pierderile datorate călcării în picioare şi încuia, dacă este cazul. Disponibile în 3 mărimi: balamale ce se poate încuia cu montare pe usa EQ5 Distribuitor automat de hrană şi murdăririi. Asigură şi o reţinere superioară (se asigură şi lacăt şi cheie). Ideal pt uşile pivotante ale grajdului, asigură o pt mânji a nutrienţilor, micşorând pierderea acestora SB100 SB175 SB350 Capacitatea: 292L. metodă rapidă şi uşoară pentru hrănirea cailor Barele reglabile din oţel inoxidabil împiedică prin expunerea la intemperii. Este fabricat Capacitatea: 100L. Capacitatea: 175L. Capacitatea: 350L. Dimensiuni: 695 x 530 x 800. din grajd. Echipat cu 2 găuri de montaj pentru animalele adulte să ajungă la hrana mânjilor. din polietilenă robustă, nu are componente Dimensiuni: 660 x 580 x 540 mm Dimensiuni: 860 x 860 x 645 mm Dimensiuni: 1050 x 975 x 765 mm Culoare: fixare sigură. Echipat cu dop de blocare/ghidare Dispune de 2 găuri de montaj pentru o fixare metalice, făcându-l foarte sigur în interacţiunea Culoare: Culoare: Culoare: (25 mmØ) pt. a facilita curăţarea. Marginea sigură şi un dop de blocare/ghidare (13 mmØ) sa cu animalele. Este uşor de manevrat şi permite dispune de o protuberanţă de reţinere a hranei pentru a se curăţa mai uşor. Capacitatea: 12L. amplasarea flexibilă pe câmp sau în padoc. pentru a micşora pierderile. Capacitatea: 16L. Dimensiuni: 370 x 355 x 200 mm. Dimensiuni: 1600 Ø x 1700 mm. Culoare: Dimensiuni: 560 x 305 x 200 mm. Culoare: Culoare: 22 23 Ferestre & Aerisire Luminatoare ascuţite (în relief) şi ovale Produse pentru animale de casă Asigură lumina şi aer PHC01 Coteţ pentru găini Pent House PF1 Adăpătoare Principala problemă pentru crescător este asigurarea unei aerisiri şi iluminări corespunzătoare în Cotet inovator pentru 3-5 găini. Uşor, se poate muta fără efort pentru amplasarea optimă la fermă cu scurgere liberă interiorul grajdurilor. Un element esenţial pentru crearea unei atmosfere propice în grajd este asigurarea sau în grădină. Sunt disponibile şi puncte de fixare la sol, dacă este cazul. Este echipat cu gură de Această adăpătoare inovatoare unei cantităţi specifice de aer proaspăt. aerisire, geam pentru inspecţie vizuală, 2 deschideri de acces are un rezervor mare, ce Un factor important ce trebuie luat în considerare este reglarea debitului de aer. Printre avantajele (pentru hrănire şi strângerea ouălor), sistem de colectare a apei eliberează apa treptat prin principale ale ferestrelor JFC se numără şi posibilitatea controlului manual al debitului de aer pe toată de ploaie încastrat (pentru a colecta apa de ploaie ca apă de băut scurgerea liberă volumetrică, fără lungimea şi lăţimea clădirii, 80% permeabilitate a luminii datorită plăcilor de policarbonat şi operarea pentru păsări) şi o tavă interioară demontabilă, cu cuib şi stinghie a mai fi nevoie de supapă. Are silenţioasă. pentru păsări. Este uşor de curăţat şi întreţinut. Nu încurajează o gură largă de admisie a apei Cu profile aluminate, ferestrele sunt uşoare, dar rezistente. Plăcile din policarbonat reduc condensul păduchii, aşa cum fac alternativele din lemn. Este ideal pentru a-i (270 x 105 mm), făcând-o ideală şi asigură grajdului suficientă lumină. Atunci când ferestrele sunt complet închise, reduc pierderile de învăţa pe copii de unde vine mâncarea. pentru câini, purcei, păsări şi alte căldură şi prin urmare curenţii de aer, care apar frecvent atunci când se folosesc ferestre clasice din PCV. Dimensiuni: 1950 x 1550 x 800 mm. Culoare: animale de dimensiuni mici. Ferestrele pot fi operate manual sau mecanic cu ajutorul motoreductoarelor (motoare electrice). Adecvat şi pentru iepuri şi alte animale de dimensiuni mici. Capacitatea: 18L. Dimensiuni: 425 x 310 x 335 mm. Culoare: Avantajele ferestrelor JFC: O alternativă perfectă la perdelele din PCV şi la ferestrele tradiţionale Dimensiuni variabile Sistem de colectare a apei de ploaie Profile aluminate: ferestrele sunt uşoare şi rezistente Utilizarea policarbonatului reduce condensul care apare pe ferestrele tradiţionale datorită diferenţelor dintre temperatura de afară şi cea din interior. Permeabilitate ridicată a luminii – 80% Ferestrele JFC sunt echipate cu un filtru UV ce protejează policarbonatul de intemperii. Când ferestrele sunt complet închise, nu reduc lumina zilei. Geam pentru inspecţie vizuală Există stâlpi de ghidare pe secţiunile din silicon Sistem de reglare fără trepte a găurii de tiraj Eliminarea defectelor mecanice Perii ce etanşează fereastra la perete, elimină curenţii de aer şi pierderile de căldură care apar în cazul perdelelor tradiţionale. Pot fi controlate fie electric, fie manual. K9 Pat pentru câini Paturi pentru câini cu un design atrăgător, adecvate utilizării de interior, dar şi de exterior. Cele 4 picioare circulare asigură o distanţă de la sol, oferind protecţie împotriva curentului, iar spatele mai înalţat asigură Luminatoare ascuţite (în relief) şi ovale de la JFC confort şi susţinere optime. Este fabricat din polietilenă dură, rezistă la ros Utilizare maximă a luminii zilei şi este extrem de uşor de curăţat. Salteaua, ce poate fi spălată la maşină, se Economii la electricitate pentru iluminare şi aerisire comercializează separat. Culoare: Reduce morbiditatea animală. Aer mai sănătos şi microclimat corespunzător pentru animale şi lucrători K9-1 (mic) Creând condiţii mai bune pentru animale, se vor obţine profituri mai Potrivit pentru rase mici, terrieri mici şi alti câini de dimensiuni similare. mari. Dimensiuni: 595 x 480 x 260 mm. Codul saltelei: K9-1C Izolare uniformă înăuntrul grajdului, pe tot parcursul zilei. Eliminarea problemelor mecanice care pot apărea la utilizarea ferestrelor K9 -2 (mediu) tradiţionale. Potrivit pentru Jack Russel, spanieli King Charles, Dachshund, Corgi şi alţi Garantează o imagine estetică în interiorul şi în exteriorul grajdului câini de dimensiuni similare. Utilizarea luminatoarelor ascuţite nu creşte costul investiţiei Dimensiuni: 785 x 650 x 345 mm. Codul saltelei: K9-2C luminatoarele ascuţite creează microclimate optime în grajduri Aerisirea corespunzătoare a grajdului împiedică apariţia multor boli K9-3 (mare) datorate curentului Potrivit pentru buldogi, setteri englezi, cockeri spaniel şi alţi caini de Rezistente la intemperii, parametri de incendiu aprobati (DIN 4102, KL. B1) dimensiuni similare. Rezistenţă mecanică a elementelor transparente Dimensiuni: 990 x 790 x 435 mm. Codul saltelei: K9-3C K9-4 (foarte mare) Potrivit pentru copoi, setteri irlandezi, ogari, Newfoundland şi alţi câini de dimensiuni similare. Dimensiuni: 1180 x 920 x 515 mm. Codul saltelei: K9-4C 24 25 Sistemul HydroChamber Instalaţie pentru apă reziduală menajeră Sistemul HydroChamber de la JFC Instalaţie completă pentru apa reziduală menajera pentru 7 persoane Uşor de asamblat Sistemul HydroChamber de la JFC este un sistem de atenuare dintr-o cameră boltită utilizat pentru a avea un rezervor subteran de depozitare a apei de ploaie care se scurge, pentru a evita acumularea apei şi umezeala. Sistemul HydroChamber este construit din camere boltite corugate şi subterane, din polietilenă. La fiecare capăt al liniei de camere se află un capac proiectat special în acest scop, ce reduce drastic cantităţile de nămol şi pietriş ce intră în camere. Camerele au o bază deschisă cu 114 găuri separate, cu diametrul de 20 mm, aflate pe pereţii laterali. Camerele Include: permit apei să curgă pe orizontală şi pe verticală. Se pot utiliza sub zonele cu trafic greu, sub parcări, dar şi în zonele fără trafic (de ex. zone verzi). Rezervor subteran de 3000 l Tevi de scurgere de 50 mb Acoperitoare pentru rezervor Geotextile de 50 mb Garnitură pentru rezervor de Coturi (de ţeava) – 5 bucati decantare Filtru de curăţare Avantaje Garnitură de evacuare Vedere de ansamblu a clădirii Pposibilitatea stivuirii (convenabil în timpul transpotului) Deflector Instrucţiuni de instalare Cconstrucţie uşoara şi rigidă Suprastructură a rezervorului Garanţie pe o perioadă de 10 ani Rrezistenţă crescută 4 m de ţevi de 110 mm Cconstrucţie modulară Iinstalare uşoară Ssistem unic de evacuare a reziduurilor. Aacces convenabil pentru curăţenie Instalaţie de tratare biologică a apei reziduale Instalaţiile de tratare biologică a apei reziduale sunt utilizate la tratarea apei reziduale de la casele izolate, case mici şi alte clădiri situate în zone fără canalizare. Utilizând numeroase procese biologice şi anumite Hidrosupapa de control al caracteristici ale nămolului activat, tratarea apei reziduale se desfăşoară într-un singul rezervor etanş. Apa reziduală tratată trebuie apoi evacuată debitului de apă din precipitaţii în pământ sau într-un curs de apă printr-un puţ de absorbţie. Construcţie aprobată. Hidrosupapa de control al debitului de apă din precipitaţii Hidrosupapele de la JFC sunt dispozitive utilizate pentru diminuarea vitezei debitului apei în sistemul de Capacitate Locuitori scurgere a apei din precipitaţii. Hidrosupapa funcţionează prin punerea apei din precipitaţii într-o mişcare 2000 l 4 de rotaţie, care rezultă în atingerea unui anumit debit specificat înainte de evacuarea în canalizarea locală Construcţie 3400 l 7 sau în cursurile de apă. aprobată Avantaje Specificaţii adaptate situatiei Fara piese mobile Uşor de utilizat Instalare uşoară Auto-activare Date hidraulice disponibile 26 27 Placi din lemn Earthwood Mixere (amestecătoare) pentru îngrăşământ lichid Lemnul Earthwood de la JFC este un compus ecologic alcătuit din lemn MS natural şi plastic. Combină caracteristicile ambelor materiale. Plăcile Utilizate la canale, rezervoare deschise şi închise din lemn Earthwood au un miros de lemn natural ce nu se estompează Echipate cu deflectoare speciale sau sistem de labirint, ce permite şi nu se alterează, fiind rezistente şi la agenţii chimici. Nu necesită circuitul închis al mişcării îngrăşământului niciun tratament cu ulei sau cu lacuri de întreţinere. Instalate pe peretele canalului sau rezervorului Înveliş protector zincat la cald, cu lungimea de la 4000 la 6000 mm MZ-L Utilizate la rezervoare închise, cu gură de acces, şi rezervoare deschise localizate deasupra nivelului solului Înveliş protector zincat la cald, cu lungimea de la 4000 la 6000 mm Avantajele plăcilor din lemn Earthwood Durabile şi rezistente MZ-S Nu este nevoie de tratamente de întreţinere Utilizate la canale, lagune, rezervoare deschise şi închise cu gură Asigură o suprafaţă nealunecoasă pentru capac Aprobate prin Normativul european 15534-1 Construcţia permite amplasarea amestecătorului în rezervorul de Nu putrezesc şi nu absorb apă îngrăşământ, prin gura cu diametrul de peste 600 mm Nu se fisurează sau sparg Înveliş protector zincat la cald, cu lungimea de la 4000 la 6000 mm Uşor de instalat Ecologice O alternativă la plăcile tradiţionale MZW Profile: Ataşat unui turn, utilizat la rezervoare deschise, amplasate deasupra Naturale nivelului solului Canelate Înveliş protector zincat la cald, cu lungimea de la 4000 la 6000 mm Culori disponibile: Granit Havana Pământ ars Roşcat Pompă pentru îngrăşământ lichid Dimensiuni: PG-E • 135mm (w) x 25mm (h) x 4800 (l) Utilizate la canale, lagune, rezervoare deschise şi închise cu gură • 90mm (w) x 45mm (h) x 4800 (l) pentru capac. • 160mm (w) x 25mm (h) x 4800 (l) Instalate pe peretele canalului sau rezervorului. • 85mm (w) x 35mm (h) x 4800 (l) Înveliş protector zincat la cald, cu lungimea de la 2000 la 3000 mm Necesar de putere: 7,5 kW Acţionare: electromotor Viteza de rotaţie: 960 rot/min Performanță: 150 l/ceas PG-C Utilizate la canale, lagune, rezervoare deschise şi închise cu gură pentru capac. Instalate pe peretele canalului sau rezervorului. Înveliş protector zincat la cald, cu lungimea de la 2000 la 3000 mm Napędzana wałkiem przekaźnika mocy traktora Viteza de rotaţie: 540 rot/min Carcasa cadrului lamei Ø: 420mm Performanță: 250 l/ceas 28 29 Accesorii & Piese de schimb Accesorii & Piese de schimb Supape şi plutitoare Cârlige pentru distribuitorul automat de hrană pentru viţei FFV3 BV-MB-U GF01-H GF10-H Supapă cu umplere rapidă Plutitor pătrat cu conector din alamă Trusă de cârlige pentru distribuitorul automat Trusă de cârlige pentru distribuitorul automat DT600FF, DT800FF, DT1000FF DBL4 de hrană pentru viţei cu un singură tetină de hrană pentru vitei cu 10 tetine GF01 GF10 BV6B BV-MB-G Supapă de 6” (cu braţ drept) Supapă din APV GF06-H DT30, DT60, DT70, DT90, KDBL2 DBL4-PVA, ECO1-GF Trusă de cârlige pentru distribuitorul automat de hrană pentru viţei cu 6 tetine BV6-2 BV-MB-U-K GF06 Supapă de 6” (cu braţ îndoit) Set de piese de schimb DT10, DT20, DT27, DT40, DBL, DBL2 BV-MB-U Tetine pentru viţei BV3/4 BV-MG-G-K CT3 CT1 Supapă de 3/4” Trusă de înlocuire Tetină din cauciuc pentru viţei (roşu) Tetină din cauciuc pentru viţei (alb) DT180, DT250, DT350, DT450 BV-MB-G CFB1 CTV BV3/8 BVF1 CT5 CTV Supapă de 3/8 cu mâner (coadă) de 1/2” Plutitor cu bilă de 6” Tetină pentru distribuitorul automat Supapă de tetină pentru viţei TOT1, TOT2, HTOT, HTOT2, ID25, ID80, ID100, EU100 BV6B, BV6-2, BV3/4 de hrană pentru viţei (culoarea piersicii) DBB1, MBB1, SBB1, SBB2 GF01-CT5, GF06-CT5, GF10-CT5 BV-DBL5 BVF3 CTC Supapă de umplere cu camă pentru vasul de adăpat Plutitor galben, rotund 3.0 CT6 Set complet tetine pentru viţei (CTV + CT1/CT2) DBL5, DBL7 KDBL2 Tetina pentru viţei (albastru) DBB1, MBB1, SBB1, SBB2 GF01, GF06, GF10 BV-MB BP01 Supapă Opella (plutitor închis) Ţeavă împletită cu cot CT50 DBL3, DBL4-U, ECO1-OV Toate supapele cu conexiuni de1/2” Tetină albastră JFC (pachet de 50 de bucăţi) GF01, GF06, GF10 Dopuri ghidare/blocare & Dopuri Tetine pentru miei DOF1 ECO-01-RB CT2 LTV Dop de ghidare/blocare de 1” Dop cu adâncitură Tetine din cauciuc pentru miei Supapă de tetină pentru miei (mică) DBL, EQ10, CMB1, CMB02, DBL3, DT180, DT250, ECO1-PVA, ECO1-U CTC DBB1, MBB1, SBB1, SBB2 DT350, DT450, DBL2, KDBL2 BC4 LT1 DOF2 Dop de inserţie negru, canelat de 1” Tetine pentru miei (mic) Dop de ghidare/blocare de 1/2” DBL4, ECO1 LTV, GF01, GF06.GF10 EQ1, EQ2, EQ5 DOF7 DOF3 Dop de ghidare/blocare de 75mm Dop de ghidare/blocare de 1 ½” ID25, ID80, ID100, DT600FF, DT800FF, DT1000FF Ţarcuri pentru viţei Depozitare DT450 CHCV-W MSL1 Capac de aerisire pentru ţarc Broască pentru Medi Safe DOF4 DWD01 CH230, CH300, CH110 MS001 Dop cu garnitură de cauciuc de 2” Dop de ghidare/blocare pentru spălarea (evacuarea) DBL4, EQ3 resturilor de la produsele lactate MSL1-K DW1,DWS2,DWB,DW2,SD1 Chei pentru medi safe MS001 Plăci/Învelitori (măşti) Băi de picioare (copite) FB-F MSS01 BC6 SP01 Cu spumă (mică) Raft Medi-Safe Mască din plastic a supapei Placă metalică de protecţie a supapei FBP01 MS001 DBL, DT10, DT20, DT27, DT30, DT40, DT70, DT90, DBL4 DBL2, DBL3 FB-F3 SC-01-L Cu spumă (mare) Broască pentru dulapul de depozitare EC0-01-L1 FBP05 SC-01 Placă din plastic de protecţie a supapei ECO1 SC01-K Cheie pentru dulapul de depozitare SC-01 Brăţări DBL2-B DBL-BT1 Roţi Brăţări Brăţară de fixare de tavan pentru DBL DBL2 DBL QW WBW Roată quad cu 6 pliuri (straturi) 20/10.00/8˝ Roată cu 2 pliuri (straturi) cu rulmenţi KDBL-B DBL-BB1 AT500 TWB-G,TWB2,TWB250,TWB400,TWB500,TWB7,ATV250 Brăţări de perete din oţel inoxidabil Brăţări de fixare de podea pentru DBL KDBL DBL QW-WB CST3 Roată quad cu 6 pliuri (straturi)18/9.5/8˝ Roată pivotantă de 6” cu fir de nylon (înfăşurat) ATV400 TWB7 Jgheaburi (adăpătoare) izolate WBW1 CST8 ID25-K ID100-F Roată normală cu 4 pliuri (straturi)4.80/4.00/8˝ Roată din cauciuc de 8” SW cu fir de nylon (înfăşurat) Jgheab izolat KiT-ID25 Plutitor izolat pentru adaptoare TWB400, TWB500 TWB2 ID25 ID100 ID80-K IDS-ID25 Jgheab izolat Kit-ID80 Dispozitiv de etanşare din neopren 10x15x2000 Legendă Cod ID80 ID25 Descriere Recomandat (adecvat) pentru ID100-K IDS-ID80-B Troacă izolată Kit-ID100 Dispozitiv de etanşare din neopren 10x15x2510 Lid JFC produce şi comercializează o gamă largă de produse din alte sectoare Ne folosim de cunoştinţele si expertiza noastră în producţia de materiale ID100 ID80 de activitate, printre care: plastice pentru a oferi soluţii pentru afaceri şi o mulţime de servicii, printre ID25-F IDS-ID80-BC Plutitor izolat pentru adaptoare Dispozitiv de etanşare din neopren 10x15x1200 Acvacultură care enumerăm: ID25 mască a supapei Navigaţie Cercetare şi dezvoltare ID80 ID80-F Gestionarea materialelor Concepţia şi proiectarea de produse Plutitor izolat pentru adaptoare IDS-ID100 ID80 Dispozitiv de etanşare din neopren 10x15x3000 Bancuri de reciclare şi unităţi de manevrare Proiectare ID100 Construcţii Proiectare de prototipuri Soluţii de gestionare a apei Reciclarea deşeurilor din plastic Casă, grădină şi animale de casă Legendă Cod Descriere Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre JFC sau produsele şi serviciile pe care le oferim, vă aşteptăm să vizitaţi www.jfc.ie sau puteţi contacta Recomandat (adecvat) pentru reprezentanţa dvs. locală a JFC. 30 31 Poland The Netherlands JFC Polska Sp. Z o.o. Trojany-Karpin 1A, 05-252 Dabrowka, Poland JFC Manufacturing, De Kamp 2a, 9231 BR Surhuisterveen, The Netherlands I t: +48 297 578377 I f: +48 297 578201 I t: +31 512 366 440 I f: +31 512 360 420 I e: info@jfcpolska.com I w: www.jfcpolska.com I e: info@jfc.nu I w: www.jfceurope.com Follow us on: United Kingdom Bernards/Visser communicatie bv Leiden JFC Manufacturing, Maes Y Clawdd Industrial Estate, Maesbury Road, Oswestry, Shropshire, SY10 8NN, UK I t: +44 1691 659226 I f: +44 1691 659344 I e: info@jfcuk.com I w: www.jfcuk.com Ireland JFC Manufacturing Co. Ltd, Weir Road, Tuam, Co Galway, Ireland The Netherlands I t: +353 93 24066 I f: +353 93 24923 I e: info@jfc.ie I w: www.jfc.ie International I e: info@jfceurope.com I w: www.jfceurope.com Production: Disclaimer: It is believed that the information given in this publication is correct. The products marketed by the company are however, subject to continuous development and the company therefore reserves the right to alter information without notice. Copyright JFC, 2012 QAPC February 2012 Rev 01 
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